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олшруулах, тараахыг хориглоно.  
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МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ 

 

ӨНДӨР БАРИЛГЫН ТӨСӨЛЛӨЛТ  
DESIGN OF HIGH-RISE BULDING 

 
 1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ 

1.1  Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт баригдах олон төрлийн зориулалт бүхий 

цогцолборын бүрэлдэхүүнд болон тусдаа баригдах 17 давхар /51м/-ээс 35 давхар 

/150м/ хүртлэх өндөр барилгын төслийн өмнөх судалгаа хийх, техникийн нөхцөл 

боловсруулах, зураг төсөл зохиох, магадлал хийхэд энэхүү норм ба дүрмийг 

мөрдөнө. 

Техникийн давхрын нийт талбай нь барилгажих талбайн 1/8-ээс хэтрэхгүй, 

өндөр нь 6м-ээс ихгүй байвал барилгын нийт өндрийн хэмжээ болон давхрын тоонд 

оруулахгүй. 

1.2  Өндөр барилгын давхрын тоо, өндрийг архитектур төлөвлөлт, техникийн 

үндэслэл болон хот байгуулалт ба бусад холбогдох нормд заасантай  уялдуулан 

онцгой төвөгшилтэйд тооцох ба мөн түүнчлэн хариуцлагын түвшин болон  

найдваршилтын итгэлцүүрийг  тогтооно. 

Хамгийн дээд давхрыг тодорхойлохдоо цэвэр өндөр нь 2,5 м-ээс, талбай нь 

8м2-аас бага салхивчийн ба машины өрөө, контейнер төрлийн дээврийн зуух болон 

дээвэр дээр гарах гарцуудыг давхарт тооцохгүй. 

Энэ үед нийлбэр талбай нь адрын хучилтын талбайн 25% ихгүй, өндөр нь 

(Эдгээрийн байрласан давхарын хучилтын дээд түвшингөөс) 2,5 м-ээс ихгүй  

гэрэлтүүлэгийн шилэн фонарь, майхан болон бөмбөгөр хэлбэрийн хучилтыг 

тооцохгүй. 

Хэрэв дээр дурьсанаас их байвал дээд түвшинг эдгээр бүтээцийн хамгийн 

өндөр цэгээр авна. 

Барилгын өндрийн дээд түвшинг тодорхойлохдоо барилгын (буюу хэрэв 

стилобат байгаа нөхцөлд түүний) гадна ханатай нийлж байгаа төлөвлөлтийн үеийн 

газрын гадаргуугийн хамгийн нам  түвшингөөс дээд давхрын болон фонарын 

хамгийн өндөр байрласан цэгээр авч тооцно. /Газар хөдлөлтийн нормоор заах/ 

2. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ 

2.1 Энэ норм ба дүрэмд эш татсан норм, нормативын баримт бичгийн 

жагсаалтыг А хавсралтаас үзнэ. 

2.2 Энэхүү норм ба дүрмийг зохиож гарснаас хойш эшлэл авсан баримт 

бичгүүдэд нэмэлт өөрчлөлт хийсэн, шинэчлэсэн байвал тэдгээр нэмэлт өөрчлөлт 

хийсэн буюу шинэчлэсэн баримт бичгүүдийг мөрдөнө. 

3.  НЭР ТОМЪЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Ослын ачаа, үйлчлэл: Тулах бүтээцгүй болсноор даацын бүтээц эвдрэх, 

инженерийн шугам сүлжээ эсвэл инженерийн систем эвдрэх, ашиглалтаас гарахад 

хүргэх ачаа, үйлчлэл. Мөн “Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 20-04-17/-д онцгой ачаа 

гэсэн байгаа. 
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Өндөр цогцолбор: Архитектур төлөвлөлтийн хувьд хоорондоо цогц холбогдсон, 

харилцан адилгүй өндөртэй, хоёр болон түүнээс дээш тооны, дор хаяж нэг өндөр 

барилга бүхий бүлэг барилга (хооронд нь дамжиж болох нэгдсэн ерөнхий газар 

дорх, эсвэл стилобатный хэсэгтэй). 

Геотехникийн ажил: Суурь, барилгын ± 0.000 түвшингээс дооших хэсгийн хөрсний 

шинж чанарын судалгаа, хүчдэл хэв гажилтын төлөв байдлын өрчлөлтийн үнэлгээ, 

барилгын суурь ба газар доорх бүтээц болон барилгын ухаасын хашлага бүтээцийн 

зураг төсөл боловсруулах болон барилгын ажил, барилгын ажлын талбайг 

хамгаалах арга хэмжээ,  зэрэгцээ орших барилгад нөлөөлөх нөлөөг үнэлэх 

ажлуудын цогц. 

Шинжлэх ухаан – техникийн дагалдах арга хэмжээ: Өндөр барилгын угсралтын 

ажлын болон ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа, арга зүй, хяналт шалгалт, аналитик ажлыг хамарсан иж бүрэн арга 

хэмжээ бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлснээр зураг төсөлд заасан бүхий л зориулалтыг 

хангах зорилготой. 

Орчны эвдрэл: Аль нэг давхрын 80м2 талбайтай дугуй (10м диаметртэй) хэсэг 

дотор байх 8.3.3-д заасан даацын бүтээцийн эвдрэлийг хэлнэ.  

Өргөжиж нурах: Орчны эвдрэлээс үүдэн барилгыг бүхэлд нь эсвэл түүний хэсгийг 

нурахад хүргэх барилгын даацын бүтээцийн дараалан өргөжих (гинжин) байдлаар 

эвдрэх эвдрэл. 

Шүүрэлт: Гадна агаарын илүүдэл даралтын нөлөөгөөр өрөөнд орох гадна агаар. 

Шүүрэлтийн дулаан солилцооны илтгэлцүүр: Гадна хашлага бүтээцийн хэсгээр 

шүүрэлтээр орох агаарын урсгалын дулаан агууламжийг тодорхойлох нэгжгүй 

илтгэлцүүр. 

Дулаан хангамжийн нөөц эх үүсвэр:  Үндсэн дулааны сүлжээнд осол гарсан үед 

түүнийг сэргээн засварлах хугацаанд дулаанаар хангаж өрөөний дотор агаарын 

температурыг нормын хэмжээнд барьж байх  дулаан хангамжийн нөөц эх үүсвэр 

Эксфильтраци: Өрөөн дотор илүүдэл даралтын нөлөөгөөр агаар гадагш нэвтрэх 

Абсорбцийн хөргөлтийн машин, АХМ: Агаарын кондиционерийн систем болон 

бусад хөргөх ба халаах үйл ажиллагаанд зориулж хүйтэн ба дулаан үйлдвэрлэх   

зориулалттай дулааны эрчим хүчээр ажилладаг хөргөлтийн машин. /Чиллер/ 

Бие даасан дулааны эх үүсвэр, БДДЭҮ: Барилгын дулаан хангамжийн 

зориулалтаар техникийн буюу тусгай өрөөнд байрлах дулаан үйлдвэрлэдэг 

дулааны эх үүсвэр.  

Тайлбар:     

- Шаардлагатай үед БДДЭҮ нь зургийн даалгаврын дагуу бүлэг барилгыг дулаанаар 

хангаж болно. 

- Дулаан үйлдвэрлэх БДДЭҮ-г дулаан ба хүйтэн үйлдвэрлэх эрчим хүчний төвтэй 

нэгтгэж болно.  
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Дотор дулаан хангамжийн систем: дулаан зөөгчийг ДХТ, БДДЭҮ болон ЭХТ ба 

БДДХТөв хооронд зөөх хоолой, арматур, насос, дулаан солилцуулагч ба бусад 

тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл. 

Хамааралтай холболт: Дулаан хэрэглэгчийг дулааны эх үүсвэртэй хоолойгоор 

шууд холбож дулааны энергийг өгөхөөр холбосон холболт. 

Тайлбар: Хэрэглэгчид дулаан зөөгчийг буцах шугамын дулаан зөөгчтэй хольж өгөж 

болно. 

Бие даасан дулаан хуваарьлах төв: ДХТ болон БДДЭҮүсвэрээс гарсан дулааныг 

нэг барилга болон өндөр барилгын тодорхой бүсийн хэрэглэгчид  дамжуулах тусгай 

өрөөнд байрлах иж бүрэн тоноглол. 

Тайлбар: БДДХТ нь дулааны тоноглолын элементүүдээс бүрдэх ба дулааны 

хэрэглээний горимыг удирдах, дулаан зөөгчийн үзүүлэлтийг тохируулах ба 

дулааныг төрөл бүрийн хэрэглэгчид хуваарьлах үүргийг гүйцэтгэнэ.  

Мониторинг: Инженерийн системийн үзүүлэлт, үйл ажиллагаа, тоног 

төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг болон төслийн горимын дагуу үйл ажиллагаагаа 

явуулж буй эсэхийг   тогтмол хянаж  түүний өөрчлөлтийг цаг тухайд нь илрүүлэх 

үнэлгээ өгөх үйл ажиллагаа.  

Үл хамаарах холболт: дулааны эх үүсвэрээс  ирсэн дулаан зөөгчийг ДХТ, буюу 

БДДХТ-т суурилуулсан дулаан солилцуулагчийн  тусламжтайгаар дамжуулан 

хэрэглэгчийг холбосон схемтэй холболт. 

Дулаан хэрэглэгч: Дулаан зөөгчийн дулааны эрчим хүчийг халаалт, агаар сэлгэлт, 

хэрэгцээний халуун усны дулаанд зориулан хувиргах тоноглол. 

Хүйтэн хэрэглэгч: Кондиционерийн системийн хэрэглээнд зориулж хүйтэн 

зөөгчийн эрчим хүчийг хэрэглэх тоноглол. 

Ашиглалтын хугацаа: Инженерийн системийг ашиглалтанд оруулсанаас хойш 

түүний бүх эд ангийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хянаж цаашид ашиглаж болох 

эсэх, эсвэл буулгах талаар дүгнэлт гаргах шаардлагатай жилийн календарын 

хугацаа. 

Хөргөлтийн бие (хладагент, хладон): даралтын нөлөөгөөр өөрийн шинж чанарыг 

өөрчилж түүний нөлөөгөөр дулаан шингээх болон ялгаруулдаг ажлын биет.  

Хүйтэн зөөгч: Хүйтэн үйлдвэрлэх ууршуулах тоног төхөөрөмжөөс /машинаас/ 

хүйтэн хэрэглэгч хүртэл хүйтэн хангамжийн системд эргэлдэж буй ажлын шингэн.  

Төвлөрсөн дулаан хуваарилах төв, ДХТ: Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

системээс хүлээн авсан болон бие даасан эх үүсвэрийн үйлдвэрлэсэн дулааныг 

дулаан хэрэглэх нэг болон бүлэг барилгын дулаан хэрэглэгчид  дулааныг 

дамжуулах тусгай өрөөнд байрлах иж бүрэн тоноглол. 

Тайлбар: ДХТөв нь дулааны хэрэглээний горимыг удирдах үүргийг гүйцэтгэх, 

дулаан зөөгчийн үзүүлэлтийг тохируулах ба хэрэглэгчийн төрөл бүрээр дулааныг 

хуваарьлах үүргийг гүйцэтгэх дулааны тоноглолоос бүрдэнэ. 

Эрчим хүчний төв: Дулаан, хүйтнийг хослон үйлдвэрлэх эх үүсвэр.  
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Өлгөмөл фасадын систем: Гадна өнгөлгөөний болон дотор дулаалгын үе бүхий 

барилгын үндсэн даацын хийц – хана, багана, дам нуруу, хучилтанд бэхлэгддэг 

өлгөмөл фасадын систем.   

Агаарын үетэй өлгөмөл фасадын систем: суурь ханагүй, дотор дулаалгын үе нь 

салхи, уснаас хамгаалах мембран бүхий, гадна өнгөлгөөний үе ба дулаалгын үе 

хооронд агаарын үетэй өлгөмөл фасадын систем.  

Тунгалаг гэрэл нэвтрүүлдэг өлгөмөл фасадын систем: Дотор ба гадна үе нь 

аль аль нь тунгалаг материалаар хийсэн, бүх талбайгаараа гэрэл нэвтрүүлдэг 

фасадын систем. 

4.  ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

4.1 Энэхүү норм ба дүрэм нь өндөр барилгад тавигдах нэмэгдэл 

шаардлагуудыг тодорхойлсон бөгөөд 51 метрээс дээш өндөртэй барилгын зураг 

төсөл зохиоход тавигдах шаардлагуудын нэгэн адил мөрдөнө. 

Өндөр барилгад хот байгуулалт, зориулалтын болон хэв шинжийн талаар 

өндөр барилгын шаардлагуудыг "Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм 

ба дүрэм" /БНбД 31-01-01/, “Олон нийт иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/, “Захиргаа 

ба аж ахуйн барилга” /БНбД 31-04-03/, "Хот , тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт" 

/БНбД 30-01-04/ болон энэхүү норм ба дүрмийг баримтлан мөрдвөл зохино. 

Нэр томъёо, тодорхойлолтыг хавсралт А-аас үзнэ. 

4.1.1 Өндөр барилгууд ба цогцолборуудын аюулгүй байдал  нь [Барилга 

байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт] -ийг хангасан байх. 

4.1.2 Өндөр барилга ба цогцолборын ажлыг эхлэхийн өмнө дараах үе шатны 

ажлуудыг гүйцэтгэвэл зохино.  

Үүнд: бэлтгэл үе, хот байгуулалтын үндэслэл, инженер хайгуулын судалгаа, зураг 

төслийн ажил;  

Барилгын бэлтгэл үе шатанд барилга барихаар төлөвлөж байгаа дэвсгэр 

газарт геотехникийн үнэлгээ хийлгэнэ. ( 8.1.1.3-д заасны дагуу)  

Хот байгуулалтын үндэслэлд өндөр барилгыг байршуулах болон төлөвлөхөд 

хот байгуулалтын, байгаль орчны болон архитектур, бүтээцийн нөхцлүүдийг зааж  

өгнө.  

4.2 Хоёр ба түүнээс олон зориулалт бүхий хэсгийг, өндөр барилгад 

төлөвлөхдөө тэдгээрийн хувь (процентын) харьцааг зургийн даалгавраар тогтооно. 

Орон сууцны өндөр барилгын өрөө тасалгаа нь холбогдох норм, стандартаар 

тодорхойлогдсон тухлаг байдлыг хангасан байна. 

4.3   Барилгажилтын талбай, барилгын өрөө, тасалгааны талбайг зургийн 

даалгавар ба холбогдох норм ба дүрмийн дагуу тодорхойлно. 

4.4 Энэхүү норм ба дүрмийн 16 дугаар бүлэгт заасан тусгай арга хэмжээнээс 

гадна захиалагчийн болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өндөр барилгад 

байрлах хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах дараахь арга хэмжээг тусгана. Үүнд: 

- Аюулаас хамгаалах албаны технологийн тоног төхөөрөмж байрлуулах өрөө; 
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- Өндөр барилгын үндсэн даацын бүтээцийн байнгын хяналт шинжилгээний 

/мониторинг/ станцын өрөө болон станцын хэмжих багаж, хэрэгслэлийн байр; 

(хавсралт 3.2.) 

- Онц чухал объектийн хувьд бүтээцийн даацын системийн орчны эвдрэлээс  

үүдэж бүхэлдээ нурах нөхцлийг тооцох; (хавсралт 6.1.) 

4.4.1 Барилгын галын аюулгүйн хамгаалалтыг гал унтраах автомат 

төхөөрөмж ба галын автомат дохиололоор тоноглохоор хийхдээ галын аюулгүй 

байдлын холбогдох норм, дүрэм, стандартад заасан шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. 

4.4.2 Өндөр барилгад холбогдох норм, дүрэм, стандартад заасны дагуу 

техникийн байдлыг хянах автомат удирдлагатай, байнгын ажиллагаатай, 

мониторингийн станцыг төлөвлөж, тоногловол зохино. 

4.4.3 Галын аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн 5.9-5.13-р шаардлагуудыг 

гүйцэтгэхдээ 9-р хэсгийн шаардлагуудыг удирдлага болгоно. 

4.4.4 Өндөр барилга болон цогцолборт ХАХХН* орох орц, тэдгээрийн байрлах 

болон амьдрах зориулалттай хэсэг, өрөө тасалгаа, түүний тоноглол нь холбогдох 

норм, дүрэм, стандартын шаардлагад нийцсэн байна. 

ХАХХН*-Хүн амын энэ бүлэгт бие даасан хөдөлгөөн үйлдэхэд болон 

үйлчилгээ, мэдээлэл авахад хүндрэлтэй (мөн энэ бүлэгт тахир дутуу болон эрүүл 

мэндээ түр  алдсан хүмүүс, жирэмсэн эмэгтэй, өндөр настан ) хөдөлгөөний 

хязгаарагдмал хүмүүс үүнд харааны ба сонсголын согогтой, хөдөлгөөний чадвар 

муутай өндөр настангууд, мөн түүнчлэн хиймэл эрхтэн болон тулгуур төхөөрөмж, 

суга таягтай болон сэтгэл мэдрэлийн гажилттай, тэргэнцэртэй тахир дутуу хүмүүс 

хамаарна.  

4.5 Бүтээцийн шинэ шийдэл, мөн түүнчлэн шинэ тоног төхөөрөмж, 

материалыг, зураг төсөлд тусгахдаа тэдгээрийг 17 (51 м) ба түүнээс өндөр 

барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн техникийн гэрчилгээг үндэслэл болгоно. 

4.6 Өндөр барилгын зураг төсөл зохиох, барих, ашиглахад оролцогч 

/байгууллага, компани/ хуулийн этгээд ажлын эхнээс дуусах хүртэлх үе шатан дахь 

мониторинг ба шинжлэх ухаан-техникийн дагалдах арга хэмжээг хамарсан аюулгүй 

ажиллагааны  иж бүрэн тогтолцооны хүрээнд техник зохион байгуулалтын арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.  

Үүнд: MNS ISO 9001:2001 "Чанарын удирдлагын тогтолцоо" -ийн дагуу олон 

улсын чанарын менежментийн системийг үр ашигтай ажиллуулах, гэрчилгээ, 

аккредитаци, аттестатчлал, зөвшөөрлийг зохих журамд олж авах түүнчлэн 

ашиглалтын ба барилгын бүтээгдэхүүний гэнэтийн эрсдэлд техникийн үндэслэл 

бүхий даатгал хэрэглэх гэх мэт болно. 

4.7 Өндөр барилгын техникийн баримт бичгийн бүрдэлд барилгын 

шаардлагатай бүх үзүүлэлт, мэдээллийг агуулсан паспорт багтсан байна. 

Паспортыг зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч боловсруулна. 

4.8 Талбайг барилгажуулах, дэвсгэр газрыг зохион байгуулах төслийг 

холбогдох норм, дүрмийг баримтлан боловсруулна. 
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4.8.1 Өндөр барилгын зургийн даалгаварт унадаг дугуйг байнга буюу түр 

хугацаагаар хадгалах  саравчтай парк төлөвлөхөөр тусгаж болно. Барилгад нийлж 

байгаа дэвсгэр газарт дугуйн зам төлөвлөх хэрэгтэй. Дугуйн паркаас барилгын гол 

орц хаалга хүртлэх зай 200 м-ээс ихгүй байх ёстой. Дугуйн паркны багтаамж 

барилгад байхаар тооцоолж буй оршин суугч болон ажилчдын 3%-иас багагүй 

байна. 

4.9 Өндөр барилгын зураг төсөлд магадлалыг төслийн болон ажлын зургийн 

үе шатанд заавал хийнэ. 

5.  ӨНДӨР БАРИЛГА БОЛОН ӨНДӨР ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГЫН              
АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШИЙДЭЛ  

5.1 Өндөр барилга болон өндөр цогцолбор барилгын архитектур 

төлөвлөлтийн шийдлийг гаргахдаа 7.1.12-7.1.23-д заасны дагуу боловсруулсан 

барилгажих талбайн геотехникийн үнэлгээний үр дүнг харгалзана.  

5.2 Өндөр барилга болон өндөр цогцолбор барилгын бүрэлдэхүүнд багтах 

төрөл бүрийн зориулалт, функцт-төлөвлөлтийн бүрдэл, талбай, харилцан 

байрлалыг зургийн даалгавараар тодорхойлсон байна.  

5.3 Төлөвлөлтийн элемент, функцэд тавигдах эзлэхүүн төлөвлөлтийн 

шаардлага нь гал, эрүүл ахуй, байгаль хамгаалах бусад нормативын шаардлагад 

харшлахгүй байвал “Олон нийт, иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/, “Орон сууцны 

барилга” /БНбД 31-01-10/, “Захиргааны зориулалттай олон нийтийн барилга” /БНбД 

31-04-12/, “Зочид буудал”   /БНбД 31-0___/ болон бусад холбогдох норм дүрэм, 

заавар журмын дагуу төлөвлөнө.  

5.4 Зураг төслийн шатанд, олон функцт өндөр барилгад байж болох үндсэн 

бүлэг зориулалтын жагсаалтад түр болон байнга оршин суух орон сууц, зочид 

буудал зэргээс гадна олон нийтийн ажил, үйлчилгээний орон зай, талбай, тэдний 

харилцан уялдаа, байрлал зэргийг авч үзнэ.  

5.5 Өндөр барилгын дотор болон түүнд наалдуулан залгаж төлөвлөсөн газар 

доорх авто гаражийн барилгын дээр сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын 

сургуулийг байрлуулж болохгүй. Эдгээр боловсролын байгууллагыг өндөр барилгад 

залгаж төлөвлөсөн намхан барилгад эсвэл цогцолборын нам давхартай барилгад 

байрлуулан төлөвлөж болно.  

5.6 Төрөл бүрийн зориулалттай аливаа өрөөг холбогдох норм дүрмийн дагуу 

төлөвлөх бөгөөд орон сууцны зориулалттай өрөөний өндөр, шалнаас тааз хүртэл 

2.5 м-ээс багагүй байна. Техникийн зориулалттай давхрын өндрийг зургийн 

даалгаварт зааж мөрдөнө.  

5.7 Өндөр барилгад тусгай зориулалтын дараах өрөөг төлөвлөж өгнө. Үүнд: 

– 25 түүнээс дээш давхар барилгад Нийслэл, орон нутгийн тусгай албад 
болон тэдний  технологийн тоноглол /шуурхай радио холбооны систем/ 
суурилуулах боломжтой 30 м2-аас багагүй талбайтай өрөө. /хавсралт 3.1/; 

– Зургийн даалгаварт зааж, Тусгай албадын өрөөнд багтааж эсвэл зэрэгцээ 
өрөөнд камерын системийн ажиглалтын танхим;   
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– Барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах систем болон барилгын 
ашиглалтын удирдлагын төв пункт байрлуулах боломжтой 25 м2-аас 
багагүй талбайтай өрөө; 

– Талбайг зургийн даалгаварт заасан байна. 

5.8 Барилгын даацын элемент, байгалийн онц аюултай үзэгдэл болон 

барилгын инженерийн системийн мониторингийн системүүдийг төлөвлөх 

тохиолдолд төв удирдлагын өрөөнд нэгтгэж болно. Эдгээр нь газрын түвшинд, 

гадагш болон шатны хонгилд шууд хүрэх боломжтой, зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх 

боломжгүй байхаар төлөвлөнө.  

5.9 Гал эсэргүүцэх системтэй удирдлагын төв пункт дахь өсгөлтийн суурин 

төхөөрөмж байрлуулах аппаратын өрөөг өндөр барилгаас зугатан зайлах 

хугацаанаас багагүй хугацааг тэсвэрлэх хаших бүтээцтэй байхаар тооцож 

төлөвлөнө.  

5.10 Гал эсэргүүцэх системтэй удирдлагын төв пунктийг байгалийн 

гэрэлтүүлэгтэй, 1 болон цоколийн  давхарт, төв орцын орчимд, хөлийн өрөө рүү 

эсвэл гадагш шууд гарах гарцтай, гадны хүн орохгүй байхаар тооцож төлөвлөнө.   

5.11 Аюулгүй байдлын болон ашиглалтын удирдлагын төвийн өрөөг гадна 

ханын дагуу, байгалийн гэрэлтүүлэгтэй бөгөөд гадагш шууд гарахаар тооцож 

зөвшөөрөлгүй нэвтрэх боломжгүй байдлаар төлөвлөх нь зөв болно.  

5.12 Вестибюль буюу хөлийн өрөөг төлөвлөхдөө зохих техник, 

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон хамгаалалт, харуулын цэг болон угтах үйлчилгээ 

байхаар тооцсон байна.  

5.13 Өндөр барилгын 1-р давхраас бусад давхруудад лифтнээс зөвхөн 

лифтний холлоор дамжиж гарахаар төлөвлөсөн байна.  

5.14 Өндөр барилга болон өндөр цогцолбор барилгын бүх орцонд гонх 

төлөвлөнө. Өндөр барилгын дотор, агаарын өгсөх урсгалыг зогсоох зорилгоор 

техникийн давхар дахь дээвэрт гарах гарцуудыг гонхтой төлөвлөх бөгөөд 

байгалийн уналттай хог цуглуулах камерт орох хаалгыг битүүмжтэй байхаар 

тоооцно. Гадна орцны бүх гонхыг (эвакуацын болон техникийн тусгай  

зориулттайгаас бусад) хосолсон хэлбэрээр төлөвлөнө. Хосолсон гонхнууд нь тотгон 

гэгээвчээр эсвэл шилэн хаалгатай байхаар тооцно. Үндсэн, өндөр барилгын 3 

хүртэлх давхарт залгагдаж төлөвлөгдсөн тусдаа блок хэсэгт орох гонхыг 

хосолсноор бус дан байхыг зөвшөөрнө. Эргэдэг хаалга төлөвлөх тохиолдолд 

дэргэд нь гадагшаа онгойдог энгийн хаалгыг аваарын зориулалтаар заавал 

төлөвлөнө. 

5.15 Шат, довжоо, пандус, ашиглалттай дээвэр, тэнд байх 45 см-ээс илүү 

уналттай хэсэгт хашлага төлөвлөнө. Хашлага нь тасралтгүй үргэлжилсэн 

бариултай байна. Сараалжилсан хийцлэлтэй тохиолдолд завсараар нь хүүхэд 

нэвтрэн унах боломжгүй байхаар шийднэ. Хашлагын  өндөр 1.2 м байх бөгөөд 

харин ашиглалттай болон ашиглалтгүй дээврийн парапетийн хэсэгт 1.5 м байхаар 

тооцно. Марш хоорондын завсарын хэмжээ хүн унахааргүй, 120 мм байх 

тохиолдолд барилгын доторх шат, пандусын хашлагын өндөр 0.9 м байхыг 

зөвшөөрнө. 
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5.16 Шалнаас эхэлсэн шилэн хашлага, нил шилэн фасад төлөвлөх 

тохиолдолд дотор талаас нь 1.2 м өндөртэй хашлага төлөвлөнө. Шилэн хийцлэл нь 

цохилтын эсрэг, түлхэлтээс хамгаалагдсан бол хашлага төлөвлөхгүй байхыг 

зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд шил, хийцлэлийн элементүүд, бэхэлгээ нь барилгын 

дотор талаас ирэх тооцоот ачаалалыг даахаар байна. 

5.17 Агааржуулалт болон бусад гадна инженерийн тоноглолууд фасадны 

архитектур, хийцлэлийн шийдэлтэй зөрчилдөх, ашиглалт, засвар үйлчилгээг 

хүндрүүлэхээр байж болохгүй.  

5.18 Барилгын фасад болон дээвэрт засвар, үйлчилгээг хэрхэн хийж байх 

техникийн болон бусад арга хэмжээг тусгахын зэрэгцээ засвар, үйлчилгээний 

ажилчдын аюулгүй байдал, фасадны архитектур, хийцлэлийг хадгалсан байна. 

Фасадын засварыг ямар үе шатаар ямар техник, аргачлалаар хийхийг шийдсэн 

зураг төслийг боловсруулсан байна.  

5.19 Өвлийн цэцэрлэг зэрэг амралт, рекреацын орон зайг “Олон нийт, 

иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/-ын заалтуудтай зөрчилдөхгүй байхаар тооцон 

төлөвлөх бөгөөд галын аюулгүй байдлыг хангах талаар 9-р бүлгийн заалтуудыг 

мөрдлөг болгоно.  

5.20 Ногоон байгууламж, архитектур-ландшафтын элемент-хэсэг, амралтын 

болон хооллох задгай талбай, зочид, ажиллагсадын явган зам, тавцан зэргийг 

ашиглалттай дээвэрт байрлуулан төлөвлөж болно.  

5.21 Ашиглалттай дээврийг хэрхэн төлөвлөх талаар “Олон нийт, иргэний 

барилга” /БНбД 31-03-03/ болон ОХУ-ын СП 160.1325800-ын заалтуудыг ашиглаж 

төлөвлөнө.  

5.22 Ашиглалттай талбар бүхий дээвэрт гарсан салхивчийн, агаар авах 

яндан тухайн талбарын хүрээнд эсвэл 8 м-ээс бага зайд байрлах бол түүний агаар 

авах тор-нүхний доод хэсгээс дээврийн бүтэц хүртлэх хамгийн бага зай 3 м байна. 

Харин агаар гаргах яндангийн нүхний  доод хэсэг дээврийн бүтэцээс хамгийн 

багадаа зай 5 м байна.  

5.23 Барилгын дээвэрт гаран аврах бүхээгт байрласан хүмүүсийг нисдэг 

тэргээр авч зөөвөрлөх зориулалтын талбай төлөвлөх бол (галын аюулгүйн 

шаардлагаар) дээвэрт гарах, зохих шаардлагыг хангасан тусдаа гарц төлөвлөх 

бөгөөд дээвэр нь 1.5 м-ийн өндөртэй хашлагаар хүрээлэгдсэн байна. Энэ нь нисдэг 

тэрэгний сэнснээс үүсэх агаарын даралт урсгалаас хүмүүсийг хамгаалах зорилгыг 

агуулна. Аврах бүхээгийн талбай нь 5х5 м-ээс багагүй хэмжээтэй, гадаргуу нь 1%- 

оос ихгүй налуутай байна. Талбайн периметрээр 30 см-ийн өргөнтэй хүрээг шар 

өнгийн будгаар ялгаж будна. Тус талбайн дээгүүр, түүний төвөөс 10 м дотор 

антенн, цахилгааны хэрэгсэл, кабель утас мэтийг байрлуулж болохгүй. Энэхүү 

бүсэд 3 м-ээс илүү өндөртэй эд зүйлс байрлуулж мөн болохгүй.   

Барилгын дээвэрт галын болон иргэний ашиглалттай нисдэг тэрэг буух талбай 

төлөвлөх тохиолдолд тус талбайн хэмжээг 20х20 м, техникийн өрөө, хана, 

байгууламжаас наад зах нь 30 м, дээврийн төгсгөл, захаас 15 м -ээс багагүй зайтай 

байхаар төлөвлөнө.   
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5.24 Цонх болон гэрэл нэвтрүүлэх шилэн фасадны хийцлэл, бэхэлгээний 

бат бэх чанарыг тухайн эдлэхүүн болон тухайн байршлын салхины ачаалалд 

тохируулан холбогдох норматив бичиг баримтын шаардлагад нийцүүлж шийднэ. 

Шилний зузааныг сонгохдоо цонх болон шилэн системийн хуваалтын хэмжээ, 

харьцаа, бүх бүрэлдэхүүнийг нь хамруулсан салхины ачаалалыг харгалзан тооцох 

шаардлагатай. 75 м-ээс илүү өндөрт байрлуулах шилэн эдлэлийн шилний зузаан 6 

мм-ээс багагүй байхаар тооцно. 

5.25 Цонх болон гэрэл нэвтрүүлэх шилэн фасадны хийцлэл, шилний 

үзүүлэлт, шинж чанар нь ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн 

хангасан байна.  

5.26 Өндөр барилгад хэрэглэх шил нь ганжуулсан эсвэл олон давхарт 

тусгай шил байх бөгөөд шил болон түүний хийцлэлийн аль аль нь осол, онцгой 

тохиолдолд хагарч эвдэрсэн ч барилгын дотор болон гадна байх хүмүүсийг 

гэмтээхгүй байхаар тооцож төлөвлөсөн байна. Гэрэл нэвтрүүлэх систем, 

хийцлэлийн цохилт тэсвэрлэх чадварыг аль нэг хөгжилтэй орны ангилал, 

стандартаар авч тооцно.  

5.27 51м-ээс дээш өндөрт байрлах цонхыг дараах төрлүүдээс сонгож 

хэрэглэнэ.  

-  Цонхон дээрээ эсвэл гадна хананд агаарын, онгойж хаагддаг хаалттай, 
битүү цонх, 

-  Доод хэсэг нь битүү бусад хэсэгтээ онгойдог цонх,   

-  Гадна талдаа агаарын урсгал үүсгэхээр, дээр доороо завсар бүхий 
хамгаалалтын шилэн экрантай, дотогш онгойдог цонх,  

-  Фасадны гадаргуутай паралелаар, 100-150 мм-ээр гадагш шилжиж 
онгойдог цонх 

5.28 Цонхны онгойж хаагдах хэсгийн жийрэгний агаар нэвчилтийн 

эсэргүүцлийн хэмжээг  барилгын өндрийн дагуу салхины хурд ихэсэх зарчимтай 

уялдуулан аль нэг хөгжилтэй орны стандартыг ашиглаж авна.    

5.29 Усаар гал унтраах системийн насосны станцын өрөө нь бусад 

өрөөнүүдээс REI 45 галд тэсвэрлэлтийн үзүүлэлт бүхий  (классификация по ГОСТ 

30247.0-94, раздел 10) гал үл нэвтрэх хана болон хучилтаар тусгаарлагдсан байна. 

Тайлбар- Усаар гал унтраах системийн  насосны станц нь зоорийн нэгдүгээр 

давхараас доош байрлаж болохгүй.[U1]  

Гал унтраах усны насосны станц барилга, байгууламжийн H2 болон H3 
төрлийн утаагүй шат бүхий газар доорхи хэсгийн авто зогсоол болон бусад 
өрөөгаар дамжин гадагш гарах гарцтай байж болно. Энэ нөхцөлд насосны 
станцын хаалганаас утаагүй шатны тамбур хүртэл 20м –ээс хэтрэхгүй зайтай 
байхыг зөвшөөрнө. 

6.  АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ  

6.1 Ерөнхий зүйл 

6.1.1 Энэ хэсэгт БНбД 20-01-11 норм дүрэм болон бусад норматив баримт 

бичгийн шаардлагын дагуу өндөр барилгыг төсөллөхөд шаардлагатай ачаалал ба 

үйлчлэлийн, мөн тэдгээрийн хослолын  хамгийн бага утгуудыг заана.  
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6.1.2 Өндөр барилгыг төсөллөхдөө БНбД 20-04-17 норм дүрмээр заасан 

ачаалал ба үйлчлэлийг тэдгээрийн барилгын даацын бүтээцүүдэд ажиллах хамгийн 

тааламжгүй нөхцөл үүсгэх үндсэн болон онцгой хослолоор авч тооцно.  

 Ачааллын үндсэн хослолын илтгэлцүүрүүдийг БНбД 20-04-17 норм дүрэмд 

зааснаар авна. Ачааллын аль нэг үндсэн хослол нь тогтмол, удаан хугацааны 

болон салхины ачааллын хослолын илтгэлцүүрээр бууруулаагүй хослол байна.      

6.1.3 Өндөр барилгыг төсөллөхдөө захиалагчийн хүсэлтэд үндэслэн, эсвэл 

эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр, байгалийн болон хүний хүчин зүйлийн 

нөлөөгөөр үүссэн онцгой нөхцөлд барилгын даацын бүтээцийн тодорхой хэсэг 

эвдэрснээр үүсэх онцгой үйлчлэлийг авч үзнэ.  

 Энэхүү онцгой нөхцөлд: буурьт хөндийлж, нүх үүсэх, барилгын гадна, эсвэл 

дотор талд дэлбэрэлт болох, түймэр гарах, барилгын чанаргүй гүйцэтгэсэн ажил, 

материалын согогоос шалтгаалан даацын бүтээц эвдрэх нөхцөлүүдийг хамааруулж 

үзнэ.  

 Барилгын бүтээцийг ачааллын онцгой хослолоор тооцоход БНбД 20-04-07- 

норм дүрмийн 6.5 заалтыг мөрдөнө. Онцгой нөхцөлийн үеийн бүтээцийн тооцоонд 

үүнээс гадна энэ норм, дүрмийн 6.8-д заасныг баримтална.      

6.2  Жигд тархсан түр ачаалал 

6.2.1 Давхар дундын болон дээврийн хучилт, шатанд үйлчлэх жигд тархсан 

түр ачааллын нормын утгыг 7.1 хүснэгтэд зааснаар авна. 

- Давхар дундын болон дээврийн хучилт, шатанд үйлчлэх жигд тархсан түр 
ачааллын нормын утга                                                                                     

 6.1-р хүснэгт 

№ Барилга, байгууламжийн өрөө 

Жигд  тархсан 
ачааллын нормын 

утга 
Pt, кПа (кг/м2) 

1. Техникийн давхрууд 10,0 (1000) 

2. 
Нэгдүгээр давхрын үүдний танхим, хүлээлгийн 
танхим, хонгил 

4,0 (400) 

3. Шат болон орох хаалга 5,0 (500) 

4. Мөг (карниз) 1,4 (140) 

Тайлбар: Энэ хүснэгтэд зааснаас бусад ачааллыг БНбД 20-04-17 норм дүрмийн 8.3-р хүснэгтээс 
авна. 

 

6.2.2  Ачааллын нормын утга заасан 6.1-р хүснэгтээр өгсөн ачааллуудын 

найдваршлын илтгэлцүүрийн утгыг БНбД 20-04-17 норм дүрмийн 8.2.2-д заасантай 

нийцсэн байна.  

6.2.3 Орон сууцны өрөөний түр хамар ханын жингээс үүсэх ачааллыг БНбД 

20-04-17 норм дүрмийн 8.2.2-д зааснаар авах ба уг ачааллын нормын утга 1.0 кПа 

(100 кг/м2)-аас багагүй байна.   

6.2.4 Ямар нэг тусгай шаардлага тавигдаагүй бол шат, тагтны хашлагын 

бариул дээр үйлчлэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг 0,8 кН/м (80 кг/м)-ээр авна. 
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6.2.5 Өндөр барилгад дараах нэмэлт богино хугацааны түр ачааллыг тооцох 

шаардлагатай. Үүнд: 

- барилгын зарим хэсгийн хучилт дээр гарах гал унтраах болон бусад тээврийн 

хэрэгсэлийн ачаалал (6.2.6-д заасны дагуу авна); 

- зургийн даалгавраар эдгээрт зориулж дээвэр дээр талбай төлөвлөсөн бол, 

ослын үед дээвэр дээр буух гал унтраах нисдэг тэрэгний, эсвэл аврах кабины 

ачаалал (энэ ачааллыг 6.2.7-д заасны дагуу авна).   

6.2.6 Нийт жин нь 16 тонноос дээш байх тээврийн хэрэгсэл, түүний дотор 

галын автомашины жингээс зоорийн хана, газар доорх хэсгийн хучилтанд үйлчлэх 

ачааллын нормын утгыг тухайн тээврийн хэрэгслийн техникийн өгөгдлүүд ба 

зургийн даалгаварт заасны дагуу авна. Тээврийн хэрэгслийн техникийн өгөгдөл 

байхгүй бол галын автомашины жингээс үйлчлэх ачааллын нормын утгыг 20 кПа 

(2000 кг/м2) –аас багагүйгээр авна.  

Өндөр барилгын газар доорх хэсгийн гал унтраах автомашин зорчих хучилтыг 

нэг тэнхлэг дээрээ 16 тонноос багагүй жинтэй галын автомашины жингийн 

ачааллаар, байж болох хамгийн тааламжгүй байрлалд байх хамгийн хүнд машины 

46 тонн (автоөргүүр) нийт ачааллаар тус тус тооцно.  

Галын автомашины тулгуураас хучилтанд үйлчлэх даралтыг ачааллын 

тооцооны тусдаа хослолд, гидравлик өргүүрийг хөдөлгөх үеийн тулгуур дахь 

хамгийн их ачааллаар тооцно. Энэ ачаалал нь тулгуур дээрх дундаж ачааллыг 1.75 

дахин авсантай тэнцүү байна. 

Галын автомашины дугуйгаар дамжин зорчих хэсгийн хучилтанд үйлчлэх 

ачааллын талбайн хэмжээг 0,2х0,6м-ээр, тулгуурын эсвэл тусгай дэвсгэрийн 

ачаалал дамжих талбайн хэмжээг 0,5х0,5м-ээр авна.  

6.2.7 Барилгын дээвэрт аврах кабин болон нисдэг тэрэг буулгах талбайг 

заавал төлөвлөнө. Кабинд зориулсан талбайг зургийн даалгаварт өөр утга өгөөгүй 

бол кабины нийт ачаалал 2500кг, өөрийн жин 2.5 кг/см2 гэсэн ачааллуудаар тооцно. 

Хучилтыг статик болон динамик ачааллуудаар тооцох шаардлагатай.   

Барилгын дээвэр дээрх нисдэг тэрэгний буух талбайд авч тооцох     

үйлчлэлийг 6.2 дугаар хүснэгтэд нийцүүлэн зургийн даалгаварт заана. Харин 

нисдэг тэрэгний ангиллыг 6.3 дугаар хүснэгтээр авна. 

– Нисдэг тэрэгнээс хучилтанд үйлчлэх түр ачааллын нормын утга          6.2-р хүснэгт 

Нисдэг тэрэгний 

хөөрөх массаар 

ангилсан ангилал 

Үзүүлэлт 

Хөөрөлтийн 

ачаалал, 

кН 

Ачааллын талбайн 

хэмжээ,                      

м 

Хөнгөн 5т-оос бага масстай1) 20 0,2х0,2 

Дунд 5-15т масстай2) 60 0,3х0,3 
1) Үндсэн (нөхцөлт) тулгуур дээрх хөөрөлтийн массын нормын ачаалал 20 кН-оос ихгүй. 
2) Үндсэн (нөхцөлт) тулгуур дээрх хөөрөлтийн массын нормын ачаалал 20-иос 60 кН. 

 

– Нисдэг тэрэгний хөөрөх массаар ангилах ангилал                                 6.3-р хүснэгт 

Нисдэг тэрэгний 

хөөрөх массаар 

Үндсэн (нөхцөлт) тулгуур 

дээрх нормын ачаалал,                         

Хийн дугуйн доторх 

агаарын дотоод даралт, 
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ангилсан ангилал Кн мПа 

Хүнд 170 0,7 

Дунд  60 0,6 

Хөнгөн 20 0,4 

Тайлбар:  

1. Үндсэн тулгуур – нэг дугуйтай; 

2. Нисдэг тэрэгний зогсоолын болон түүний элементүүдийн бүтээцлэлийн шаардлагыг 

тогтоохдоо хүнд нисдэг тэрэгний (15т-оос дээш хөөрөх масстай) үндсэн (нөхцөлт) тулгуур 

дээрх ачааллыг 400 кН-оор, дунд ангилалд (5-аас 15т хөөрөх масстай) 80 кН-оор, хөнгөн 

ангилалд (5т хүртэл хөөрөх масстай) 50 кН-оор авна.  

 

Нисдэг тэрэгний жингийн тооцооны ачаалал f  Qk  -тай тэнцүү байна. Энд:    

f   - ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, 1.2-той тэнцүүгээр авна; 

  - цохилтын нөлөөллийг тооцсон, Qk хөөрөлтийн ачааллын динамикийн 

илтгэлцүүрийн утга, 1.4-тэй тэнцүүгээр авч болно. 

Нисдэг тэрэгний ачааллын динамикийн илтгэлцүүрийг нисдэг тэрэгний 

техникийн өгөгдөл, зургийн даалгавраар тодорхойлох ба 2.0-оос багагүй байна. 

6.2.8  Өндөр барилгын доторх олон давхар гараж болон авто зогсоолын 

өрөөнүүдийн нормын ачааллын утгыг БНбД 20-04-17 норм дүрмийн 8.2.4 ба 8.2.5-д 

заасан хослолын илтгэлцүүрүүдээр багасгахыг зөвшөөрөхгүй. 

6.3  Цасны ачаалал 

6.3.1 Цасны ачааллыг БНбД 20-04-17 норм дүрмийн 10 дугаар зүйлийн дагуу 

тооцно. Ингэхдээ уг норм дүрмийн (10.1) томьёоны 0.7-той тэнцүү гишүүнийг 

хэрэглэхгүй. 

6.4 Салхины ачаалал 

6.4.1 Өндөр барилгын салхины ачааллыг “Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 

20.04.17/ барилгын норм ба дүрэмд заасан шаардлагын дагуу тодорхойлох 

шаардлагатай.  

6.4.2 100м-150м хүртэл өндөртэй /25-35 давхар/ дангаар буюу тусдаа орших 

барилгаас бусад барилгын хувьд салхины үйлчлэлээс үүсэх хүч, момент, дотоод ба 

гадна даралтын  аэродинамикийн илтгэлцүүрийн утга болон Струхалийн тоог 

барилгын загвар дээр туршсан үр дүнг үндэслэн тогтооно.  Загвар дээр 

аэродинамик туршилт хийхдээ хүрээлэн буй агаарын үеүдийн турбулент бүтэц, 

түүний дотор салхины дундаж хурдны босоо градиент, салхины хүчний лугшилтын 

байгуулагчын энергийн спектрийг загварчлах хэрэгтэй. 

6.4.3 100м хүртэл өндөртэй барилгад салхины туршилтын оронд албан ёсоор 

зөвшөөрөгдсөн программ ашиглан загварчилж тооцоолохыг зөвшөөрнө. 

Туршилт нь дараах шаардлагуудыг хангасан байвал зохино. Үүнд: 

- загвар нь геометрийн ба хөшүүний хувьд эх барилгатайгаа төстэй байх; 

- загвар нь барилгын бодит хэмжээний 1/300-гаас багагүй байх; 

- аеродинамик хоолой доторх салхины урсгалын бүтэц нь бодит салхиныхтай 

төстэй байх; 
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- загварын хэмжээ нь барилгаасаа хааш хаашаагаа дор хаяж барилгынхаа 

өндрөөс багагүй хүрээг (r>h) хамарсан байх;   

- Барилгын загварын болон бодит барилгын үндсэн динамик чанарууд нь төстэй 

байх зэрэг болно. 

6.4.4 Барилгын хөшүүн, хэлбэр жигд бус, эсвэл зөв бус, гадна хашлага 

бүтээцийн хэлбэр төвөгтэй, дотогш орсон өнцөг нугалаатай,  гадаргуу нь том 

атираа эсвэл иржгэртэй бол мөн салхины үйлчлэлд туршилт хийвэл зохино.  

6.4.5  Салхины ачааны лугшилтын байгуулагчийн үйлчлэлээс үүсэх хүчлэл ба 

шилжилтийг зохих аргачлалын дагуу тоон динамик тооцоогоор тодорхойлно. Үүнээс 

гадна уг барилгын динамик төстэй загвар дээр зохих аэродинамик туршилт хийсэн 

үр дүнг ашиглахыг зөвшөөрнө.  

6.4.6 Өндөр барилга нь h/d>10 нөхцлийг хангах бол резонансан хуй өдөөгдөх 

эсэхийг шалгаж, өдөөгдөх бол түүний үйлчлэлд тооцох хэрэгтэй. Үүнд:  

h - барилгын өндөр,  

d- барилгын салхины үйлчлэлд хөндлөн чиглэл дэхь хэмжээ болно. 

6.4.7 Критик хурдны давтагдлаас шалтгаалан салхины резонансан үйлчлэл 

нь бүтээцэд цуцалтын эвдрэл хуримтлагдахад хүргэж болохыг анхаарвал зохино.  

6.4.8 Өндөр барилга төлөвлөх үед түүнд холбогдсон зэргэлдээх зорчих 

хэсгийн тухлаг байдлыг мөн хангах хэрэгтэй. Тухлаг байдлыг доор заасан 

тооцоогоор шалгах ба боломжтой бол туршилтаар мөн шалгаж болно. 

Зорчих хэсгийн тухлаг байдал нь дараах нөхцөлөөр  илэрхийлэгдэнэ. 

V<Vcr үед Tc(Vcr)<Tlim           (5.1.19) 

Үүнд: 

 V- 5 жилд давтагдах магадлалтай салхины хурд, зохих үндэслэлтэй бол нэг 

жилийн хамгийн их салхины хурдыг авч болно. Энэ тохиолдолд салхины ачааллын 

лугшилтын бүрдлийн утгыг нормын утгатай тэнцүүгээр авна. 0.7 авахгүй гэсэн 

санаа 

 Tc - V салхины хурдны үргэлжлэх хугацаа, Vcr  –ийн критик утгуудаас хамгийн 

ихийг нь авсан байна. 

Tlim – Tc-ийн хязгаарын утга 

Vcr ба Tlim –ийн тухлаг байдлын гурван түвшин дэх утгыг 5.1.2-р хүснэгтэд харуулав. 

Салхины критик хурд Vcr( m/c) ба үргэлжлэх хязгаарын утга Tlim (цаг/жил)                     

Хүснэгт-6.4 

Тухлаг байдал I II III 

Vcr m/c 6 12 20 

Tlim цаг/жил 1000 50 5 

 

6.4.9 Хүснэгт ....-д заасан тухлаг байдлын түвшин нь явган зорчигчийн дараах 

төлөвт харгалзана. Үүнд: 

- I түвшин- явган зорчигч сууж байх; 
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- II түвшин- явган зорчигч зогсож байх; 

- III түвшин- явган зорчигч алхаж явж байх; 

6.4.10  Зорчих хэсгийн тухлаг байдал хангагдахгүй тохиолдолд, эсвэл түүний 

түвшинг ахиулж сайжруулахын тулд бүтээцлэлийн дараах арга хэмжээг авч болно. 

Үүнд, барилгын гадна хананд хаалт, халхавч гаргах, мод тарьж хаалт үүсгэх, хаалт 

бүтээц болон хана дээвэртэй саравч, хонгил төлөвлөх гэх мэт. 

6.5  Мөстөлтийн ачаалал 

6.5.1 Өндөр барилгын 100м болон түүнээс дээш өндөрт байрлах шпиль, 

сараалжит бүтээц, түүнчлэн өндөр барилгын хучилт, хана, салхижуулгын үетэй 

фасадны дулаан тусгаарлах систем, тэдгээрийн бэхэлгээний элемент, гоёлын 

элементүүд болон эдгээртэй төстэй элементүүдийг төсөллөхөд мөстөлтийн 

ачааллыг БНбД 20-04-17 норм дүрмийн 12 дугаар зүйлийн дагуу тооцох 

шаардлагатай. 

6.5.2 Гадаргуугийн мөстөлтийн ачааллын нормын утгыг БНбД 20-04-17 норм 

дүрмийн (12.2) томьёонд заасны ижлээр тодорхойлно. Ингэхдээ 1.3-тай тэнцүү 

нэмэлт илтгэлцүүрээр үржүүлнэ.  

6.5.3  Өндөр барилгын 100м-ээс 150м хүртэлх өндөрт байрлах элементүүдэд 

БНбД 20-04-17 норм дүрмийн (12.2) томьёоны к илтгэлцүүрийн утгыг мөстлөгийн 

мужид тохирох тухайн өндөр (h) дэх мөстөлтийн зузаан болон БНбД 23-01-09 норм 

дүрмийн 15 дугаар зургаар өгөгдсөн мөстөлтийн зузааны харьцаагаар, дараах 

томьёогоор тогтооно.   

               k=2.0+ (h-100)      (7.1) 
 

(7.1) томьёоны  илтгэлцүүрийг дараах томьёогоор тодорхойлно. 
 

                        =0.01(b150-2b10)/2b10    (7.2) 
 

Энд    b      - БНбД 20-04-17 норм дүрмийн (12.2) томьёоны тайлбар үз; 

b150   - газрын гадаргаас дээш 150м өндөрт байрлах 10мм голчтой дугуй 

огтлолтой элементийн мөстлөгийн зузаан. Үүнийг тусгай техникийн нөхцөлөөр, 

эсвэл тусгай ажиглалт, шинжилгээ судалгааны үр дүнд үндэслэн тогтооно. 

6.5.4 Тооцоонд салхины чиглэлийн янз бүрийн тохиолдлуудад мөстөлтийн 

ачаалал барилгын гадаргуугаар болон хашлага бүтээцийн элементүүдээр хамгийн 

тааламжгүй тархсан байх бүдүүвчийг авч тооцно.    

Салхины чиглэлийн янз бүрийн тохиолдлуудад бүтээцийн элементийг 

тооцохдоо БНбД 20-04-17 норм дүрмийн (12.2) томьёоны 2 илтгэлцүүрийн утгыг 

тусгай ажиглалт, шинжилгээ судалгааны үр дүнгээр тодотгох шаардлагатай.  

6.5.5 Мөстөлтийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 2.0-той тэнцүүгээр 

авна. 

6.5.6 Бүтээцийн энгийн биш хэлбэр дүрстэй, илүү гарсан хэсэгтэй, 

огтлоостой, эсвэл нүхтэй элементүүд, сараалжит болон төсөөтэй бусад мөстөлтөд 

өртөж болзошгүй элементүүдэд үйлчлэх мөстөлтийн ачааллыг төслийн шинжлэх 
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ухаан-техникийн судалгааны хүрээнд боловсруулсан зөвлөмжид үндэслэж 

тодорхойлно. 

6.6  Уур амьсгалын температурын үйлчлэл 

6.6.1 Уур амьсгалын температурын үйлчлэлийн тооцоог барилгын даацын 

хашлага бүтээцэд ийм үйлчлэл дэх хэв гажилт (шилжилт)-ыг сааруулах арга хэмжээ 

аваагүй тохиолдолд БНбД 20-04-17 норм дүрмийн 13 дугаар зүйлийн болон 

төсөллөлтийн нормын шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.  

Ингэхдээ дундаж температурын өөрчлөлт t болон элементийн огтлолын 

дагуух температурын өөрчлөлт  -ийг тэдгээрийн байрлал болон ориентацийг 

харгалзан үзэж тооцно.     

6.7  Хотойлт ба шилжилт 

6.7.1 Өндөр барилгын дээд түвшин дэх хязгаарын хэвтээ шилжилтийг гоо 

зүйн ба сэтгэлзүйн, сэтгэлзүй физиологийн болон технологийн шаардлагаар 

тодорхойлох ба төлөвлөж байгаа барилгын архитектур төлөвлөлтийн шийдэл 

болон түүнд хамгийн ойр орших барилгаас хамааруулан тогтооно.     

Барилгын дээд түвшин дэх хязгаарын шилжилтийг 6.9.7, 7.2.5 ба 7.2.5* 

заалтуудыг бодолцон зургийн даалгавраар тогтооно. 

6.8  Хариуцлагын найдваршлын илтгэлцүүр 

6.8.1 Хариуцлагын найдваршлын илтгэлцүүрийг зураг төслийн ерөнхий 

гүйцэтгэгч, захиалагчтай зөвшөөрөлцөж, БНбД 20-01-11 норм дүрэмд нийцүүлэн 

тогтоох бөгөөд зургийн даалгаварт заана.   

6.8.2 Өндөр барилгын даацын элемент, буурь, суурийн тооцоог I бүлгийн 

хязгаарын төлвөөр, ачааллын үндсэн хослолоор хийхэд барилгын өндрөөс 

хамааруулан дараах байдлаар авна. 

- 51м-ээс 100м хүртэл өндөр барилгад            1.1-ээс багагүй; 

- 100м-ээс дээш, 150м хүртэл өндөр барилгад    1.15-аас багагүй.  

Даацын элемент, буурь, суурийн тооцоог II бүлгийн хязгаарын төлвөөр, 

ачааллын үндсэн хослолоор хийхэд, мөн онцгой тохиолдолд хашлага элемент, 

үндсэн бүтээцийн зангилаа, бэхэлгээний тооцоог I бүлгийн хязгаарын төлвөөр, 

ачааллын онцгой хослолоор хийхэд болон хүмүүс байхад тухлаг байдлыг үнэлэхэд 

1.0-тэй тэнцүүгээр авна.  

6.8.3 Барилгын бүтээцийн өндөр хариуцлага шаардах элементүүдэд зураг 

төсөл зохиогч захиалагчтай зөвшөөрөлцсөнөөр зургийн даалгаварт тухайлсан 

хариуцлагын найдваршлын илтгэлцүүрийн утгыг тогтоож болох бөгөөд тэр          

утга нь 6.8.2-т заасан утгаас багагүй байна. 

6.9  Газар хөдлөлтийн ачаалал 

6.9.1 Газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга 

төлөвлөх” /БНбД 22-01-21/ норм ба дүрэмд заасны дугуу тодорхойлж тооцох ба 

зураг төсөлд тусгана. Мөн энэ бүлэгт заасан заалтуудыг нэмж баримтлана. 
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6.9.2 Газар хөдлөлтийн эрчмийн МСК шаталбараар 5 баллын эрчимтэй бүсэд 

баригдах  100м-ээс өндөр, 6 баллын эрчимтэй бүсэд баригдах 75м-ээс өндөр 

барилгад газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг заавал тооцно. 

DBN-ийн бичлэг болон 1.6 илтгэлцүүрийг яах буюу “Өндөр 6apилгын динамик 

тooцоонд тооцооны өгөдлүүдийг түр хэрэглэх тухай” БХБ-ын Сайдын 2013 оны 11-р 

сарын 18-ний 188 дугаар тушаалыг хүчингүй болгох талаар ярилцах. 

ДСР – детальное сейсмическое районирование – газар хөдлөлийн нарийвчилсан 

мужлал – бичил сейсмикийн судалгаа 

6.9.3 Газар хөдлөлтийн үйлчлэлд барилгын өндрийг хаанаас аль хүртэл 

тооцох 

Энэ бүлгийн Бүтээцийн шаардлагад барилгын өндрийг h-высота здания от 

фундамента до оси ригеля верхного перекрытия гэснийг баримтлах саналтай.  

6.9.4 Бичил сейсмикийн судалгааг “Барилгын ажлын инженер хайгуулын 

судалгаа. Газар хөдлөлийн бичил мужлал” /БД 11-108-12/-д тавьсан шаардлагыг 

баримтлаж хийнэ. 

6.9.5 Тооцооны газар хөдлөлтөөр 500 жилд нэг удаа давтагдах буюу 50 жилд 

хэтрэх магадлал нь 10% байх, хамгийн их тооцооны газар хөдлөлтөөр 2500 жилд 

нэг удаа давтагдах буюу 50 жилд хэтрэх магадлал нь 2% байх газар хөдлөлтийг 

авна. 

6.9.6    МСК шаталбараар газар хөдлөлтийн 5, 6, 7, 8 ба 9 баллын эрчимтэй 

талбайд хөрсний хэлбэлзлийн хамгийн их хурдатгалыг харгалзан 25см/с2, 50см/с2, 

100см/с2, 200 см/с2 ба 400 см/с2 тус тус тэнцүү байхаар авна. 

6.9.7 Газар хөдлөлийн бичил мужлал хийгээгүй талбайд өндөр барилга 

төлөвлөх бол талбайн эрчмийг БНбД...-ийн Хүснэгт 1-ийг ашиглан зөвхөн төслийн 

урьдчилсан шатанд тогтоож ашиглана. Ажлын зураг төслийн шатанд эрчмийг 

талбайд бичил мужлалын судалгаа хийж тогтооно. 

6.9.8 Газар хөдлөлийн үйлчлэл нь орон зайд дурын чиглэлтэй байж байх тул 

барилгын динамик тооцоонд газар хөдлөлтийн хүчний үйлчлэлийн чиглэлийг уг 

барилгад хамгийн аюултай байхаар авна. 

6.9.9 Барилга байгууламжийн динамик тооцоонд ашиглах хөрсний өгөгдөл 

хэлбэлзлийн хурдатгалын бичлэг болон спектр хэмжигдэхүүнд тавих шаардлагыг 

Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

Хурдатгалын бичлэгт тавигдах шаардлага нь 

- бичлэгийг байгуулах арга 

- бичлэгүүдээс сонгох арга 

- хурдатгалын спектр 

- машстаблах 

- бичлэгийн үргэлжлэх хугацаа 

- хугацааны интервал 

- үйлчлэх чиглэл зэрэг хэмжигдэхүүнүүдийг хамарсан байна. 

Бичлэг нь: 

- төрийн захиргааны байгууллагаас батласан заавал хэрэглэх бичлэг 
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- талбайд зориулан зохиосон синтезжүүлсэн бичлэг 

- бодит газар хөдлөлийн бичлэг гэсэн төрлүүдийн байна. 

6.9.10  Өндөр барилгыг газар хөплөлийн үйлчлэлийн тусгаар хоёр түвшинд 

тооцооны дараах гурван загварыг ашиглаж тооцно. Үүнд: 

а. Харимхай буюу шугаман уян загвар, даацын бүтээцийн хэв гажилт уян 

явагдана гэж үзэх ба газар хөдлөлийн ачааллын найдваршлын илтгэл 

б. Харимхай бус буюу шугаман бус загвар, даацын бүтээцийн хэв гажилт уян 

бус явагдана гэж үзэх ба газар хөдлөлийн ачааллын найдваршлын илтгэл 

в. Өндөр барилгын даацын бүтээцийн орчны эвдрэлтэй загвар, газар 

хөдлөлийн ачааллын найдваршлын илтгэл 

6.9.11  Газар хөдлөлтийн тооцооны эрчмээс хамаарах илтгэлцүүр А-г газар 

хөдлөлтийн эрчим нь 5 баллын бүсэд 0.025g- тай тэнцүү, 6 баллын бүсэд 0.05g- тай 

тэнцүүгээр авна. 

6.9.12  Тооцооны б) заалтын дагуу а) заалтын шатанд тооцсон барилгын 

шилжилтийн утгуудыг барилгын талбайд хийсэн газар хөдлөлтийн бодит 

хурдатгалын болон өөр нутаг дэвсгэрт болсон газар хөдлөлтийн хангалттай сайн 

бичигдсэн, нийт 3-аас доошгүй бичлэгийг ашиглан тодорхойлсон тооцооны үр 

дүнгээр шалгана. 

6.9.13  Өндөр барилгыг газар хөдлөлийн үйлчлэлд тооцохдоо төгсгөлөг 

элементийн орон зайн загвар ашиглана. Хялбарчилсан загварыг зөвхөн бүтээцийн 

энгийн шийдэл бүхий өндөр барилгад газар хөдлөлийн ачааллыг урьдчилан үнэлэх 

зорилгоор хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 

6.9.14  Өндөр барилгад  динамик илтгэлцүүрийг барилгын талбайн хөрс ба 

гидрогеологийн нөхцлийг бодсон бичил сейсмикийн судалгааны үр дүнд үндэслэж 

эрх бүхий байгууллагаас батлагдсан өгөгдөл, аргачлалыг ашиглаж тодорхойлно. 

Хэрэв ийм судалгаа хийгдээгүй бол энэ илтгэлцүүрийг ....БНбД-ийн ... заалтын 

дагуу тодорхойлохыг зөвхөн зураг төслийн урьдчилсан шатанд  зөвшөөрнө. 

Илтгэлцүүр K𝜓 –ийг тооцоонд 1.0-той тэнцүү гэж авна. 

6.9.15  Тооцоонд барилгын хувийн хэлбэлзлийн 3-аас доошгүй хэлбэрийг авч 

тооцох шаардлагатай ба тооцооны загварын динамик ажиллагааны үеийн массын 

нийт оролцоо 90 хувиас бага байж болохгүй. 

6.9.16  Өндөр барилгын даацын системийн үндсэн шийдлийг газар хөдлөлтийн 

ачааллын үйлчлэл дэхь хувийн хэлбэлзлийн зонхилох хэлбэр нь аль болох 

шугаман буюу давших байхаар сонгох нь зүйтэй. 

6.9.17  Тооцооны газар хөдлөлтөд барилгын давхрын хэвтээ харьцангуй 

шилжилтийн хамгийн их утга нь: 

- харимхай буюу шугаман бол – давхрын өндрийн 1/200  

- харимхай-налархай буюу шугаман бус бол – давхрын өндрийн 1/100 

утгуудаас хэтрэхгүй байна.  Харин хамгийн их тооцооны газар хөдлөлтөд 

шилжилтийн утгыг хязгаарлахгүй. Энэ тохиолдолд хэрэв давхрыг хэвтээ харьцангуй 
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шилжилт дээрх хязгаарын утгаас хэтрэсэн бол тооцоонд босоо ачааллын 

үйлчлэлээс үүсэх нэмэлт нөлөөллийг тооцох шаардлагатай. 

6.9.18   Барилгын бүтээцийн системийг сонгохдоо налархай хэв гажилт нь аль 

болох барилгын ерөнхий тогтворыг алдагдуулахгүйгээр эхний ээлжинд хучилтын 

элементүүдэд үүсч байхаар буюу геометрийн өөрчлөгдөх системд хувирихгүй 

байхаар сонговол зохино. (Yield mechanism, төсөллөх, шалгах, Strong Column – 

Weak Beam Concept, Багана ба дам нурууны даац моментуудын харьцааг зааж 

өгөх, шалгах арга) 

6.9.19   Газар хөдлөлийн эсрэг тогтворын тооцоог барилгын хэв гажаагүй 

хөшүүн загвараар хувийн хэлбэлзлийн эхний давших буюу шугаман хэлбэрүүдэд 

хийх ба шаардлагатай гэж үзвэл  дагуугийн гулзайлтын нөлөөг бодолцох нь зүйтэй. 

Энд онхолдолтын эсрэг найдваршлын илтгэлцүүрийг 1.2 or 1.5 гэж авна. 

7.  БҮТЭЭЦИЙН ШИЙДЛҮҮД  

7.1 Буурь ба суурь 

Ерөнхий зүйлүүд 

7.1.1 Энэ бүлгийн шаардлагууд нь янз бүрийн давхаруудтай цогцолбор 

барилгуудын бүрэлдэхүүн дэх өндөр хэсгүүд болон 51 метрээс дээш өндөр 

барилгуудын буурь ба суурийн зураг төсөл зохиоход хамаарна. 

7.1.2 Өндөр барилгуудын газар доорх хэсэг ба буурь, суурийн зураг төслийг 

Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын техникийн зохицууулалт, Хот 

байгулалтын тухай хууль, Техникийн зохицуулалтын тухай хууль болон “Ачаалал ба 

үйлчлэл” /БНбД 20-04-17/, 3Барилга, байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл 

зохиох норм ба дүрэм” /БНбД 50-01-16/-ийн 12-р бүлэг, “Газар шороо, буурь 

суурийн ажил” /БНбД 50-02-17/, “Барилга байгууламж, нутаг дэвсгэрийн геологийн 

аюултай үзэгдлийн инженерийн хамгаалалт” /БД 22-102-18/ зэрэг норм, дүрмүүдийн 

шаардлагуудад нийцүүлэн зохионо. 

7.1.3 Барилгын бэлтгэл ажлын үе шатанд гүйцэтгэх талбайн геотехникийн 

үнэлгээг (энэ нормын 5.7-р заалтын дагуу) явуулахдаа барилгын талбайг сонгох 

шийдвэр гаргахын тулд инженер-геологийн судалгаа хийж 8.1.1.2-р заалтын дагуу 

инженер-геологийн нөхцлийн төвөгшлийн зэргийг тогтоож, төслийн шийдлийг 

үнэлэх, геотехникийн ажил явуулах аргуудыг сонгох, тэдгээрээс геологи орчин, ойр 

орчмийн барилгууд, гадна инженерийн шугам сүлжээнд үзүүлэх бодит аюулыг 

үнэлэнэ.  

Барилгын талбайн геотехникийн нөхцлийн үнэлгээний үр дүнгээр суурийн 

болон суурийн ухмалын хамгаалах бүтээцийг суулгах гүний хэмжээг тодотгох, 

өндөр цогцолборын тодорхой хэсэг тус бүрийн талбай дахь байрлал,  чиглэл, өндөр 

барилгын хөшүүн цөмийн байрлал ба бүтээцийн схемийг өөрчлөх болон 

засварлахын хамт онцгой нөхцөл байдал үүсгэхгүйн тулд авах үндсэн арга 

хэмжээнүүдийг урьдчилан тодорхойлсон байна.  

7.1.4 Буурь, суурийн зураг төслийг зохиохын тулд явуулах инженер-геологи, 

геотехникийн хайгуул-судалгааны дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
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- Инженер-геологийн судалгааны архивын материалуудыг шинжлэх, зураг 

төслийн өмнөх шатны инженер-геологийн судалгааг гүйцэтгэхдээ цооногуудын 

өрөмдлөгийн ажлын холбогдох заалтуудын дагуу гүйцэтгэх; 

- Инженер-геологийн болон инженер-геотехникийн судалгааны хөтөлбөр болон 

техникийн даалгаварыг боловсруулах, гүн зоолтын суурь хэрэглэх тохиолдолд 

тулгуур бүтээцийн туршилтын (суурийн шон болон суурийн ухмалын хашлага 

бүтээц барих) судалгаа явуулах;  

- Инженер-геологийн болон инженер-геотехникийн судалгаа явуулах, тулгуур 

бүтээцүүд ашиглах тохиолдолд тэдгээрийг турших; 

- Зураг төслийн шийдлийн геотехникийн үндэслэлийг боловсруулах; 

- Зураг төслийн шийдлийн тооцоог гүйцэтгэх; 

- Геомеханик загварыг байгуулах ба төлөвлөж байгаа барилгаас ойр орчимын 

барилга, байгууламж болон газар доорх шугам сүлжээнд үзүүлэх нөлөөллийг 

үнэлэх; 

- Барилгын талбайн гидрогеологийн нөхцлийн өөрчлөлтийн ирээдүйн төлвийг 

үнэлэх, гидрогеологийн нөхцлийн загвар боловсруулах; 

- Суурийн зураг төсөл боловсруулах, зураг төслийн шатны хяналт, шинжилгээ 

үнэлгээний хөтөлбөр боловсруулах; 

- Зураг төсөлд геотехникийн хянан магадалгаа хийлгэх; 

- Суурийн ба ухмалын хашлага бүтээцийн ажлын зураг боловсруулах 

7.1.5 Зураг төслийн шийдлийн геотехникийн үндэслэлийн шатанд тооцооны 

программын  сонголт хийх, геотехникийн тооцоо гүйцэтгэхэд шаардлагатай буурь, 

суурийн загвар, хөрсний тооцооны параметрүүдийг сонгох, буурь суурийн зураг 

төслийг боловсруулахад тавигдах норм дүрмийн шаардлагуудыг нягтлах, барилгын 

ажлын боломжит хувилбаруудыг авч үзэхийн хамт төслийн шийдлийн үндэслэлийг 

тогтооно. 

7.1.6 Тооцооны үндэслэлийг гаргах явцад “Буурь-суурь-байгууламж” гэсэн 

нэгдмэл орон зайн системийн хүрээнд  тооцоог гүйцэтгэнэ. 

7.1.7 Геотехникийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь хавсралт В болон 

барилга, байгууламжийн буурь, суурийн зураг төсөл боловсруулах норм, дүрэмд 

заасан шаардлагуудыг хангана. 

7.1.8 Обьектын боловсруулж буй зураг төслийн геотехникийн баримт 

бичгүүдийн хянан магадлалыг техникийн даалгавар болон инженер-геологи, 

инженер-геотехникийн судалгааны ажлаас  эхлэн гүйцэтгэвэл зохино. 

7.1.9 100 м болон түүнээс дээш өндөр барилгын инженер-геологи, 

геотехникийн  судалгаа, зураг төсөл, барилга угсралтын ажлыг эрх бүхий 

байгууллагаас явуулж буй шинжлэх ухаан техникийн судалгааны ажлын хүрээнд 

БНбД 50.01.16 –ийн заалтуудын дагуу гүйцэтгэнэ. Зураг төсөл боловсруулах 

хайгуул, судалгааны ажлын шатанд хайгуулын ажлуудаас гадна дараах судалгаа, 

боловсруулалтын ажлуудыг нэмж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

- Тооцоо ба судалгааны стандарт бус аргуудыг боловсруулах ба шинжлэх; 

- Геологи орчны эрсдэлийн үнэлгээ хийх; 
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- Зураг төслийг нь боловсруулж буй обьектийн буурь, суурийн төлөв байдлыг 

болзошгүй бүх үйлчлэлийн нөлөөгөөр хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг урьдчилсан 

тооцоогоор үнэлэх; 

- Ослын үеийн болзошгүй нөхцлийг илрүүлэн тэдгээрийн өрнөлтийг 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх арга хэмжээг боловсруулах; 

- Тусгай төрлийн ажлууд дээр техникийн регламент боловсруулах; 

- Туршилт судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх. 

7.1.10 Шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг барилгын ажлын явцад 

хэрэгжүүлэх ажлын бүрэлдэхүүнд дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

- Геотехникийн төрлийн ажлуудын ажил гүйцэтгэх төсөлд хянан магадлал хийх; 

- Зураг төслийн шийдлийн дагуу геотехникийн ажлыг гүйцэтгэх технологийг 

боловсруулах; 

- Геотехникийн ажлыг гүйцэтгэх явцад сонголтоор чанарын хяналтыг 

хэрэгжүүлэх; 

- Геотехникийн ажлыг гүйцэтгэх явцад үүссэн асуудлуудыг холбогдох талуудыг 

оролцуулан шуурхай шийдвэрлэх ; 

- Хяналтын ажлын бүхий л үр дүнгүүдийг шинжлэн судалж ирээдүйн төлвийн 

тооцооны үр дүнгүүдтэй харьцуулах; 

- Урьдчилсан тооцооны үр дүнгүүдийн хэлбийлтийн хэмжээг илрүүлсний үндсэн 

дээр төслийн шийдлүүдэд залруулга, тохируулга хийх болон зөвлөмж шуурхай 

боловсруулж хэрэгжүүлэх.  

7.1.11 Өндөр барилгуудын суурийн зураг төслийг зохиоход дараах 

онцлогуудыг харгалзна: 

- Суурийн уланд үүсэх даралтын хэмжээ 51м хүртлэх барилгынхаас 

мэдэгдэхүйц их байдаг тул тусгайлсан лабораторын болон хээрийн судалгаа 

шаардана; 

- Буурийн хөрсөнд үйлчлэх даралт их байх (1-2МПа) нөхцөлд хадан ба хэв 

гажилтын модуль E ≥100 МПа бүхий хадан бус хөрсний бат бөхийн болон хэв 

гажилтын үзүүлэлтүүдийг тооцоонд авах бөгөөд суурийн хүрээнээс гадагш 

хөрсний гүн тийш болон хажуу тийш үүссэн хүчдэлийн тархалтын бүсийн 

нэмэгдсэн хэмжээг тооцох ба энэ нь суурийн ачааллыг авах хөрсний 

үенүүдийн  хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь ялангуяа жигд бус 

үелэлтэй тогтоц бүхий үед чухал ач холбогдолтой; 

- Хөрсний массивын шахагдах давхаргын хэмжээ (гүний ба өргөний) нэмэгдэх 

нь хөрсний шүүрэлтэт нягтралын (консолидацийн) процесс явагдаж дуусах 

хугацааг нэмэгдүүлэх ба хугацаагаар үргэлжлэх суултын явцыг сунжруулах 

байдал; 

- Хэрэв буурь нь харилцан адилгүй шүүрлийн нягтралын коэффициент бүхий 

(анхдагч болон хоёрдагч шүүрэлтэт нягтралын коэффициентууд) байх 

тохиолдолд барилгын зөвшөөрөх хэмжээнээс хэтэрсэн хазайлт үүсэх 

боломжийг авч үзэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь хөрсний шүүрлийн нягтралын 

завсрын үе шатанд хүчдэл-хэв гажилтын жигд бус төлөв байдал үүсэх, янз 

бүрийн хөрсний шүүрлийн нягтрал явагдаж дуусах хугацаа харилцан адилгүй 

байхтай холбоотойгоор өрнөх; 
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- Буурийн хөрсний хэв гажилтын бүсийн хэмжээ нэмэгдэх тутам ойр орчмын 

барилга, газар доорх инженерийн байгууламжид үзүүлэх нөлөө нь нэмэгдэх 

бөгөөд үүнийг тооцох шаардлагатай. 

Инженер-геологийн болон геотехникийн судалгааны онцлог 

7.1.12 Инженер-геологи, геотехникийн судалгааг судалгаа явуулах холбогдох 

норм, дүрмийн дагуу барилгын талбайг сонгох шийдвэр гаргах, зураг төслийн 

баримт бичиг бэлтгэх зорилгоор хийнэ. 

7.1.13   Инженер-геологи, геотехникийн судалгааны явцад барилгын талбайг 

сонгох эцсийн шийдвэрийг гаргахын тулд тухайн бүс газарт болон талбайд өмнө нь 

явуулж байсан судалгааны архивын материалуудад дүн шинжилгээ хийх бөгөөд 

шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөж байгаа барилгын үйлдвэрлэлийн процессийн 

улмаас тухайн бүс газрын геологи орчны өөрчлөлтийг инженер-геологийн судалгаа 

явуулж үнэлнэ.  

7.1.14   Зураг төслийн баримт бичиг бэлтгэхэд зориулсан инженер-геологи, 

геотехникийн судалгааг төслийн өмнөх болон төслийн үе шатны гэсэн хоёр үе 

шатаар боловсруулна. 

7.1.15   Төслийн өмнөх шатны инженер-геологийн судалгаа нь зарчмын шинж 

чанартай саналууд болон техникийн даалгавар, инженер-геологи, инженер-

геотехникийн ажлын хөтөлбөрүүд боловсруулахад, төслийн үе шат нь зураг 

төслийн баримт бичгүүдийг боловсруулахад шаардлагатай. 

7.1.16   Төслийн өмнөх шатны инженер-геологийн судалгаанд цооногийн 

хоорондох зай 50 метрээс ихгүй байх бөгөөд тэдгээрийн тоо нь 2-оос багагүйгээр 

барилгын талбайн эсрэг хоёр талд байршуулна. 

7.1.17   Төслийн өмнөх судалгааны явцад өндөр барилгуудыг байршуулах 

талбайд орчин үеийн тектоникийн идэвхижилтэй болон геологийн аюултай 

үзэгдлүүд (хөрсний гулсалт, уруйн үер, цасны нуранги, газар доор карстын 

хөндийлж гэх мэт) явагдах эсэхийг тодруулах ба хэрэв талбайд дурьдсан үзэгдлүүд 

илэрсэн тохиолдолд барилгын байршлыг өөрчлөнө. Мөн уул уурхайн ашиглагдсан 

талбайд байршуулах бол барилгын аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. 

7.1.18   Инженер-геологийн зураг төслийн өмнөх шатны судалгааны явцад 

чулуун давхаргын хагарал, хугаралт бүтэц, эврэлийн болон их анцавшилтай бүс ба 

эртний болон орчин үеийн тектоник үйл ажиллагааны шинж тэмдгүүдийг илрүүлэх 

шаардлагатай. Үүний тулд геофизикийн судалгааны аргуудыг ашиглана. Инженер-

хайгуулын судалгааны үр дүнд талбайн орчин үеийн тектоникийн идэвхижлийн 

тухай дүгнэлтүүдийг оруулна. 

7.1.19   Зураг төслийн шатны инженер-геологийн судалгаанд зориулан 5-аас 

доошгүй цэг дээр цооног өрөмдөнө. Цооногуудыг төлөвлөж байгаа барилгын 

дөрвөн буланд болон төв дунд байршуулах ба судалгаанд хамрагдах талбайн 

хэмжээ нь өндөр барилгын газар дээрх хэсгийн хэмжээнээс 0,5b–гээр илүү байх 

шаардлагатай байх бөгөөд энд b нь суурийн улны өргөний хэмжээг заана. Цооног 

хоорондын зай  20 метрээс илүү байх ёсгүй бөгөөд цоонгуудыг байршуулахдаа 
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хөрсний үе давхаргын  нэг төрлийн бус байдал, барилгын бүтээцлэлийн онцлог 

болон ачааллын тархалтын хэлбэрийг харгалзана. 

7.1.20   Зураг төслийн өмнөх болон зураг төслийн шатны судалгаанд 

геофизикийн болон зондын судалгаанд дараах шаардлагуудыг харгалзан тогтооно. 

Хавтан суурь төлөвлөх тохиолдолд инженер-геологийн судалгааны цооногуудын 

гүнийг тогтоохдоо суурийн ухмалын гүний хэмжээ-d, буурийн хөрсний шахагдах 

давхаргын зузааныг харгалзан  тогтоох бөгөөд хамгийн бага хэмжээг Hmin=hc+d гэж 

тогтооно. Ингэхдээ хавтан суурьт үйлчлэх ачааллын хэмжээ P=400-600 кПа байх 

нөхцөлд хавтангийн улны суух гүнийг дараах хэмжээнээс багагүй байхаар тогтооно: 

- суурийн хавтангийн өргөн b=10м байхад квадрат талбайтай хавтан 

суурьтай барилгад (1,3-1,6)b, тэгш өнцөгт хэлбэртэй суурийн хавтангийн 

талуудын харьцаа η=2 байх тохиолдолд цооногийн гүнийг (1,6-1,8)b 

байхаар тогтоох; 

- суурийн хавтангийн өргөн b=20м байхад квадрат хэлбэрийн талбайтай 

хавтан суурьтай барилгад (1,0-1,2)b, тэгш өнцөгт хэлбэртэй суурийн 

хавтангийн талуудын харьцаа η=2 байх тохиолдолд цооногийн гүнийг 

(1,2-1,4)b байхаар тогтоох; 

- суурийн хавтангийн өргөн b=30м байхад квадрат хэлбэрийн талбайтай 

хавтан суурьтай барилгад (0,9-1,05)b, тэгш өнцөгт хэлбэртэй суурийн 

хавтангийн талуудын харьцаа η=2 байх тохиолдолд цооногийн гүнийг 

(1,0-1,25)b байхаар тогтооно. 

Хэрэв b, P ба η үзүүлэлтүүдийн завсрын утгуудад завсрын шулуун хамаарлын 

аргыг болон хязгаараас илүү гарсан үед хязгаарын гадна талд шулуунаар өсөх 

хамаарлуудыг ашиглан тогтоох ба эсвэл суурийн хавтангийн улнаас доош орших 

хөрсний шахагдах үеийн зузааныг шууд тогтоох замаар тодорхойлно.  

Шон суурьтай болон шон-хавтан хосолсон суурь төлөвлөсөн нөхцөлд 

инженер-геологийн судалгааны цооногийн гүнийг цуваа байрлалтай шонгуудын 

үзүүрээс доош 10 метрээс багагүй , багц шонгуудын үзүүрээс доош 15 метрээс 

багагүй гүнээр , шон хавтан хосолсон суурь бүхий барилгад цоонгийн гүнийг 

шонгуудын үзүүрийн төвшингөөр тогтооно. 

7.1.21 Өндөр барилгын буурь, суурийн зураг төслийг зохиох хайгуул, 

шинжилгээний  явцад хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүдийг хээрийн болон лабораторын 

аргуудаар судалж дараах үндсэн физик-механик шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг 

тодорхойлно: 

а)  лабораторийн туршилтаар нунтаг бүтэцтэй хөрсний хувьд: 

1) компрессийн төхөөрөмж дээр: 

- ачааллын анхны муруйгаас тодорхойлох хэв гажилтын модуль-E ба 

хоёр дахь шатны ачааллын муруй дээрээс тодорхойлох харимхай хэв 

гажилтын модуль-Ee; 

- хөрсийг урьдчилан нягтруулах даралт-Pc ба хэт нягтралын коэффициент 

OCR (барилгын буурьт хэт их нягтралтай хөрс орсон тохиолдолд); 

- шаварлаг хөрсний анхдагч болон хоёрдогч шатны шүүрлийн нягтралын 

тооцоонд шаардагдах хөрсний үзүүлэлтүүд; 
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- механикийн болон шүүрлийн анизотроп шинж чанарын коэффициентууд 

(барилгын буурьт анизотроп шинж чанартай хөрс орших тохиолдолд); 

2) гурван тэнхлэгийн шахалтын төхөөрөмж дээр (стабилиометр): 

- хөндлөн хэв гажилтын коэффициент-ν; 

- хөрсний бат бөхийн үзүүлэлтүүд: дотоод үрэлтийн өнцөг-ɸ , хувийн 

барьцалдалтын хүч-С болон барилгын болон ашиглалтын үед 

харгалзуулан тодорхойлох хөрсний шүүрэлт гүйцэт явагдаагүй үеийн 

шилжилтийн эсэргүүцэл-Cu. 

б) хөлдүү болон хадан хөрсийг лабораторын нөхцөлд шинжлэхэд: 

- нэг тэнхлэгийн дагуух шахалтын бат бөхийн хязгаар-Rc; 

- хэв гажилтын модуль-Е; 

- хөрсний үелэлийн чиглэл ба бат бөхийн үзүүлэлтүүд: хөрсний үелэлийн 

дагуу ба хөндлөн чиглэл дэх дотоод үрэлтийн өнцөг-ɸ , хувийн 

барьцалдалтын хүч-С; 

- дүүргэгчийн бат бөхийн болон хэв гажилтын үзүүлэлтүүд. 

в) нунтаг бүтэцтэй хөрсийг хээрийн нөхцөлд судлахад: 

1) штампын туршилтаар: 

- ачааллын анхны муруй дээрээс тодорхойлох хэв гажилтын модуль-E ба 

хоёр дахь (давтан ачаалах) ачааллын үеийн хэв гажилтын модуль-Ee; 

- шаварлаг хөрсний релогийн параметрүүд. 

2) прессиометрийн туршилтын судалгаагаагаар: 

- ачааллын анхдагч муруй дээрээс хэв гажилтын модулийг-Е, давтан 

хийсэн ачааллын туршилтаар –Ee; 

3) хөрсний нүх сүвийн усны даралт хэмжигч мэдрэгч бүхий статик зондын 

туршилтаар: 

- шүүрэлтэт нягтралын зэрэг (Consolidation ratio) 

- хөрсний хэт нягтралын коэффициент (OCR). 

 г) Хээрийн туршилтаар хадан ул хөрсний дараах үзүүлэлтүүдийг тогтооно. 

Үүнд: 

- ан цавшилын модуль-mf; 

- чулуулгийн чанарын үзүүлэлт –RQD; 

- өгөршлийн коэффициент-kw. 

Хөрсний давхаргын зузаан их үед (10 метрээс илүү) гүний хэмжээн дэх 

хөрсний механик шинж чанарын өөрчлөлтийг тодорхойлох шаардлагатай.  Түүнээс 

гадна хөрсний шугаман бус тооцоонд ашиглахад шаардагдах бусад үзүүлэлтүүдийг 

тодорхойлно. 

7.1.22  Хэв гажилтын үзүүлэлтүүдийг компрессийн болон стабилиометрийн 

туршилтуудыг нэгэн зэрэг хийсэн лабораторын судалгаа болон штампын эсвэл 

прессиометрийн туршилтыг явуулсан хээрийн судалгааны үр дүнд үндэслэн иж 

бүрэн тодорхойлно. Их гүнд бат бөх өндөртэй болон их гүнд байрлах хөрсний 

туршилтыг прессиометрийн туршилтаар гүйцэтгэн хэв гажилтын модулийг 

тодорхойлохдоо штампын туршилтын үр дүн лүү шилжүүлэх коэффициентыг  

чулуулгийн анизотроп шинж чанарыг бодолцон тогтооно. Анизотропын 

коэффициентыг  (na) хөрсний босоо болон хөндлөн чиглэл дагууд зүсэж авсан 2 
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төрлийн үлгэрүүд дээр компрессийн туршилт явуулж тогтоосон хөрсний хэв 

гажилтын модулийн утгуудын харьцаагаар тогтооно. 

7.1.23  Хэв гажилтын модуль нь 100 МПа –аас их хөрс, түүний дотор хадан ул 

хөрс байвал тэдгээрийг шахагдах хөрс гэж үзэх боловч тэдгээр хөрсний үеэр 

шахагдах гүний хэмжээг хязгаарлахгүй. 

7.1.24  Инженер-геологийн судалгаа явуулах гүний хэмжээ их,  мөн дээж 

авахад хөрсний үлгэрүүдэд бүтэц задрах үзэгдэл явагдахыг бодолцон хээрийн 

судалгааг илүү давуу талтай гэж үзнэ (штампын, прессиометрийн, шонгийн 

туршилт, бүхэл хэсгийн шилжилтийн туршилт).  Штамын туршилтыг суурь суух 

гүний хэмжээнд нэг талбайд 2 цэг дээр, шонгийн туршилтыг шонгийн тоог шонгууд 

байрлах хөрсний тогтоцоос хамааруулан тогтоох ба харин прессиометрийн 

туршилтыг инженер-геологи, геофизикийн судалгааны үр дүнд үндэслэн хөрсний 

давхрага тус бүр дээр, явуулна.  

7.1.25   Лабораторын судалгаа явуулахад хөрсний туршилтын дээжийн чанарт 

анхаарах ёстой. Туршилтын судалгаа явуулахын өмнө хөрсний үлгэрийн байгалийн 

нөхцөлийн  хүчдэл-хэв гажилтын төлөвийг ачааллын түүхийг бодолцон сэргээнэ. 

7.1.26   Инженер-геологийн судалгааны чанарыг хянахын тулд судалгааны 

эзлэхүүний 10-аас доошгүй хувийг зэрэгцүүлэн өөр судалгааны байгууллага дээр 

гүйцэтгэнэ. 

7.1.27   Өндөр барилгын буурийн хөрсний шахагдах давхаргын гүн их 

байдшийг  бодолцон хөрсний хээрийн судалгааны зарим хэсгийг (тухайлбал зондын 

болон штампын туршилтын) газар шорооны ажлын дараа суурийн ухмалын 

ёроолоос хийх асуудлыг судалгааны хөтөлбөрт тусгаж хэрэгжүүлнэ. 

7.1.28   Шонт суурь болон шон-хавтан хосолсон суурь хэрэглэх тохиолдолд 

суурийн шонгуудыг статик ачаалалд туршина. Турших шонгийн тоо нь нийт шонгийн 

тоо, хөрсний жигд бус байдлаас хамаарах бөгөөд 4-өөс доошгүй шон дээр туршилт 

хийсэн байна. 

7.1.29   Хөрсийг шонгуудаар туршихдаа шонгийн дээд үзүүр дээр ачаалал өгөх 

аргаар холбогдох туршилтын стандартын дагуу домкратын тусламжтайгаар 

гүйцэтгэнэ. 

Суурийн зураг төсөл боловсруулах онцлог 

7.1.30   Өндөр барилгуудад хавтан, шонт болон шон-хавтан хосолсон 

хэлбэрүүдтэй сууриудыг сонгож төсөллөнө. Эдгээр сууриудын зураг төслийн 

шийдлүүд нь хязгаарын төлөв байдалд оруулахгүй байх нөхцлийг хангахаар 

шаардагдах найдваршлын илтгэлцүүртэй байх ёстой. 

7.1.31   Буурь, суурийн найдваршлын шаардлагуудыг “Барилгын бүтээц ба 

буурийн найдваршил” /БНбД 20-01-11/-ийн холбогдох заалтуудыг баримтлан  

хангана.  

7.1.32   Буурь, суурийн зураг төсөл зохиоход ашиглах тооцооны загварууд нь 

туршилтын өгөгдлүүдээр баталгаажсан байна. 
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7.1.33   Буурийн хөрсний нөхцөлийг нягтлах болон хөрсний тооцооны загварыг 

баталгаажуулахын үндэслэл нь туршилтын судалгаа болно. 

7.1.34   Шонт сууриудын хувьд туршилтын судалгаанд хөрсийг суурийн 

шонгоор туршсан үр дүнгүүдийг ашиглана. 

7.1.35   Хавтан сууриудын хувьд туршилтын үр дүн нь хөрсийг суурийн үлгэр, 

штамп болон прессиометрээр туршсан үр дүнгүүд болно. Стабилиометрийн 

туршилтын зэрэгцээ хийсэн судалгаанууд нь хөрсний үзүүлэлтүүд болон тооцооны 

загварыг баталгаажуулах гол үндэслэл болно. 

7.1.36   Шон-хавтан хосолсон сууриудын туршилтын судалгааг явуулахдаа 

хөрсийг шонгоор туршихаас гадна хавтан суурийн туршилтын судалгаа гүйцэтгэнэ. 

7.1.37   Мониторинг явуулсан үр дүнгээр эргүүлэн тооцоо хийх замаар ажил 

гүйцэтгэх технологи, дараалал, ачаалал ба тэдгээрийн хуваарилалт, хөрсний 

үзүүлэлтүүд, тооцооны загварыг шалгана. 

7.1.38   Өндөр барилгын буурь, суурийн зураг төсөл зохиохдоо төсөллөлтийн 

бүхий л нөхцөл байдал ба хувилбаруудыг барилга барих болон ашиглалтын 

үеүүдэд авч үзсэн байх шаардлагатай. 

7.1.39   Зураг төслийн ажлын бүхий л тохиолдолд хязгаарын төлөв 

байдлуудын нэг нь ч  заасан хязгаарт хүрээгүй байхаар эдгээрийн хувилбаруудыг 

шалгах шаардлагатай. 

7.1.40   “Буурь-суурь-байгууламж” гэсэн системийн хамтын хэв гажилтын 

хязгаарын утгуудыг бүтээцийн ан цав тэсвэрлэлт, тогтворшил,  бат бөхийн 

нөхцөлөөс үндэслэн тогтоосон байх ёстой ба үүний тулд технологийн болон 

архитектурын шаардлагуудыг (лифтийн ажиллагаа, ус дамжуулах хоолойнууд, 

зэргэлдээх барилга, байгууламжийн суулт, газар доор нэгдмэл орон зай үүсгэсэн 

байгууламжууд гэх мэт) харгалзан үзэх бөгөөд эдгээр нь зураг төслийн даалгаварт 

заагдсан байна. 

7.1.41   Буурийн хөрсний тохиолдлын болон байнгын өөрчлөлтүүдийг 

тооцохын тулд хөрсний хэв гажилтын модульд хөрсний найдваршилын 

илтгэлцүүрийг оролцуулж авна. 

7.1.42   51-100 метр өндөр барилгын буурийн зураг төсөлд хөрсний хэв 

гажилтын  модулийн утгыг тогтоохдоо хөрсний найдваршлын илтгэлцүүрийг γg=1,1; 

100-аас дээш өндөр барилгуудад γg=1,2 гэж авах ба тэдгээрийн хоорондын утгыг 

завсрын шулуун хамаарлын аргаар тогтооно. 

7.1.43   Өндөр барилгын суурийн хазайлт болон жигд бус суултыг багасгахын 

тулд төлөвлөлтийн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 

- хөшүүний элементүүдийг барилгын хүндийн төвд тэгш хэмтэйгээр 

байршуулах ба суурийн суултанд барилгын хөшүүн элементүүдийн нөлөөг 

бууруулхын тулд тэдгээрийг барилгын ажлын сүүлийн шатанд гүйцэтгэх 

бөгөөд энэ нь барилгын ажлын явцад ажил гүйцэтгэх төсөлд тэнцвэржүүлэх 

арга хэмжээгээр хангагдсан байна; 
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- өндөр барилгын газар доорх хэсгийн талбай нь нийт суурийн ухаас хийх 

талбайгаас бага байвал түүнийг ухаасын төв хэсэгт байршуулах бөгөөд 

суурийн ухмалын хамгаалалтын хашлага ханын нөлөөний бүсээс гадна зайд 

байрлуулна; 

- цогцолбор барилгын олон зориулалтын хэсгүүдийг нэгэн зэрэг босгохдоо 

жигд бус суултыг багасгах тусгай арга хэмжээг БНбД 50.01.16-ийн “Өндөр 

барилгын буурь, суурийн зураг төсөл зохиох онцлог” гэсэн 12- р бүлгийн  

заалтуудын дагуу өндөр хэсгийн барилгын ажлыг түрүүлж явуулахаар 

төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. 

- суурийн шонгуудыг төвлөрсөн ачааллын дор байхаар төлөвлөнө. 

7.1.44  Янз бүрийн ачаалалтай хэсгүүдийн хооронд гаргах суултын заадсуудыг 

тооцооны болон техник-эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан шийдвэрлэнэ. 

7.1.45   Шонт суурийн зураг төслийг гүйцэтгэхдээ захын болон булангийн 

хэсэгт байрлах шонгуудын ачааллын өсөлтийг суурийн төвд байрласан шонгуудтай 

харьцуулан жишиж тооцоолно. Булангийн болон захын шонгууд төвийн шонгуудаас 

2-3 дахин илүү ачаалалтай болох нь тооцоо болон мониторингийн судалгаагаар 

тогтоогдсон байдагийг бодолцоно. Ийм учраас тэдгээрийн уртыг багасган 

диаметрийг өөрчилж хажуу гадаргуугийн эсэргүүцлийг нэмэгдүүлнэ. 

7.1.46   Шон-хавтан хосолсон суурийг төсөллөхдөө хавтангийн буурийг 

бэлтгэхэд онцгой анхаарах ёстой. Үүний тулд шон хоорондын зай дахь хавтангийн 

хэсгийг /БНбД 50-01-16/-ийн 12-р бүлгийн шаардлагын дагуу ажиллагаанд оруулах 

нөхцөл бүрдэнэ.  

7.1.47   Ус тусгаарлалтын системийг гүйцэтгэхдээ энэ нь эвдрэлгүйгээр 

суурийн даралтыг хүлээн авах ба өндөр барилгын газар доорх хэсгийн тусдаа 

орших элементүүдийн жигд бус шилжилтийг тэнцвэржүүлэн тусгаарлах тусгай 

элементүүдийг суултын заадсуудын хооронд хэргэлнэ. 

7.1.48   Хавтан суурьт шахалтын бат бөхийн хязгаар B25-В40 байх ба ус үл 

нэвтрүүлэлт нь W8–аас багагүй хүнд бетоныг хэрэглэнэ. Шон суурьт бетоны 

шахалтын бат бөх нь B35-аас багагүй, ус үл нэвтүүлэлтийн зэрэг W8 –аас багагүй 

байна. 

7.1.49  Суурийн ухмалын хамгаалалтын бүтээцтэй барилгын бүтээцийг 

хөшүүнээр холбоогүй тохиолдолд өндөр барилгын бүтээц суурийн ухаасын хашлага 

бүтээцтэй харьцуулхад ус тусгаарлагчийг эвдэхгүйгээр чөлөөтэй шилжилт хийх 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

7.1.50  Өндөр барилга ба цогцолборын том хэмжээний хавтан суурийн зураг 

төслийг зохиохдоо тэдгээрийн байгуулалт дээрх аль нэг талын хэмжээ нь 50 

метрээс их байвал бетоны агшилт болон температурын хэв гажилтаас үүсэх хэвтээ 

чиглэлийн шилжилтийг тооцох ба шонт суурьтай төлөвлөх тохиолдолд дээр 

дурьдсан шилжилтийн улмаас үүсэх нэмэлт хүчдэлийг тооцсон байна.  

7.1.51  Суурийн хавтанд гулзайлтын момент үүсэхээс хамгаалах болон ус 

тусгаарлалтын арга хэмжээний чанарыг сайжруулхын тулд шонт суурийн холбох 

бүтээцийн хавтанг хоёр давхар хийж болно. (Хавсралт В) 
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Өндөр барилгын суурийн тооцооны онцлог 

7.1.52   Өндөр барилгын суурийн тооцоог хязгаарын төлөвийн хоёр бүлгээр 

гүйцэтгэнэ. /БНбД 50-01-16/ 

7.1.53   Хязгаарын төлөвийн хоёрдугаар бүлгээр тооцохдоо хөрсний бат 

бөхийн үзүүлэлтүүдийн итгэмжит магадлалын илтгэлцүүрийг 0,9 гэж авах ба харин 

хөрсний хэв гажилтын модулийн найдваршлын илтгэлцүүрийг  1,1  гэж авна. 

7.1.54   Буурьт үйлчлэх ачааллын утгыг тодорхойлох болон буурь, суурь ба 

барилгын газар доорх хэсгийн тооцоог “буурь-суурь-барилга” гэсэн нэгдмэл 

системийн хамтын ажиллагааг тооцож гүйцэтгэнэ. 

7.1.55   Буурийн даах чадварын тооцоог бүх тохиолдолд “Ачалал ба үйлчлэл” 

/БНбД 20-01-17/  норм, дүрмийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.  

7.1.56  Өндөр барилгын буурь, суурийн хэв гажилтын тооцоог гүйцэтгэхдээ: 

- ачааллын удаан үйлчлэл болон хөрсний хүчдэлийн төлөв байдлын хэв 

гажилтын болон бат бөхийн үзүүлэлтүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг тооцох; 

- буурийн тооцоог тогтмол ачаанаас гадна, удаан хугацааны болон богино 

хугацааны түр ачааллын хослолоор гүйцэтгэх; 

- суурийн хазайлтын тооцоог тогтмол ачаа ба удаан хугацааны болон богино 

хугацааны түр ачааллын (гол төлөв салхины) хослолоор гүйцэтгэх. Гэхдээ 

суурийн хазайлтын хэмжээ нь тогтмол ба удаан хугацааны ачааллаас үүсэх 

it , түр ачаанаас үүсэх is гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 

Тогтмол ба удаан хугацааны үйлчлэлээс хамаарах хазайлт it–г 

тодорхойлохдоо тооцооны хэв гажилтын модулиас (Е ) , түр ачаанаас үүсэх хазайлт 

is –г ачааллын хоёр дахь шатны муруй дээрх хамаарлаар харимхай хэв гажилтын 

модулиар Ee тус тус тодорхойлно.  

7.1.57  Суурийн тооцоонд дараах хүчин зүйлүүдийг тооцох шаардлагатай. 

Үүнд: 

- суурь ба даацын бүтээцүүдийн харилцан үйлчлэл; 

- барилгын ажлын үе шат болон явц; 

- суурийн ухмалын ёроолын өргөгдөх хэмжээ; 

- суурийн ухмалын хамгаалалтын хашлага бүтээцийн нөлөө; 

- өндөр барилгын суурь ба ойр орчмын барилгуудын харилцан үйлчлэлийн 

нөлөө; 

- буурийн хөрсний тохиолдлын нэгэн төрлийн бус байдал; 

- суултын хугацааны өсөлт; 

- хөрсний хэт нягтрал;  

- механик анизотроп чанар зэрэг болно. 

7.1.58  Барилгын өндөр хэсгийг түүнтэй нийлж төлөвлөгдсөн нам хэсгээс 

түрүүлж барих тохиолдолд бага давхартай хэсгийн нэмэлт ачаалалыг байхгүйгээр 

тооцно. 
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7.1.59  Өндөр нь 100 метрээс дээш барилгын тооцоог үндсэн тооцоо хийсэн 

байгууллагын программ хангамжаас өөр программ хангамж бүхий байгууллагаар 

хийлгэнэ.  

7.1.60  Өндөр барилгын газар доорх хэсэг ба суурийн хувилбаруудын 

тооцооны үндэслэл, суултууд ба тэдгээрийн жигд бусын урьдчилсан тооцоо, мөн 

суурийн тогтворыг зарчмын шийдлийн шатанд үнэлэхдээ “буурь- суурь-барилга” 

системийн хамтын ажиллагааг бодолцсон хялбарчилсан загвараар , жишээлбэл 

шилжүүлсэн хөшүүншил бүхий нэг давхарын загвараар гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. 

7.1.61  Зураг төслийн шатны тооцоог норматив баримт бичгүүдийн 

шаардлагын дагуу “буурь- суурь-барилга” системийн хамтын ажиллагааг бодолцож 

барилга угсралтын ажлын явц ба каркасын шугаман бус ажиллагааг тооцсон тоон 

аргуудаар гүйцэтгэх ёстой. Олон зориулалтын хэсгүүд бүхий цогцолборын зураг 

төслийг зохиохдоо нийт цогцолборын болон хэсэг тус бүрийн барилгуудыг барих үе 

шатыг бодолцсон байна. 

7.1.62  Буурийн шахагдах үеийн зузааныг  /БНбД 50-01-16/-ийн шаардлагын 

дагуу (бүлэг 2, 12) тооцоогоор тогтооно. Хөрсний хэв гажилтын модуль нь 

хүчдэлийн төлөв байдлаас хамаарах шугаман бус загварыг хэрэглэх тохиолдолд 

хөрсний цуллагийн хэв гажилтын бүсийг тооцоонд оруулж гүйцэтгэнэ.  

7.1.63  Барилгыг шаварлаг хөрсөн дээр барих тохиолдолд барилгын 

ашиглалтын бүх хугацаанд анхдагч болон хоёрдогч шатны шүүрлийн нягтралын (1th 

and 2th consolidation) үр дүнд үүсэх суултын хугацаагаар өөрчлөгдөхийг бодолцон 

тооцно. 

7.1.64  Шонт суурийн шонгуудын тоо, уртын хэмжээ болон тэдгээрийн 

байршилыг гурван хэмжээс  дээр авч үзсэн загварын тооцооны үндсэн дээр 

тодорхойлно. Дараах нөхцөлүүд биелэгдсэн байна: 

- шон, шонт суурь ба байгууламжийн хамтын хэв гажилтын хэмжээ S (шонт 

суурь ба шонгуудын суулт, шилжилт, суултын харьцангуй ялгаа) нь    

зөвшөөрөх  хязгаарын Su  утгуудаас хэтрэхгүй байх ёстой; 

- шон дээр үйлчлэх тооцооны N ачааны хэмжээ (ачааллын тохиромжгүй 

хослолоор шон суурьт үйлчлэх тооцооны ачаанаас үүсэх дагуу чиглэлийн 

хүч) нэг шонгийн даах чадвар Fd –ээс хэтрэхгүй байх ёстой: 

N≤Fd /γn·γk             (8.1) 

Энд: γn-байгууламжийн зориулалтаас хамааруулан хариуцлагын I ба II 

зэрэглэлийн барилгуудад 1,2 ба 1,1 гэж авах найдваршлын илтгэлцүүр;  

γn-хөрсний шинж чанараас хамааруулан сонгох найдваршлын  

илтгэлцүүр /БНбД 50-01-16/ 

7.1.65  Шон-хавтан хосолсон суурийн тооцоонд суурийн шон ба хавтангийн 

хамтын ажиллагааг бодолцож тооцно.  

7.2 Газраас дээшхи бүтээц 

Ерөнхий шаардлага 
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7.2.1 Суурь болон газар доорхи ба газар дээрх үндсэн даацын бүтээцийн 

тооцоог угсралтын болон ашиглалтын үе шатанд, тохирох тооцооны загвараар 

гүйцэтгэнэ. 

Даацын бүтээцийн системийг барих (тооцооны нөхцөлөөс мэдэгдэхүйц 

ялгаатай бол) болон ашиглах үе шатуудад тэдгээр үе шатанд тохирох тооцооны 

загварыг ашиглаж тооцно. 

Өндөр барилгын бүтээцийн аюулгүй байдал, ашиглалтад тохирох байдал, 

удаан эдлэгдэх байдал эдэлгээний хугацаа ба ба төслийн даалгавраар заасан 

бусад шаардлагуудыг дараах нөхцөлүүдийг биелүүлснээр хангана. Үүнд: 

- бетонд болон бетоны найрлагад тавих шаардлага; 

- арматурт тавих шаардлага; 

- ганд тавих шаардлага; 

- бүтээцийн тооцоонд тавих шаардлага;  

- бүтээцлэлийн шаардлага; 

- технологийн шаардлага; 

- ашиглалтын шаардлага.  

7.2.1.1*. Өндөр барилгын бүтээцийн системийг тооцохдоо дараах 

шалгалтуудыг заавал хийнэ. Үүнд: 

- дээд түвшний хэвтээ шилжилт; 

- хувийн хэлбэлзлийн хэлбэр, давтамж; 

- хэлбэрийн болон байршлын тогтворшил (онхолдолд ба шилжилт); 

- давхрын харьцангуй хэвтээ шилжилт; 

- буурийн хамгийн их хэв гажилт, суултын зөрөө, барилгын хазайлт; 

- хучилтын хавтан, дам нурууны  хотойлт; 

- давхар дундын дээд хучилтуудын хэлбэлзлийн хурдатгал; 

- бүтээцийн системийн ерөнхий тооцоо, түүний дотор өргөжин нурах 

эвдрэлийн тооцоо, мөн тээврийн болон угсралтын ачааллын тооцооны үр 

дүнд даацын үндсэн бүтээцүүдэд, түүнчлэн тэдгээрийн уулзвар зангилаанд 

үүсэх хүчлэл ба шилжилт. 

7.2.1.2*. Даацын бүтээцийн системийн тооцооны үр дүнд дараах 

үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох ёстой. Үүнд: 

- бүтээцийн системийн дээд түвшний хэвтээ шилжилт; 

- давхрын харьцангуй хэвтээ шилжилт; 

- хучилтын элементүүдийн хотойлт; 

- бүтээцийн системийн хэлбэрийн тогтворшлын нөөцийн илтгэлцүүр; 

- бүтээцийн системийн байршлын тогтворшлын нөөцийн илтгэлцүүр; 

- давхар дундын дээд хучилтын хэлбэлзлийн хурдатгал (орон сууц, захиргаа 

аж ахуй эсвэл бусад олон нийтийн зориулалттай); 

- бүтээцийн системийн суурийн дундаж суулт, суултын зөрүү, хазайлт.  

Тооцож гаргасан үзүүлэлтүүд нь БНбД 20-04-17 норм дүрмээр болон энэ норм 

дүрмээр тогтоосон хязгаарын зөвшөөрөгдөх утгаас хэтрэхгүй байна.  
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7.2.2 Өндөр барилгын бүтээцийн системийн тооцоог ган, төмөр бетон 

элементүүдийг шугаман (харимхай) болон шугаман бус (харимхай бус) 

хөшүүншлийг бодолцож гүйцэтгэнэ. Элементүүдийн шугаман хөшүүншлийг цул 

харимхай биетийн адилаар тодорхойлно. Шугаман бус  хөшүүншлийг бодит 

арматурчлал, ачааллын богино болон удаан хугацааны үйлчлэлээр ан цав үүсэх 

боломж, бетон ба арматурын харимхай бус хэв гажилтын явцыг харгалзсан 

хөндлөн огтлолоор тодорхойлно.  

Төмөр бетон элементийн хөшүүншлийн утгыг тооцооны үе шат, тооцоонд 

тавигдах шаардлага, элементийн хүчдэл-хэв гажилтын төлвийн шинж чанараас 

хамааруулан тогтооно.  

Төмөр бетон бүтээцтэй барилгын даацын бүтээцүүдэд үүсэх хүчлэл болон 

барилгын дээд түвшинд үүсэх хэвтээ шилжилтийг тодорхойлохдоо, төмөр бетон 

бүтээцэд үүсэж болох ан цав ба уян харимхай бус хэв гажилтыг бодолцох хэрэгтэй.  

7.2.2.1*. Хэлбэрийн болон байршлын тогтворшлын тооцоог тогтмол, удаан ба 

богино хугацааны тооцооны ачааллын үйлчлэлд гүйцэтгэнэ.   

Барилга ерөнхий тогтворшлоо алдаж болох үеийн ачааллын тооцооны утга 

болон ашиглалтын үеийн бүтээцийн систем дэх ачааллын харьцаагаар 

илэрхийлэгдэх хэлбэрийн тогтворшлын нөөцийн илтгэлцүүр цутгамал төмөр бетон 

өндөр барилгад, 2,0-оос багагүй, ган каркастай өндөр барилгад 1.3-аас багагүй 

байх ёстой.  

Бүтээцийн системийн хэлбэрийн тогтворшлыг тооцохдоо материалуудын 

шугаман бус ажиллагааг харгалзаж үзэх шаардлагатай. Өндөр барилгын хэлбэрийн 

тогтворшлын тооцоог 6.28-д зааснаар элементүүдийн бууруулсан харимхай 

хөшүүншлээр гүйцэтгэж болно.  

Барилгын ерөнхий тогтворжилтыг хэвтээ гулсалт болон онхолдолтод 

шалгахдаа барилгыг ямарваа хэв гажилтад орохгүй, хөшүүн биет гэж авч үзнэ.  

Онхолдолт шалгахад хэвтээ ачааллаас үүсэх онхолдуулах моментоос түүнийг 

эсэргүүцэх момент 1.5 дахинаас багагүйгээр илүү байх шаардлагатай.   

7.2.3 Өндөр барилгыг төлөвлөхдөө даацын бүтээцэд аливаа орчны эвдрэл 

гарах магадлалыг захиалагчийн хүсэлт, шаардлагын дагуу тооцно. Эдгээр 

эвдрэлүүд нь барилгыг бүхэлд нь үргэлжлэн огцом нурахад хүргэхгүй байх ёстой.  

7.2.4 Өндөр барилгын даацын үндсэн бүтээцэд үүсэх хүчлэл, хэв гажилт, 

барилгын ерөнхий хэв гажилтыг тодорхойлох, ерөнхий тогтворжилтыг  шалгах 

тооцоог дараах хоёр үе шатаар гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

- тооцооны үндсэн загвар, бүтээцүүдийн геометр үзүүлэлт болон материал 

урьдчилан сонгох тооцоонд хялбаршуулсан, тухайлбал шилбэт систем 

хэрэглэж болно.  

- даацын бүтээцүүдийн геометр үзүүлэлт, материал эцэслэн сонгох төгсгөлийн 

шатанд төгсгөлөг элементийн аргад үндэслэсэн бөгөөд төмөр бетон 

бүтээцийн харимхай бус шинж чанарыг тооцох бололцоотой, зохих журмын 

дагуу зөвшөөрөгдсөн программ хэрэглэж тооцох.  
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- 25 давхар /100м/ хүртэл өндөр барилгын тооцоонд зохиогч өөрөө хоёроос 

доошгүй зөвшөөрөгдсөн программ ашиглан харьцуулах шаардлагатай. 

- Харин 25 давхар /100м/-ээс дээш 35 давхар /150м/ хүртэлх өндөртэй 

барилгын тооцоонд  бие биеэсээ хамааралгүй, хоёр өөр зохиогч, хоёроос 

доошгүй зөвшөөрөгдсөн программ ашиглан харьцуулах шаардлагатай. 

7.2.4.1*. 100м-ээс дээш өндөртэй барилгын бүтээцийн тооцоог өөр програм 

ашиглан гүйцэтгэхдээ дараах үр дүнгүүдийг харьцуулж үзнэ. Үүнд: 

- суурийн уланд үүсэх даралт; 

- суурийн бүтээцийн суултын зөрөө, хазайлт (БНбД 50-01-16 норм дүрмийн 

дагуу тодорхойлно); 

- үндсэн даацын бүтээцэд (суурийн бүтээцүүд, гадас, багана, татангын 

элементүүд, хана, дам нуруу, хучилт) үүсэх хүчлэл ба/эсвэл хүчдэл; 

- ачааллын үндсэн хослол дох барилгын хэв гажилт (салхины үйлчлэлийг 

тооцсон), барилгын дээд түвшин дэх хэвтээ шилжилт ; 

- хамгийн их ачаалалтай багануудын богиносолт; 

- хариуцлага өндөртэй бүтээцүүдийг хэв гажилт, хотойлт (20м-ээс дээш 

алслалтай хучилт, 6м-ээс дээш өнгийлттэй хөшөөс тулгуурт бүтээц); 

- барилгын хувийн хэлбэлзлийн хэлбэр, давтамж; 

- ашиглалттай дээд давхруудын хучилтын хурдатгал. 

Эдгээр дээр шинжлэх ухаан-техникийн тодорхой хөтөлбөр, эсвэл харьцуулах 

тооцоог гүйцэтгэх даалгавраар заасан нэмэлт харьцуулалтыг хийж болно. 

Бие биеэс хамааралгүй хоёр програмаар тооцсон үр дүн тэдгээрийн утгын 15 

хувиас хэтрэхгүй зөрөөтэй байхыг зөвшөөрнө.  

7.2.5 Хэв гажилтгүй бүдүүвчээр, салхины ачааллаар тооцох үед өндөр 

барилгын суурийн хазайлтыг тооцсон, хамгийн дээд давхрын хучилтын түвшин дэх 

шугаман бус хэвтээ шилжилтийн хязгаарын утга fult нь h/500-ээс хэтрэхгүй байна.   

Үүнд:  

h – барилгын өндөр. 

Цутгамал төмөр бетон өндөр барилгын дээд түвшний хэвтээ шилжилтийн 

утгыг тодорхойлохдоо төмөр бетон элементийн харимхай хөшүүншлийн багасгасан 

утгыг ашиглаж болно. Эхний шатанд харимхайн модулийн утгыг дараах 

илтгэлцүүрүүдээр бууруулж авахыг зөвшөөрнө. Үүнд: 

- шахалтын босоо элементүүдэд - 0,6; 

- ан цав бүхий хучилтанд    - 0,2; 

- ан цав үүсээгүй хучилтанд   - 0,3.  

7.2.5* Давхруудын босоо нүднүүдийн зэргэлдээ байрлах даацын хануудын 

хэвтээ болон босоо чиглэл дэх жигд биш хэв гажилтаас үүсэх харьцангуй 

шилжилтийн тооцоог барих үе шат, ачааллын үйлчлэх эгшин болон хугацаа зэргийг 

харгалзан үзэж гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ буурийн ажиллагааг мөн харгалзаж тооцох 

шаардлагатай.  

Босоо нүдний харьцангуй шилжилтийн утгыг hs/300-аас хэтрэхгүй байхаар 

төсөллөнө.  
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Энэ hs нь харьцангуй хэвтээ ба босоо шилжилтийг нь тооцож байгаа давхрын 

өндөр бөгөөд дараалсан давхруудын хучилтуудын дундах хавтангуудын хоорондох 

зайтай тэнцүү байна.  

Газар хөдлөлтийн ачааллаар тооцох үед давхар тус бүрийн хувьд харьцангуй 

шугаман хэвтээ шилжилтийн хязгаарын утга hs/200 байна. Үүнд:  

hs - хэвтээ шилжилтийг нь тооцож байгаа давхрын өндөр 

7.2.6 Хэв гажсан загвараар тооцохдоо барилгын хамгийн дээд түвшин дэх 

хэвтээ шилжилтийн хязгаарын утгыг технологийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

нөхцөлд нийцүүлж авна. 

Хүмүүсийн тухлаг байдлыг хангахын тулд салхины ачаалал үйлчлэх үеийн 

барилгын хамгийн дээд талын таван давхрын хучилтын хэлбэлзлийн хурдатгалын 

хэмжээ 0.08м/с2-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв энэ шаардлага хангагдахгүй 

байвал барилгын хэлбэлзлийн түвшинг бууруулах арга хэмжээг авах шаардлагатай. 

7.2.7 Өндөр барилгын даацын бүтээцийг норматив баримт бичгийн 

шаардлагын дагуу энэхүү нормын хавсралтад 6.3-д нийцүүлэн төлөвлөнө. 

7.2.8 Барилгын баганын огтлол, хөшүүний цөм, диафрагмын ханын зузаан нь 

барилгын өндрийн дагуу хувьсахаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Баганын туяншил ( l0/i 

харьцаа, үүнд: l0 - тооцооны урт, i - хөндлөн огтлолын инерцийн радиус ) болон 

ханын, өөрийнх нь хавтгайд эгц босоо чиглэл дэх туяншилыг 60-аас хэтрэхгүй 

байхаар багана, ханын огтлолыг сонгоно.  

Ган бүтээцийн туяншил 80-аас хэтрэхгүй байна. 

Бүтээцэд хэрэглэх материал 

7.2.9 Багана, хана, хөшүүний цөм зэрэг даацын төмөр бетон бүтээцэд В30-

аас доошгүй ангийн хүнд бетон хэрэглэх шаардлагатай. Харин хучилтанд шахалтын 

бат бэхийн В25-аас багагүй ангийн хүнд ба хөнгөн бетон хэрэглэнэ. Өндөр 

барилгын адрын болон давхар дундын хучилтыг угсармалаар гүйцэтгэхийг 

зөвшөөрөхгүй. 

Угсармал-цутгамал бүтээцийг давхар дундын хучилт ба хананд угсармал 

элемент нь даацын бүтээцийн хэсэг болон үлдэх байдлаар хэрэглэнэ. 

Угсармал төмөр бетон бүтээцийг техник-эдийн засгийн зохих үндэслэлтэй үед 

зөвхөн давхар дундын хучилтын хавтан, шатны марш болон шатны талбайд 

хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 

7.2.10  Урьдчилан хүчитгээгүй арматуртай төмөр бетон бүтээцийн дагуу 

арматурт А400, А500 и А600 ангийн арматурыг, хөндлөн болон ташуу арматурт 

А240, А400 и А500 ангийн арматурыг хэрэглэх нь зүйтэй. 

Даацын төмөр бетон бүтээцэд хэрэглэх шилбэн арматурыг “Бетон ба төмөр 

бетон бүтээц. Үндсэн дүрэм” /БНбД 52-01-10/ болон “ Бетон ба урьдчилан 

хүчитгээгүй арматуртай төмөр бетон бүтээц” /БНбД 52-105-10/–ийн шаардлагад 

нийцүүлэн сонгоно. Хөшүүн арматур бүхий төмөр бетон бүтээцийн хөшүүн 

арматурт цувимал ган болон бусад элементийг хэрэглэх бөгөөд уг гангийн анги нь 
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ган бүтээцийн зураг төсөл зохиох барилгын норм ба дүрэмд заасантай тохирсон 

байна. 

Ган хуудсан үлдээх хэв хашмал бүхий хучилтад хэрэглэх хэлбэржүүлсэн ган 

хуудсыг БД 52-109-18 дүрмийн 5.4.3-аас 5.4.5-ын шаардлагын дагуу бэлдэнэ 

Шилбэн тулц тээгийг БД 52-109-18 дүрмийн 8.5.3-ын дагуу хийнэ. 

7.2.11  Ган бүтээцийн шинж чанар, даацын ган бүтээцэд хэрэглэх материалыг 

/БНбД 53-03-07/ норм ба дүрмийн 5, 6 дугаар зүйл, ширээлтэн болон боолтон 

холболтынхыг БНбД 53-03-07 норм дүрмийн 14 дүгээр зүйлд нийцүүлэн сонгоно. 

Ган бүтээцэд хэрэглэх материалыг тэдгээрийн ангиллаас хамааруулан /БНбД 53-

03-07/ норм ба дүрмийн В хавсралтын дагуу тогтооно. Ингэхдээ 100м-ээс дээш 

өндөр барилгад бүтээцийн ангиллыг нэг шат бууруулж авна. Ган бүтээцийн, 

цувимлын хавтгайд эгц босоо чиглэлд ажиллах элементүүдэд ГОСТ 28870-9 

стандартын Z35 чанарын бүлгийг сонгоно. 

Материалын шугаман бус ажиллагааг бодолцсон бүтээцийн тооцоонд, гангийн 

налархай шинж чанарыг авч үзэх шаардлагатай (өргөжин нурах эвдрэлийн 

тогтворшлын тооцоо, I бүлгийн хязгаарын төлвийн тооцоонууд) үед, гангийн 

ажиллагааны тооцооны диаграмаар /БД 52-109-18/ дүрмийн Д хавсралтаар өгсөн 

тооцооны ерөнхий диаграмыг авна.    

Барилгын даацын ган бүтээцийг заавал галаас хамгаалсан байх 

шаардлагатай. Галаас хамгаалах арга хэмжээг шалгахад зориулж шалгалтын 

шагайвчыг заавал төлөвлөнө. 

Ган бүтээцийн боолтон холболтыг (багана, дам нурууны залгаас, багана дам 

нурууны болон дам нуруу хоорондын уулзвар) хяналттай чангалсан үрэлтэн 

холболтоор хийнэ. Боолтыг ГОСТ Р 52643, ГОСТ Р 52644 стандартуудад 

нийцүүлэн, 8.8-аас багагүй (10.9 байвал тохиромжтой) бат бөхийн ангитай бөгөөд 

8.8-аас багагүй (10.9 байвал тохиромжтой) бат бөхийн ангитай эрэг, жийрэгтэй ХЛ 

гүйцэтгэлтэй байхаар сонгоно. 

Бүтээц төсөллөхөд тавигдах шаардлага 

7.2.12  Барилгын газраас дээшхи даацын бүтээцийг “Орон сууцны барилгын 

зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм” /БНбД 31-01-01/-д нийцүүлэн эдэлгээний 

шаардлага хангасан бөгөөд засвар үйлчилгээ явуулах боломжтой байхаар 

төлөвлөнө.  

7.2.13  Өндөр барилгын гадна хашлага хана нь норматив баримт бичгүүд дэх 

уг бүтээцэд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан байхаас гадна доорхи 

тухайлсан шаардлагуудыг хангасан байна. 

- барилгын өндрийн дагууд үйлчлэх салхины хувьсах ачаалал, түүний дотор 

энэ нормын 6.4 болон “Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 2.01.07-90/ –д заасан 

салхины лугшилтын бүрдлийг тооцсон ачааллыг хүлээн авах; 

- энэ нормын 7.4 дугаар заалтын дагуу барилгын өндрөөс хамааран дулаан 

тусгаарлалтад тавигдах шаардлагыг хангасан байх; 

http://docs.cntd.ru/document/1200051503
http://docs.cntd.ru/document/1200051504
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- холбогдох норм дүрэм, стандарт, заавар журамд заасан галын аюулын 

ангийн шаардлага хангасан байхаас гадна, гал тэсвэршилтийн хязгаар нь энэ 

нормын 15.1 дүгээр хүснэгтэд заасан хэмжээнд хүрсэн байх; 

- дулаан тусгаарлах үеийн эдэлгээний хугацаа нь барилгын хашлага хийцийн 

эдэлгээний хугацаанаас багагүй байх; Энэ шаардлага хангагдахгүй нөхцөлд  

гадна хашлага хана нь дулаалгын үеийг солих болон засварлах боломжоор 

хангагдсан хийцлэлтэй байвал зохино.  

- барилгын нүүр талуудыг засварлах, үйлчилгээ хийх ашиглалтын онцлог 

шаардлагыг хангасан байхаар төлөвлөх;  

  Бүтээцийг төлөвлөхдөө дараах зарчмуудыг баримтална. Үүнд:   

- цувимлын оновчтой огтлол, үр ашигтай ган, холбоолтын дэвшилтэт арга 

хэрэглэх; бүтээцийн элементүүд нь энэ дүрмийн шаардлагыг хангасан болон 

цувимал ба хоолойн сортаментад нийцсэн хамгийн бага огтлолтой байх; 

- технологийн оновчтой байдал, бэлтгэх, тээвэрлэх угсрахад хамгийн бага 

хөдөлмөр зарцуулахуйц нөхцөлийг хангах; 

- үйлдвэрлэлийн бололцоо, мөн бүтээцийн үйлдвэрлэгчийн болон угсралтын 

байгууллагын технологийн болон өргөх тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг 

тооцох; 

- бүтээцийн элементүүдийг бэлтгэх, угсрах явцад тэдгээрин төслийн хэмжээ 

болон геометрийн хэлбэрийн зөвшөөрөгдөх хүлцлийг тооцох.  

7.2.14  Өндөр барилгын ган бүтээцийг угсралтад илгээх элементүүдэд хуваах 

боломжийг бодолцож төсөллөнө. Угсралтад илгээх элементүүдийн овор хэмжээ 

тээвэрлэлтийн (автотээврээр болон төмөр замын тээврээр) боломжид нийцсэн 

байна. 

7.2.15  Ган каркасын багана дам нурууг цувимал, эсвэл хуудсан гангаар хийсэн 

двутавр, хайрцган, хэрээсэн огтлолтой, эсвэл мөн хуудсан гангаар хийсэн цул тэгш 

өнцөгт огтлолтой төсөллөнө. Хуудсан болон тусгай маягийн цувимал нь БНбД 53-

03-07 норм дүрэм ба ГОСТ 27772 стандартын шаардлагыг хангасан байна. 

Барилгын доод давхруудын даацын босоо элементүүдэд өндөржүүлсэн болон 

өндөр бат бэхтэй ган (С390, С440), дунд давхруудад бага чанаржуулсан ган (С345), 

дээд давхруудад ердийн бат бэхтэй ганг (С255) тус тус хэрэглэнэ. Нийлмэл битүү 

огтлолын дотор талд 40-өөс хэтрэхгүй алхамтай диафрагм тавина.  

7.2.16  Ган баганын угсралтын залгаас, мөн ган баганын тулгуурын хавтантай 

уулзах зангилааг төгсгөлийг нь фрезердэж, тулгаж ширээсэн холбоосоор, эсвэл 

тогтоох даруулгатайгаар (ширээж, эсвэл боож) хийнэ. Угсралтад илгээх элементийн 

массаас (ихэвчлэн 15т-оос хэтрэхгүй) хамааруулан баганын давхар алгасан 

залгахаар төсөллөнө. Залгаасын тэнхлэгийг хучилтын дээд түвшнээс дээш 800мм-

ээс 1000мм өндөрт байхаар бодно. Ширээлтэн холболт хийх бол духны ширээс 

хийхийг хориглоно.    

7.2.17  Ган баганын залгаасыг төсөллөхдөө бүтээцийн орчны эвдрэлийн үед 

баганын дагуу хүчлэлийн тэмдэг өөрчлөгдөж болзошгүй нөхцөлийг харгалзаж үзэх 

шаардлагатай. Хэрэв сунгах хүчдэл үүсэхээр байвал уг хүчдэлийг энэ норм 

дүрмийн 7.2.36 – 7.2.40-д заасны дагуу онцгой тохиолдлын үеийн онцгой хослолоор 
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тооцох дүрмийн дагуу тодорхойлно. Баганын элементүүдийн боолтон болон 

ширээлтэн холболтыг нөхцөлт ачааллын  дараах хоёр байдлаар (үндсэн ба онцгой 

хослолоос гадна) тус тусад нь тооцно. Үүнд: 

- залгаасын шахах хүчлэлийн 25 хувьтай тэнцүү хэмжээтэй сунгах хүчлэлээр; 

- залгаасын шахах хүчлэлийн 2 хувьтай тэнцүү хэмжээтэй хөндлөн хүчээр 

(хөндлөн огтлолын гол тэнхлэгүүдийн дагуу тус бүрд нь).    

7.2.18  Ган баганын тулгуурын хавтанг тусдаа хуудсуудыг хооронд нь 

ширээлтээр тогтоож, эсвэл цул ган хавтан хэлбэрээр хийнэ. Аль ч тохиолдолд 

суурь ба тулгуурын хавтан хоорондын завсрыг зуурмагаар (бетоноор) дүүргэхдээ 

хянаж байх зорилгоор тулгуурын хавтанд нүх гаргана. Суурь ба тулгуурын хавтан 

хоорондын зай бетон зуурмаган бэхэлгээг хийхээс өмнө 150мм-ээс багагүй байна. 

Бэхэлгээг жижиг дүүргэгчтэй, зуурмагийн хөдөлгөөнт чанарыг сайжруулах 

налархайжуулагч нэмэлттэй, суурийн хавтангийн бетоноос багагүй бат бэхийн 

ангийн бетоноор хийнэ.     

7.2.19  Ган багана ба дам нурууны уулзвар залгаасыг тооцооны загварт авсан 

бүдүүвчтэй (хөшүүн, эсвэл нугасан) нийцэхээр хийнэ. Дам нурууг баганын 

элементтэй барилгын давтагдах давхруудад нэг чиглэлд л хөшүүн зангилаатай 

гүйцэтгэнэ. Хөшүүншлийн бүсийн түвшинд харин хоёр чиглэлд хөшүүн зангилаатай 

гүйцэтгэж болно. Хөшүүн зангилааг даруулгатайгаар ширээж хийх бол угсралтын 

ширээс нь дээд талд байхаар даруулгыг байрлуулна. 

7.2.20  Фасадны хавтгайд эгц хөндлөн чиглэлтэй ган дам нурууг болон 

тэдгээрийн баганатай бэхлэгдэх нугасан зангилааг төсөллөхдөө фасаданд үйлчлэх 

салхины ачааллаас дам нуруунд дамжих шахах хүчний үйлчлэлийг нэмж тооцно. 

Энэ шахах хүчний утгыг барилгын орон зайн тооцооны үр дүнгээр авах ба утга нь 

дам нурууны залгагдах баганын босоо хүчлэлийн 0,3 хувиас багагүй байна.  

7.2.21  Хөшүүншлийн ган бүтээцийг төсөллөхдөө зангилааг Б хавсралтын Б.2 

зурагтай төсөөтэйгөөр, аль болох ширээлтэн холбоостойгоор хийх нь зүйтэй. Мөн 

угсралтад илгээх элементийн хэмжээ нь тээвэрлэлтийн овор хэмжээнээс илүүгүй 

байх шаардлагатай. Угсралтын ширээлтэн ба боолтон залгаасуудыг элесентүүдийн 

уулзах зангилааны бүсээс гадагш байрлуулна.   

7.2.22   Үлдээх хэв хашмал болгож ашигласан хэлбэржүүлсэн хуудас бүхий 

цутгамал хавтангийн нийт зузаан 125мм-ээс багагүй байна. Хэлбэржүүлсэн ган 

настилын атирааны дээд гадаргуугаас дээшхи бетон үеийн зузаан 50мм-ээс, анкер 

тээгний дээд үзүүрээс дээш 30мм-ээс багагүй байна. Хэлбэржүүлсэн настилын 

хуудсуудыг хооронд нь дагуу захаар нь зөрүүлж 4,8-аас 5,5мм голчтой тавт 

холбоос, эсвэл өөрөө зүсэгч эргээр 400мм-ээс хэтрэхгүй алхамтай холбоно. 

Настилыг ган тулгуур дам нуруунд 4,8-аас 5,5мм голчтой өөрөө зүсэгч эрэг, эсвэр 

дюбелиэр атираа тус бүрд нь бэхэлнэ. Атираанд нь анкер тээг байрлах настилын 

доод тавцангийн тулгуурт суух суултын өргөн 50мм-ээс багагүй байна. Тээгийг 

тулгуур дам нурууныы тэнхлэгтэй харьцангуй тэгш хэмтэй, дам нурууны уртын 

дагууд 50-иас 400мм алхамтай байрлуулна. Хавтангийн дуу тусгаарлалт 16.3-т 

нийцсэн байна.      
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7.2.23  Үлдээх хэв хашмал болгосон хэлбэржүүлсэн хуудас бүхий цутгамал 

хавтангийн арматурыг хамгаалах бетон үеийн зузааныг /БНбД 52-01-10/ норм ба 

дүрэм, /БД 52-105-10/ дүрмийн шаардлагын дагуу авна.   

7.2.24  Хөшүүн арматуртай төмөр бетон бүтээцийн бүтээцлэлийн шаардлага 

/БД 52-109-18/ дүрмийн 8.4 хэсгийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Идэмхий 

орчинд ажиллах бүтээцийн хамгаалалтын бетон үеийн зузааныг /БНбД 20-02-11/, 

/БНбД 21-01-02/, /БНбД 21-02-02/ норм ба дүрмүүдийн шаардлагыг харгалзаж 

сонгоно.  

Шилбэн дагуу арматуртай баганын арматурчлалын илтгэлцүүрийн утга 6%-иас 

хэтрэхгүй байна. Хөшүүн болон шилбэн арматуртай ган-төмөрбетон бүтээц 

хэрэглэх тохиолдолд арматурчлалын илтгэлцүүр 15%-иас хэтрэхгүй байхыг 

зөвшөөрнө.  Хэрэв бүтээцийн тооцоогоор багананд гулзайлгах момент зөвхөн 

тохиолдлын ангид төвийн нөлөөгөөр үүсэж байвал арматурчлалын илтгэлцүүрийг 

25%-иас хэтрэхгүй авахыг зөвшөөрнө. Ямар ч тохиолдолд баганыг дагуу шилбэн 

арматураар арматурчилна. Цутгамал бүтээцийн шахалтын элементүүдийн шилбэн 

дагуу арматурын голч нь 12мм-ээс 40мм-ийн хооронд байна. Шилбэн арматурын 

залгаасыг /БНбД 52-01-10/ норм ба дүрэм, /БД 52-105-10/ дүрмийн шаардлагын 

дагуу гүйцэтгэнэ. Хөшүүн арматурын залгаасыг /БНбД 53-03-07/ норм ба дүрмийн 

14 дүгээр зүйлийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.   

7.2.25   Өндөр барилгыг төлөвлөхдөө түүний гадна хашлага хийцийг засварлах 

болон гэрэл нэвтрүүлэх хийцийг угааж цэвэрлэх бололцоог хангасан техникийн 

шийдлийг тусгасан байна. 

7.2.26   Даацын бус гадна ханыг (эсвэл даацын ханын гадна талын үеийг) 

барилгын даацын бүтээцтэй бэхлэх бэхэлгээ нь, тэдгээрт температурын болон 

чийглэгийн нөлөөгөөр хэв гажилт үүсэхэд саад болооргүй байна. 

7.2.27   Гадна талын дүүжин ханыг даацын бүтээцтэй боолтоор холбовол 

зохино.  

7.2.28   Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийц болон 

тэдгээрийг даацын үндсэн бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний бат бэх болон хэв гажилтыг 

салхины ачаалалд тооцсон байна.  

7.2.29   Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийцийн салхины 

ачаалал хүлээж авах элементийн хөшүүнийг “Ачаалал ба үйлчлэл” БНбД 2.01.07-90 

ба холбогдох стандарт болон норматив баримт бичгийн шаардлагыг хангасан 

байхаар авна. Шилний зузааныг түүний талбай, шиллэгээний талуудын харьцаа 

болон түүнд үйлчлэх салхины ачааллын бүх бүрдүүлэгчийг бодолцож холбогдох 

стандартын дагуу сонгоно. Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийц 

ба шилний шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлын 

шаардлагыг хангасан байвал зохино.  

7.2.30   Цонх, витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийцийн бэхэлгээ 

нь тэдгээрийг температурын нөлөөгөөр хэв гажихад саад болохооргүй байна. 
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7.2.31   Витраж, нүүр талын гэрэл нэвтрүүлэх дүүжин хийцийн систем нь 

тэдгээрийг өндөр барилгад хэрэглэж болохыг баталсан техникийн гэрчилгээтэй 

байна. 

7.2.32   Ган хийцүүдэд “Ган бүтээц” /БНбД 53-02-05/, “Барилгын бүтээцийг 

зэврэлтээс хамгаалах төлөвлөлтийн норм” /БНбД 20-02-11/  ба холбогдох стандарт, 

норматив баримт бичгийн шаардлагын дагуу зэврэлтээс хамгаалах арга хэмжээ 

авна.  

7.2.33   Гадна хашлага хийцийн уян металл холбоосыг (хэрэв ийм холбоостой 

бол) холбогдох стандартад нийцсэн зэврэлтэд тэсвэртэй гангаар хийх ба 

эдэлгээний хугацаа нь гадна хашлага хийцийн зураг төсөлд заасан эдэлгээний 

хугацаанаас багагүй байна. 

7.2.34   Суулгах нарийвч болон холбогч элементүүдийг барилгын даацын 

бүтээцэд хэрэглэх бетоноос багагүй бат бэхтэй бетоноор цулжуулж зэврэлтээс 

хамгаална.  

7.2.35   Барилгыг аянгын шууд цохилт болон түүний хоёрдогч нөлөөллөөс 

хамгаалах арга хэмжээг “Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл 

зохиох заавар” /БД 43-103-08/-ын дагуу авна. 

Бүтээцийн систем, түүний элементийн тооцоо 

7.2.36   Өндөр барилгын бүх бүтээцүүд нь бүтээцийн аюулгүй байдал, 

ашиглалтад тохирох байдал, удаан эдлэгдэх байдал эдэлгээний хугацаа ба ба 

төслийн даалгавраар заасан бусад шаардлагуудыг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 

норматив баримт бичгүүдийн болон энэ норм дүрмийн заалтуудыг биелүүлснээр 

хангана.   

7.2.37   Бүтээцийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахын тулд, барилга 

байгууламжийг барих болон aшиглах явц дахь янз бүрийн тооцооны үйлчлэлд, 

зохих найдваршилийн зэрэглэлтэйгээр, хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, 

орчин тойрон, амьтан ургамлын амь нас, эрүүл мэндэд хор хүргэх хэмжээнд хүртэл 

ашиглалтад тохирох байдлын зөрчил, эсвэл ямар нэгэн эвдрэл гарахгүй байх 

анхны шинж чанартай байна. 

7.2.38   Өндөр барилгын бүтээцийг төсөллөхдөө бүтээцийн найдваршлыг 

тооцоонд ачаалал ба үйлчлэл, бетон, арматур, бүтээцийн гангийн тооцооны 

үзүүлэлтүүдийн,  тэдгээрийн нормын утга ба харгалзах найдваршлын 

илтгэлцүүрийг, барилга байгууламжийн хариуцлагын түвшнийг бодолцон хэрэглэж 

тодорхойлсон, тооцооны утгыг хэрэглэснээр хангана. Хариуцлагын найдваршлын 

илтгэлцүүрийг 6.8-д зааснаар авна.  

7.2.39   Бетон ба төмөр бетон бүтээцийн I ба II бүлгийн хязгаарын төлвийн 

тооцоог /БНбД 52-01-10/ норм ба дүрэм, /БД 52-105-10/ дүрмийн шаардлагуудаас 

гадна тусгай заалтуудын , ган бүтээцийн I ба II бүлгийн хязгаарын төлвийн тооцоог 

/БНбД 53-03-07/ норм дүрмийн шаардлагын дагуу хийнэ, ган-төмөр бетон бүтээцийн 

I ба II бүлгийн хязгаарын төлвийн тооцоог /БНбД 52-109-18/ дүрмийн шаардлагын 

дагуу хийнэ.   
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7.2.40   Өндөр барилгын ган бүтээцийн хүчитгэлийг тооцохдоо /БНбД 53-03-0/7 

норм ба дүрмийн 20 дугаар бүлгийн заалтуудыг удирдлага болгоно.  

Бүтээцүүдийг бэлтгэх болон угсрахад тавих үндсэн шаардлага 

7.2.41  Төмөр бетон бүтээцийг барих хяналт тавих ерөнхий шаардлагууд нь 

/БНбД 52-01-10/, /БНбД 52-02-05/ норм ба дүрмүүдийн шаардлагад нийцэж байх 

ёстой.  

7.2.42   Бетонд 7.2.43-7.2.51-д заасан тавигдах нэмэгдэл шаардлагууд 

тавигдана.  

7.2.43   Өндөр барилгын бүтээцийн үндсэн элементүүдийг (суурийн болон 

төмөр бетон, ган-төмөр бетон каркасын бүтээцүүд) технологийн зохицуулалтын 

дагуу барина. Технологийн зохицуулалт нь АГТ-ийн зайлшгүй хавсралт болох 

бөгөөд зураг төсөл зохиогчтой зөвшөөрөлцсөн байна.ТР-ийн бүрэлдэхүүнд бетон 

хольц ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд, бетон, уян (шилбэн) ба хөшүүн (ган огтлол) 

арматур, технологийн үйл ажиллагаа, чанарын хяналтад тавигдах шаардлага, мөн 

барилгыг барихад бусад зайлшгүй техникийн шаардлагуудыг багтаасан байна.  

7.2.44   Өндөр барилгын үндсэн бүтээцийн элементүүдэд MNS 1228, ГОСТ 

25820, ГОСТ 32803 стандартуудад нийцсэн хүнд, жижиг ширхэгтэй болон даацын 

хөнгөн бетон хэрэглэж болно.  

7.2.45   Бетон хольц бэлтгэхэд хэрэглэх материалууд дараах шаардлагуудыг 

хангасан байна. Үүнд:  

- барьцалдуулагчаар хэрэглэх портландцемент нь  MNS 0974, MNS 3091 ба 

ГОСТ 22266 стандартуудын; 

- дүүргэгчүүд нь MNS 0346, MNS 0392 ба ГОСТ 22266 стандартуудын;  

- химийн, эрдэс болон органик-эрдэс хувиргагч нэмэлтүүд нь ГОСТ 24211, 

ГОСТ Р 56592 и ГОСТ Р 56178 стандартуудын;  

- ус нь MNS ISO 12439 стандартын. 

7.2.46  Өндөр бат бэхтэй бетонд (В60-В100 ангийн) зориулсан бетоны хольцыг 

үйлдвэрлэхдээ 52.5 ба PC 52.5 ангийн клинкерийн хэсэгтээ 8%-иас хэтрэхгүй 

хэмжээний С3А –ийн агууламжтай портландцемент, ГОСТ 24211 стандартад 

нийцсэн супер налархайжуулагч, ГОСТ Р 56592 стандартад нийцсэн нунтаг цахиур, 

метакаолин, хүчиллэг дэгдэмхий үнс, домен зуухны нунтагласан шаарга, ГОСТ Р 

56178 стандартад нийцсэн органик-эрдэс хувиргагч хэрэглэнэ.    

7.2.47  Шахалтын бат бэхийн В100 хүртэлх ангийн хүнд бетоныг үйлдвэрлэхэд 

портландцементийн орцын дээд хязгаар цементийн клинкерийн хэсэгт 

шилжүүлснээр 550 кг/м3 –аас хэтрэхгүй байна.   

7.2.48  Бетоны хольцын хэсгийн бетоны бат бэхийг бетон хольцоос барилгын 

талбай дээр дээж авч, бэлтгэсэн хяналтын сорьцыг туршсан үр дүнгээр MNS 1920 

ба ГОСТ 31914 стандартын дагуу үнэлж, хүлээж авна. Бетон хольцын хэсгийн 

бетоны бат бэхийг үнэлэх тооцоонд шаардлагатай бат бэхийн илтгэлцүүр КШР-ийг 

вариацын илтгэлцүүрийн бодит утгаар, гэхдээ 1,14-өөс хэтрэхгүйгээр авна.   

http://docs.cntd.ru/document/871001094
http://docs.cntd.ru/document/1200111313
http://docs.cntd.ru/document/871001094
http://docs.cntd.ru/document/1200111313
http://docs.cntd.ru/document/1200078983
http://docs.cntd.ru/document/1200124405
http://docs.cntd.ru/document/1200113793
http://docs.cntd.ru/document/1200078983
http://docs.cntd.ru/document/1200113793
http://docs.cntd.ru/document/1200113793
http://docs.cntd.ru/document/1200102204
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7.2.49   Масс бетон бүтээцэд (суурь, хөшүүн цөмийн хана гэх мэт) 

температурын өөрчлөлт болон агшилтаас үүдэлтэй дулааны хүчдэлт төлвийн 

өөрчлөлттэй холбоотой зөвшөөрөгдөхгүй ан цав үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн 

тулд тохирох үндэслэлтэйгээр бүтээцлэлийн арматураар нэмж арматурчлах 

ба/эсвэл бүтээцийг хэсгүүдэд хувааж бетондох, түүнчлэн цементийн тодорхой 

хэсгийг эрдэс, органик-эрдэс нэмэлтээр орлуулах, бетон зуурмагийг хөргөх гэх мэт 

арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай.     

7.2.50   Багана, хөшүүн цөмийн хана, пилоныг өндөр бат бөхтэй бетоноор 

цутгахдаа, бетоноос ялгарах дулаанаас үүдэн 80 хэмээс дээш температурт хүртэл 

халахаас, бетон дох цементийн орцыг багасгах, бетон зуурмагийг хөргөх болон 

бусад технологийн арга хэмжээгээр урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай.     

7.2.51   Ган бүтээцүүдийг ГОСТ 23118 стандартын дагуу үйлдвэрлэж, /БНбД 

53-02-05/ норм ба дүрмийн болон энэ норм дүрмийн шаардлагуудын дагуу угсарна.  

7.2.52   Угсрах элементийн дээд болон доод огтлолуудад ган баганын 

геометрийн тэнхлэг болон хуваалтын тэнхлэгийн угсралтын зураасуудын харилцан 

байрлалын хазайлтыг хянаж байх шаардлагатай. Баганын ярус тус бүрийн дээд ба 

доод огтлолууд дах баганын хөндлөн огтлолын гол тэнхлэгүүдийн чиглэл дэх уг 

хазайлтуудын талаарх мэдэээллийг агуулсан геодезийн гүйцэтгэлийн зураг үйлдэх 

шаардлагатай.     

7.2.53   Ган баганын дээд огтлолд хуваалтын тэнхлэгийн угсралтын зураасаас 

зөрөх хазайлт угсралтад илгээх маркийн уртаас хамааран баганын хөндлөн 

огтлолын гол тэнхлэг тус бүрд дараах хэмжээнээс хэтрэхгүй байна. Үүнд: 

- 4000мм уртад          – 9мм; 

- 4000-аас 8000мм уртад  - 11мм; 

- 8000-аас 16000мм уртад    - 21мм; 

- 16000мм-ээс дээш уртад  - 25мм.  

7.2.54   Хөндлөн огтлолын инерцийн радиус нь i-тэй тэнцүү залгагдаж байгаа 

ган элементүүдийн огтлолын шилжилтийн хазайлт нь хайрцган болон двутавр 

огтлолтой багананд бага хөшүүнтэй хавтгайд i/18-ээс, двутавр огтлолтой багананд 

илүү хөшүүнтэй хавтгайд i/37-ээс хэтрэхгүй байна.   

7.2.55   Ган баганын залгаас дахь фрезердсэн гадаргуунуудын хоорондох нэг 

талын завсар 10мм-ээс илүү байж болохгүй. Завсрыг баганын гантай ижил физик-

механик шинж чанартай хуудсан болон туузан ган ивээс хэрэглэж дүүргэнэ. Гэхдээ 

дүүргэх завсрын талбай тулгуурын хөндлөн огтлолын талбайн 85%-иас багагүй, 

үлдэгдэл завсрын утга 0,5мм-ээс хэтрэхгүй байна.    

7.2.56   Хэрэв хүлцэл нь 7.2.53-7.2.55-д заасан шаардлагуудаас хэтэрч байвал 

уг хүлцэл нь элементийн даацын чадварт нөлөөлөх нөлөөллийг үнэлэх, мөн 

шалгалтын тооцоо гүйцэтгэх шаардлагатай. 

7.3  Өргөжиж нурахын эсрэг тогтворыг хангах 

Ерөнхий зүйлс 



БНбД 31-17-23 

- 42 - 

7.3.1 Дараах ослын байдлын (тухайлбал барилгын гадна, дотор талд 

дэлбэрэлт болох, гал түймэр, осол, барилгын материалын согог, барилгын ажлын 

чанаргүй байдал зэрэг) үед барилгын даацын хийцийн зарим орчны эвдрэлээс 

болж өндөр барилга өргөжиж нурахаас (гинжин) хамгаалагдсан байх хэрэгтэй. 

Ослын ачааллын үед аль нэг давхрын, эсвэл аль нэг давхрын хучилтын хэсгийн 

хүрээнд буй зарим босоо даацын элементийн орчны эвдрэлийг зөвшөөрөх ба энэ 

нь, ослоор эвдэрсэн бүтээцийн авч байсан ачааллыг хүлээж авч буй бүтээцийг 

эвдрэх, эсвэл нурахад хүргэхгүй байх шаардлагатай. 

Орчны эвдрэл барилгын ямар ч хэсэгт тохиолдож болно гэж үзнэ. 

7.3.2 Өндөр барилгын өргөжиж нурахын эсрэг тогтвортой байхыг аль болох 

эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй байхаар дараах байдлаар хангахыг хчээвэл 

зохино. Үүнд: 

- ийм ослын нөхцөл үүсэж болзошгүйг тооцож үзсэн архитектур – бүтээц 

төлөвлөлтийн үр ашигтай шийдэл гаргах 

- бүтээцийн тасралтгүй үргэлжилсэн байдлыг хангах бүтээцлэлийн арга 

хэмжээг тусгах 

- бүтээцийн элемент болон тэдгээрийн залгаас, холбоосд налархай хэв 

гажилт үүсэхийг дэмжих материал, бүтээцлэлийн шийдэл хэрэглэх  

7.3.3 200м хүртэл өндөртэй барилгад болзошгүй орчны эвдрэл гэдгийн дор 

аль нэг давхрын 80м2 талбайтай дугуй (10м диаметртэй) хэсэг дотор байх дараах 

даацын бүтээцийн эвдрэлийг (авч хаясан) авч үзвэл зохионо. Үүнд: 

а. огтлолцсон (хэрсэн) газраас (тухайлбал, барилгын булангаас) хана бүрийн 

ойрын нээлхий хүртэл, эсвэл нөгөө чиглэлийн ханатай нийлсэн дараагийн 

босоо заадас хүртэл, эсвэл заасан хэмжээтэй хэсэгт байгаа хэрсэн ханууд  

(дугуйн төв нь хануудын огтлолцолд байх үед); 

b. захаас ойрын нээлхий хүртэлх, эсвэл заасан хэмжээтэй хэсэгт байгаа 

тусдаа орших ханууд (ханууд) (дугуйн төв нь хануудын огтлолцолд байх үед); 

c. захаас ойрын нээлхий хүртэлх, эсвэл заасан хэмжээтэй хэсэгт байгаа 

тусдаа  орших ханууд (ханууд) (дугуйн төв нь ханын хүндийн төвд байх үед); 

d. багана (пилон), эсвэл заасан хэмжээтэй хэсэгт байгаа ханын залгаа 

хэсэгтэй багана (пилон) (дугуйн төв нь аль нэг баганын (пилоны) огтлолын 

хүндийн төвд байх үед); 

Орчны эвдрэлийн болзошгүй бүдүүвчийн хувилбаруудыг дээр заасан 

нөхцлүүдийг бодолцон зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч тодорхойлно.  

Материалын шинж чанар ба тооцооны ачаалал 

7.3.4 Бат бэх, тогтворын тооцоог тогтмол ба түр ачаалал болон орчны 

болзошгүй эвдрэлээс үүсэх үйлчлэлийг оролцуулсан онцгой хослолд хийнэ.  

7.3.5 Тогтмол ба удаан хугацааны түр ачааллын утгыг норматив баримт 

бичигт болон зургийн даалгаварт заасны дагуу авах ба ачааллын найдваршлын 

болон хослолын илтгэлцүүрийг 1-тэй тэнцүүгээр авна. 
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7.3.6 Төмөрбетон, ган бүтээцийн хувьд материалын бат бэх ба хэв гажилтын 

үзүүлэлтүүдийн тооцооны утгыг тэдгээрийн нормын утгатай тэнцүүгээр авна.     

Тооцоо 

7.3.7 Барилга нурахын эсрэг тогтворын тооцоог орон зайн тооцооны загвар 

ашиглаж хийнэ. Тооцооны загварт ашиглалтын хэвийн нөхцөлд даацын бус 

(тухайлбал, гадна ханын дүүжин хавтгайлж, тагтны төмөрбетон хашлага гэх мэт) 

байх боловч орчны эвдрэлийн үед даацын системийн элементэд хүчлэлийг дахин 

хуваарьлахад идэвхитэй оролцох элементүүдийг оруулж болно.  

7.3.8 Барилгын тооцооны загвар нь нь 6.1.3.-д заасан орчны эвдрэлийн бүх 

боломжит хэлбэрийг тусгасан байна. Энд орчны эвдрэл бүрд түүнд тохирох 

тооцооны загварыг байгуулах хэрэгтэй. 

7.3.9 Нэг эсвэл хэд хэдэн элементийг авч хаях нь бүтээцийн систем болон 

эвдрэх хэсэгт залгаж, эсвэл түүний дээр буй элементийн ажиллах байдлыг өөрчлөх 

тул энэ нөлөөг элемент ба тэдгээрийн холбоосийн хөшүүний үзүүлэлтийг өгөхөд 

заавал тусгах шаардлагатай. 

7.3.10   Орчны эвдрэлд барилгын тогтворыг 1-р бүлгийн хязгаарын төлвийн 

тооцоогоор шалгана. Ингэхдээ харимхай бус хэв гажилт, шилжилтийн хэмжээ болон 

ан цав нээгдэлтийн өргөнийг хязгаарлахгүй.Барилгын тогтворыг үнэлэхдээ түүний 

орчны эвдрэлийн хамгийн их тааламжгүй (аюултай) гэж үзсэн бүдүүвчүүдийг 

ашиглавал зохино.  

7.3.11  Хязгаарын төлвийн үедээ бүтээцийн системийн налархай ажлыг хангах 

боломжтой тохиолдолд орчны эвдрэлийн дээд талд байрлах элементийн өргөжих 

эвдрэлийн эсрэг тогтворын тооцоог аль болох хэмнэлттэй шийд өгөх хязгаарын 

тэнцвэрийн аргын кинематик хэлбэрийг ашиглавал зохино.   

7.3.12  Орчны эвдрэлийн үйлчлэл нь бүтээцийн хүчдэл, хүчлэлийг ихэсгэж 

болзошгүй тул орчны эвдрэлд нийлж залгаж буй босоо ба хэвтээ даацын 

элементүүдийн бат бэх, тогтворыг шалгах нь зүйтэй юм. Ингэхдээ орчны эвдрэл 

үүсч буй давхрын төдийгүй түүнээс дээр болон доор орших давхрын бүтээцийг мөн 

шалгавал зохино.  

7.3.13  Өндөр барилгын хучилт бүрийг дээд давхрынх нь хучилтын 80м2 

талбайтай хэсгийн жинг (тогтмол ба түр ачааг kf = 1.5 гэсэн динамик илтгэлцүүртэй) 

хүлээж авахаар тооцно.  

Бүтээцлэлийн шаардлага 

7.3.14  Барилгыг нуралтаас хамгаалах үндсэн арга нь даацын элементийн бат 

бэхийг тооцооны дагуу нөөцтэй байлгах, хэрэглэж буй ган ба арматурын налархай 

чанарыг дээшлүүлэх, багана, дам нуруу, диафрагм, хучилтын дискийн бат бэхийг 

хангах болон бүтээцэд заадас гаргах, хучилтын арматурчлалыг тасралтгүй хийх, 

бүтээцийн залгаас, бэхэлгээний налархай чанарыг дээшлүүлэх, даацын системийн 

ажиллагаанд даацын бус элементүүдийг оролцуулах зэрэг болно.  

7.3.15  Барилгын нурахын эсрэг ажиллаж буй холбоос нь хязгаарын төлөвтөө 

хүрээд налархай ажиллаж чадах, өөрийнхөө тооцооны даацыг алдсан ч бүтээцийн 
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ажллагаанаас гаралгүйгээр шаардлагатай хэв гажилтийг хүлээж авч чадаж байвал 

сая зохих үр дүнгээ өгөх юм.  Энэ шаардлагыг хангахын тулд холбоосыг налархай 

хуудсан ба шилбэн гангаар хийх хэрэгтэй ба холбоосын анкерлалтын бат бэх нь 

түүнийг урсалтад ажиллуулах хүчлэлээс их байвал зохино.      

7.3.16  Өндөр барилгад цутгамал болон угсармал-цутгамал (гантөмөрбетон) 

хучилтыг хэрэглэх нь зүйтэй ба энэ нь даацын босоо бүтээцэд ган холбоосоор 

найдвартай  бэхлэгдсэн байвал зохино.  

7.3.17  Эдгээр холбоос нь хучилтыг доод давхар луу салж унахаас сэргийлэх 

ёстой. Холбоосыг хучилтын алслалын хагастай тэнцэх хэсгийн бүтээцийн жингийн 

норматив утгад тооцсон байх хэрэгтэй.  

         Барилгыг өргөжиж нурахын эсрэг зориулалт бүхий, угсармал элементийг 

цутгамал бүтээцтэй холбох холбоосуудыг ижил бус бэхтэйгээр сонгох хэрэгтэй. 

Ингэхдээ хязгаарын төлөв нь холбоосын илүү их налархай хэв гажилтыг хангах 

элементийн холбоосыг илүү бага бат бэхтэй байхаар сонгоно. 

7.3.18  Энэ нөхцлийг хангахын тулд холбоосын хамгийн их налархайгаас бусад 

бүх элементийг налархай элементийн даах чадвараас 1.5 дахин их хүчлэлд 

тооцвол зохино. Тухайлбал, суулгах нарийвч ба гагнаасан холбоосын анкер 

гаргалгааг холбоосын өөрийнх нь даах чадвараас 1.5 дахин их хүчлэлд тооцох нь 

зүйтэй. Налархай элементийн зурагт заасан шийдлийг талбайд нарийн 

хэрэгжүүлхийг сайтар хянах хэрэгтэй. Тэдгээрийг илүү бат бэхтэй элементээр 

орлуулж болохгүй. 

7.3.19  Барилгын өрөгжиж нурахын эсрэг чадавхыг сайжруулхын тулд дараах 

арга хэмжээг авбал зохино. Үүнд: 

- шилжисхийлтийн холбоос болж ажиллах нээлхий дээрх ялууг хөндлөн 

хүчний үйлчлэлд бус гулзайлтад эвдрэхээр төсөллөх; 

- арматурын анкер гаргалгааг шилжисхийлтийн холбоос болж ажиллах бол 

түүний боломжийг хангах; 

- багана, пилон хавтгай багана, ханыг цувимал, эсвэл гагнамал босоо 

элемент хэлбэрийн хөшүүн арматуран оруулгатай төсөллөх, 

гантөмөрбетон хучилт төсөллөх; 

- шаардлагатай бол барилгын даацын системд хэрсэн татанган, эсвэл 

ханан систем хэлбэрийн аутригер бүтээцийг оруулж төсөллөх;   

- дамнуруу ба гол дамнурууны тулгуурын огтлол болон тэдгээрийг 

баганатай (пилон, хана) холбосон зангилаанд алслал дахь налархай 

чанарыг тусган гулзайлтад тэдгээрийн даах чадвараас 1.5 дахин их даах 

чадвартай байхаар төсөллөх; 

- угсармал- цутгамал бүтээцийн шүдэн холбоосыг шүд бүрийнх нь 

шилжисхийлтийн бат бэх тэдгээрийн холголтын бат бэхээс 1.5 дахин их 

байхаар төсөллөх; 

- гулзайлтын төмөрбетон бүтээцийн доод бүсийн арматурыг бүхэл уртын 

дагууд нь тасралтгүй тавих. 
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7.3.20   Гулзайлтын төмөрбетон бүтээцийн ажлын дагуу арматурын огтлолын 

хамгийн бага талбай (доод ба дээд бүсийн арматурын хувьд нийлбэр) бетоны 

огтлолын талбайн 0.25% –иас багагүй байхаар төсөллөнө. 

7.3.21   Пилоны (багана, хананы) хучилт хоорондын дагуу (босоо) арматурыг 

үүсэж болзошгүй суналтын хүчлэлийг хүлээж авахаар тооцох хэрэгтэй. Энэ 

хүчлэлийг пилоны (багана, хананы) ачааллын талбайн 1м2 тутамд 10кн (1m)-аас 

багагүйгээр авна. (хасах) 

7.3.22   Ган даацын бүтээцтэй барилгад: 

- гантөмөрбетон хучилтыг ган дамнуруутай стад болт, эсвэл тусгай упороор 

холбосон байна. 

- дамнурууг баганатай дор хаяж нэг чиглэлд хөшүүн холбохоор төлөвлөнө 

(хэрэв 8.3.16 заалт хэрэгжээгүй бол). 

7.4 Өлгөмөл гадна хаших хийц 

7.4.1 Өндөр барилгын зураг төслийг боловсруулахдаа агаарын үе бүхий гэрэл 

нэвтрүүлдэг өлгөмөл (дүүжин) фасадын систем ашиглахыг зөвшөөрнө. Энэ нь 

үйлдвэрийн аргаар бэлтгэгдсэн дулаан тусгаарлалтын үе, дотор ба гадна 

өнгөлгөөний хавтан бүхий нийлмэл хавтгаалжууд болон гэрэл нэвтрүүлдэг шилэн 

багцаас, эсвэл зөвхөн гэрэл нэвтрүүлдэг шилэн багцаас бүрдсэн байх ба 

үйлдвэрээс тусгай тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэн авчирч угсрахад зориулагдсан 

систем байна. Энэхүү системийн ажлын зургийг зохиогч архитекторын төлөвлөсөн 

фасадны шийдэл, хуваалтын дагуу үйлдвэрлэгчийн зураг төслийн нэгж 

боловсруулж, зохиогчтой зөвшилцөнө. 

7.4.2 Гэрэл нэвтрүүлдэг өлгөмөл (дүүжин)  фасадын системийн тунгалаг 

дүүргэгчийг Барилгын өлгөмөл шилэн фасадын хийц ГОСТ 33079-ийн заалтын 

дагуу механик ба хосолсон бэхэлгээгээр бэхлэхээр төлөвлөнө. Цавуун бэхэлгээ 

ашиглахыг хориглоно. 

7.4.3 Хаших хийцийг төлөвлөхдөө өндөр барилга нь бүтээцийн аль ангилалд 

хамаарахыг харгалзан төлөвлөх ёстой “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил” 

/БНбД 20-01-11/-ийн дагуу KС-3 эсвэл KС-2). Зураг төслийн баримт бичгийг 

боловсруулахдаа бат бэх, дулааны техникийн тооцоог хийж, системийн үндсэн 

зангилааны шийдлийг зааж өгөх шаардлагатай. Үндсэн даацын болон хаших 

хийцийн элементүүд нь мөрдөж буй норм нормативын баримт бичгийн шаардлагад 

нийцсэн байх ёстой. Зураг төслийн баримт бичигт фасадын системийн схем, 

түүнийг үндсэн даацын хийц бүтээцэд бэхлэх зангилаануудыг тусгасан байх ёстой. 

7.4.4 Гадна хаших хийцийн болон гэрэл нэвтрүүлэх бүтцийн элементүүд ба 

тэдгээрийн иж бүрдэл хэсгүүдийн ашиглалтын хугацаа нь шилэн фасадын бүхэл 

системийн нэгэн адилаар барилгын тооцоолсон ашиглалтын хугацаатай тохирч 

байх ёстой. 

Өлгөмөл (дүүжин) фасадын системийн хувьд ашиглалтын хугацаанд, эсвэл 

ажиглалт, хяналтын үр дүнг харгалзан төлөвлөгөөт их засвар хийх, шаардлагатай 

эд ангиудыг солихоор төлөвлөнө. 
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7.4.5 Хэрэв хаших хийцийн болон тунгалаг хийцийн элементүүдэд хүрэх 

боломжгүй бол засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийх төхөөрөмж, механизмыг 

төлөвлөнө.  

7.4.6 Гадна хаших хийцийн ажлын баримт бичигт угсралт, ашиглалтад тавих 

шаардлага, зааврыг багтаасан байх ёстой. 

7.4.7 Өлгөмөл (дүүжин)  фасадын системийг даацын хийц бүтээцэд бэхлэхдээ 

“Ачаалал ба үйлчлэл” /БНбД 20-04-17/ нормын дагуу ачаалал ба үйлчлэлд 

тэсвэрлэх бат бөх байдал, хэв гажилтыг салхины оргил ачааллын үед харгалзан 

үзэж тооцох ёстой. Хэрэв салхины хуйлрал үүсч байгаа бол фасадны бүтээцийг 

тооцоолоход салхины хуйлралын загварчиллын үр дүнг ашиглана. Тооцооны схем 

ба тооцооны үндсэн урьдчилсан төсөөлөл нь хийцийн ажиллах бодит нөхцлийг 

тусгасан байх ёстой бөгөөд бүтээцийн элементүүдийн хоорондоо болон үндсэн 

даацын хийц (суурь)-тай харилцан үйлчлэлийн онцлог шинж чанарыг болон ачаа 

үйлчлэх ба хүч дамжуулах эксцентриситет, түүний дотор сууринд холбогдох 

зангилаа, элементүүдийн профилийн шинж чанар, бүтээцийн материалын шинж 

чанар зэргийг тооцсон байх ёстой. 

7.4.8 Хаших хийцийн (түүнчлэн шиллэгээтэй) тооцоог “Ган бүтээц” /БНбД 53-

03-22/,  Хөнгөн цагаан бүтээц СП 128.13330 нормын шаардлагын дагуу хийх ба ган, 

хөнгөн цагаан хийцийг шиллэгээний элементээр бэхлэхээр тооцохгүй. 

7.4.9 Өлгөмөл (дүүжин)  хаших хийцийг барилгын даацын бүтээцэд бэхлэх 

бэхэлгээний хийцлэл нь барилгын хэв гажилтын үеийн хөдөлгөөнийг тооцсон, мөн 

фасадын системд үүссэн температур, цаг уурын нөлөөллөөс бэхэлгээний 

элементүүдэд дотоод хүчдэл үүсгэхгүйгээр байх ёстой.  

7.4.10  Шилний гулзайлтын бат бэхийг ажлын зураг төслийн үе шатанд хийсэн 

туршилтын үндсэн дээр тодорхойлно. Төслийн үе шатанд хийх тооцоонд цонхны 

шилний гулзайлтын эсэргүүцлийг цонх, ба үзмэрийн том шилэнд дор хаяж 14.7 

МПа, хатаасан шилэнд 24.5 МПа-аас багагүй байхаар тооцох бөгөөд шилний уян 

налархайн модуль нь 63765 МПа-тай тэнцүү байна. 

7.4.11  Гадна фасадны системийн шилэн багцын бат бэхийн тооцоог [19] -д 

өгөв. 

7.4.12  Өлгөмөл (дүүжин) хаших бүтээцийн ган хийц ба тэдгээрийн холболт, 

бэхэлгээний материалыг Барилгын ган бүтээцийн прокат ГОСТ 27772 стандарт ба 

“Ган бүтээц” /БНбД 53-03-17/ нормын дагуу, хөнгөн цагаан хийц, хөнгөн цагаан 

хайлшаар хийсэн хийцийн  материалыг – Хөнгөн цагаан бүтээц СП 128.13330 

нормын дагуу тооцно. 

7.4.13  Өлгөмөл  (дүүжин) хаших бүтээцийн ган элементүүдийг “Барилгын 

бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах төлөвлөлт” /БНбД 20-02-11/, Өлгөмөл ханын 

сүвэрхэг бетон хавтгаалж ГОСТ 11118, 3 давхар ханын хавтгаалж ГОСТ 31310 

стандартын дагуу зэврэлтээс хамгаалах ёстой. 

7.4.14  Өлгөмөл (дүүжин) хаших хийцийн даацын металл араг бүтээцийг 

зэврэлтэнд тэсвэртэй эсвэл цайрдсан ган, түүнчлэн хөнгөн цагаан хайлшийг 

ашиглах шаардлагатай. Ган бүтээцийн цайрын давхаргын зузаан нь дор хаяж 80 
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микрон байх ёстой бөгөөд нэмэлт полимер материалаар бүрсэн байх ба хөнгөн 

цагаан хайлш нь AD31T1 зэрэгтэй тохирч байх ёстой. Ашиглалтын хугацааг 

баталгаажуулсан бусад материалыг ашиглах боломжтой. 

7.4.15  Хэсэгчилсэн зэврэлтээс зайлсхийхийн тулд хөнгөн цагаан холбогч эд 

ангийг аноджуулсан байх ёстой. Зэврэлтэнд тэсвэртэй гангаар хийсэн эд ангиуд нь 

зөвхөн аустенит хайлш ба хром-никель-молибден-титан хайлш дээр суурилсан 

байх ёстой. 

7.4.16  Цахилгаан химийн зэврэлтээс зайлсхийхийн тулд аноджуулсан хөнгөн 

цагаан хайлш ба ган хэсгүүд хоорондоо огт харьцахгүй байх шаардлагатай. Даацын 

ган араг бүтээцийн хөнгөн цагаан хэсгүүдийг холбоход ган боолт, өөрөө эрэгддэг 

эрэг, тав ашиглахыг хориглоно. Түүнчлэн ган голтой хөнгөн цагаан тав ашиглах 

боломжгүй. 

Бүтээцийг битүүмжлэх чигжээс, бэхэлгээ болон бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь 

хоорондоо хамтран ажиллахад таарч тохирдог байх ёстой бөгөөд ган бүтээцийг 

зэврүүлдэггүй байх ёстой. 

Битүүмжлэх материалыг үйлдвэрлэгчийн техникийн баримт бичгийн 

шаардлага, зөвлөмжийн дагуу ашиглах шаардлагатай. 

Шиллэгээний гадна болон дотор талд ашигладаг чигжээс нь ГОСТ 4.224, 

Барилгад хэрэглэх бин битүү чигжих ба нягтруулах полимер материал. Техникийн 

ерөнхий шаардлага ГОСТ 25621, Барилгад хэрэглэх бин битүү чигжээсний 

хатуурдаггүй полимер материал. Турших арга ГОСТ 25945 стандартын дагуу 

атмосферийн нөлөөний өгөршилд тэсвэртэй байх техникийн шинж чанар, чанарын 

үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолтод тохирч байх ёстой. 

7.4.17  Гаднах хашлагын уян төмөр бэхэлгээг зэврэлтэнд тэсвэртэй гангаар 

хийсэн байх ёстой бөгөөд ашиглалтын хугацаа нь хамгийн багадаа гаднах 

хашлагын ашиглалтын хугацаатай тэнцүү байх ёстой. 

7.4.18  Суулгасан нарийвч, холболтын элементүүд нь “Барилгын бүтээцийг 

зэврэлтээс хамгаалах төлөвлөлт” /БНбД 20-02-11/, нормын дагуу зэврэлтээс 

хамгаалагдсан байх ёстой. Мөн түүнчлэн барилгын үндсэн даацын бүтээцийн 

бетоноос багагүй ангийн бетоноор битүүлж цутгасан байх шаардлагатай. Энэ 

асуудлын талаархи нэмэлт заалтыг /БНбД 20-03-11/-д тусгасан болно. 

7.4.19  Хаших хийцийн металл араг бүтээцийг даацын хийцэд кронштейний 

тусламжтайгаар бэхлэхдээ болон дулаалгын хавтанг бэхлэхдээ хэрэглэдэг зангуу 

(анкер) болон тэлэгч нь зэврэлтэнд тэсвэртэй гангаар хийсэн байх  хэрэгтэй. 

7.4.20  Өндөр барилгын өлгөмөл  (дүүжин) фасадын системийн араг бүтээцийг 

барилгын үндсэн даацын араг бүтээцэд бэхлэх хэрэгтэй. 

7.4.21  75 м-ээс дээш өндөрт гэрэл үл нэвтрүүлэх өнгөлгөөг фасадны 

системийн араг бүтээцэд далд бэхэлгээгээр бэхлэхийг хориглоно. 

7.4.22  Өлгөмөл  (дүүжин) фасадны гэрэл үл нэвтрүүлэх хэсгийн өнгөлгөөний 

материалын  хүйтэн тэсвэрлэлтийн марк  F150-аас багагүй байх ёстой. 
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7.4.23  Агааржуулалттай өлгөмөл фасадын системийг суурилуулахдаа агаарын 

үеийн зузааныг тооцооллын дагуу авах боловч 60-150 мм-ийн хооронд авна. 

7.4.24  Дэлгэцийн элементүүдийн хоорондох нээлттэй хэвтээ холбоосууд бие 

биенээсээ 2 м-ээс дээш босоо зайд байрладаг фасадын системд агаарын үеийн 

чөлөөт өндрийг 15 м-ээр хязгаарлах хэрэгтэй. 

7.4.25  Гэрэлтүүлгийн элементүүд, зар сурталчилгаа зэргийг өлгөмөл фасадны 

өнгөлгөөний дэлгэц дээр шууд байрлуулахыг хориглоно. Аливаа тоног 

төхөөрөмжийг бэхлэх бол араг бүтээцийн хийцлэлийн төсөлд тусгай бэхэлгээ тусгах 

ёстой. 

7.4.26  Өлгөмөл (дүүжин) фасадын системийг суурилуулах ажил гүйцэтгэх 

төсөлд гүйцэтгэсэн ажлын чанарын хяналтын системийг тусгасан байх ёстой. 

7.4.27  Ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгасан материал, бүтээгдэхүүнийг 

зураг төслийн байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилж солихыг 

хориглоно. 

8.  ДУЛААН ХАМГААЛАЛТ 

8.1 Өндөр барилгын дулаан хамгаалалтыг “Барилгын дулаан хамгаалалт” 

/БНбД 25-01-20/ норм ба дүрэм болон энэ нормын шаадлагын дагуу гүйцэтгэнэ. 

8.2 Дулаан техникийн тооцоог хийхдээ “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер”- 

ийн норм ба дүрэм /БНбД 41-01-11/, “Орон сууц, олон нийтийн барилга. MNS 

5825:2007 “Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт” стандарт болон бусад 

холбогдох норм дүрэм, стандартаас тухайн барилгад байгаа олонх өрөөний дотор 

бичил уур амьсгалын үзүүлэлтийг авна.  

8.3 Гадна хашлага бүтээцэд нөлөөлөх цаг уурын үзүүлэлтийг  “Барилгад 

хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ норм ба дүрэм 

болон “Халаалт  агаар сэлгэлт ба кондиционер” /БНбД 41-01-11/ норм ба дүрмийн 

дагуу авна. Хүйтний улиралд гадна агаарын тооцооны температурыг хамгийн 

хүйтэн 5 хоногийн дундаж температураар авна. 

8.4 Өндөр барилгын гадна  хашлага бүтээцийн дулаан хамгаалалтыг бүхэлд 

нь “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД 25-01-20/ норм ба дүрмийн 10 дугаар 

бүлэгт заасан барилгын дулааны хэрэгцээнд тавигдах шаардлагаар үнэлэх ба 

Барилгын халаалт, агаар сэлгэлтийн дулааны эрчим хүчний хэрэгцээний хувийн 

нормчилсон үзүүлэлтийг тодорхойлж Барилгын эрчим хүчний гэрчилгээ авна. 

8.5 Өндөр барилгын гадна хашлага бүтээцийн дулаан хамгаалалтын эрүүл 

ахуйн шаардлагад: 

1. Өрөөний доторх агаарын температур ба гадна хашлага бүтээцийн дотор 

гадаргуун дээрхи температурын хоёрын зөрүү нь “Барилгын дулаан 

хамгаалалт” /БНбД 25-01-20/ норм ба дүрэмд зааснаас багагүй байх; 

2. Барилгын дулааны гүүр, өрөөний булан, цонхны амалгаа, хучилтанд 

байрлах гэгээвчийн дотор гадаргуугийн дээрх температур нь тооцоот дотор 

агаарын температур, харицангуй чийгшилийн үеийн шүүдэр үүсэх 

температураас багагүй байх;   
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8.6 Өндөр барилгын гадна хашлага бүтээцийн /гэрэл нэвтрүүлэхээс бусад/ 

дулаан дамжуулалтын хөрвүүлсэн эсэргүүцлийг  “Барилгын дулаан хамгаалалт” 

/БНбД 25-01-20/ норм ба дүрмийн 5 дугаар хүснэгтэнд заасан Хашлага бүтээцийн 

дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн хэмнэлтийн шаардлагын суурь утгаас  10 

хувиас их байхаар тооцох ба /БНбД 25-01-20/ норм ба дүрмийн 17 дугаар 

хүснэгтэнд заасан орон сууц, олон нийтийн барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн 

ангиллын тооцооны утга нь  В  ангиллаас багагүй байна.  

8.7 Өндөр барилгын гадна хашлага бүтээцээр нэвтрэх агаар нэвчилтын 

тооцоог хийхдээ барилгын өндрийн дагуу салхины ачааллын өөрчлөлтийг тооцох 

хэрэгтэй. Ингэхдээ салхины тооцооны хурдыг (“Барилгад  хэрэглэх уур амьсгал ба 

геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ норм ба дүрэмд заасан салхины дундаж 

үзүүлэлтийн давтамж нь 16 хувь ба түүнээс их байх нэгдүгээр сарын дундаж 

салхины хурдын хамгийн их чиглэлийн үзүүлэлтийг авна.) 7.1 дугаар хүснэгтэнд 

заасан барилгын өндрийн дагуу салхины ачааллын өөрчлөлтийн  илтгэлцүүр  -г 

тооцно. Мөн түүнчлэн аэродинамикийн туршилтын үр дүнг тооцно.  

8.8 Шиллэгээний цаана орших цул хананы дулаан тусгаарлалт нь “Барилгын 

дулаан хамгаалалт” /БНбД-25-01-20/ норм ба дүрмийн шаардлагыг хангасан байх 

ёстой. Шиллэгээ, цул ханын хоорондын зайд агаар сэлгэлт  төлөвлөх 

шаардлагатай.      

8.9 Барилгын гадна хашлага бүтээцийн агаар сэлгэлттэй гадна ханыг 

төлөвлөхдөө дулаан техникийн болон чийгийн горимын тооцоог хавсралт ”Е”-н 

дагуу гүйцэтгэнэ.  

8.10   Гадна ханын дотор гадаргуун температурыг тооцохдоо дулаалгын агаар 

нэвчилт, ханын бүтэцийн шүүрэлтийн дулаан солилцоог тооцоог хавсралт ”Ж”-гийн 

аргачлалаар тооцно. 

8.11   Гэрэл нэвтрүүлэх гадна хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын 

нормчлогдсон эсэргүүцэл “Rreq”-г тодорхойлохдоо шиллэгээний хэмжээг орон 

сууцны барилгад 18 хувиас, олон нийтийн барилгад 25 хувиас хэтрээгүйгээр авах 

хэрэгтэй. Хэрэв гэрэлтүүлэх хашлага бүтээцийн талбайн хэмжээ заасан хэмжээнээс 

их байвал цонхны (витрин, витраж, дүүжин гэрэлтүүлэх хашлага хийцээс бусад) 

Rreq =0.81 м2оС/Вт-аас багагүй, витрин, витраж, дүүжин гэрэлтүүлэх хашлага 

хийцийн шилжмэл эсэргүүцэл  Rreq 0.85 м2оС/Вт-аас багагүй байх ёстой. Гэрэл 

нэвтрүүлэх хашлага хийцийн талбай гадна хашлага хийцийн талбайн 30 хувиас их 

үед ГОСТ Р 54858-н заалтыг тооцож   техник эдийн засгийн үндэслэл хийх хэрэгтэй.  

- Барилгын өндрийн дагуух салхины хурдны өөрчлөлтийн  илтгэлцүүр: 

Хүснэгт-8.1 

Барилгын 

өндөр /м/ 

 

Салхины хурд м/с үеийн  илтгэлцүүр 

10 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 

50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

100 2,3 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 

150 2,8 2,4 2,2 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 
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Тайлбар: 

1. Салхины тооцоот хурд нь 10 метрийн стандарт өндөрт тохирно. Барилгын 

тухайн өндөрт тохирох салхины тооцоот хурдыг   илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. 

2. Илтгэлцүүр   нь салхины чиглэлээс хамаарах нэгдүгээр сарын салхины хамгийн 

их дундаж хурдыг тооцно. 

 

8.12   Өндөр барилгын хашлага бүтээцийн /мөн түүнчлэн гэрэл нэвтрүүлэх/ 

шаардсан ашиглалтын үзүүлэлт нь итгэмжлэгдсэн лабораторын  туршилтаар 

баталгаажсан байх ёстой. Барилгыг ашиглалтанд оруулах үе шатанд түүний цонх, 

хаалга, үзүүлэнгийн уулзварийн амалгааны угсралтын чанар болон шүүрэлт 

явагдаж байгаа газрыг тодорхойлох, илүү дулаан дамжуулж буй хүйтэн гүүрний 

байрлалыг илрүүлэх, нягт байдлыг хянах зорилгоор аэродинамикийн болон 

дулааны камераар туршилт хийсэн байх ёстой.  

8.13   Барилгын хашлага бүтээцийн /мөн түүнчлэн гэрэл нэвтрүүлэх/ 

ашиглалтын хугацаа нь итгэмжлэгдсэн лаборатороор батлагдсан 40-50 жил байна.  

8.14   Өндөр барилгын ашиглалтын найдвартай  байдлыг үнэлэхдээ  хашлага 

бүтээцийн дулаан алдалтыг тооцох хэрэгтэй: 

-   барилгын өндрийн дагуух салхины болон өндрийн нөлөөллөөс хамааран 

хашлага бүтээцээр агаар шүүрэлтээр гарах, орох нөхцлийг тооцсон 

(“Барилгад  хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-

09/ норм ба дүрэмд заасан хамгийн хүйтэн хоногийн температурын үед) 

хамгийн их  дулаан алдалт;  

-   барилгын өндрийн дагуух салхины хурдын засварыг тооцсон гадна 

агаарын салхины сарын дундаж хурд ба температурыг тооцсон 

халаалтын улирлын үеийн дулаан алдалт.  

9.  УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА, БОРООНЫ                                               
УСНЫ СИСТЕМ 

9.1  Унд ахуйн /халуун хүйтэн/ болон гал унтраах усны шугамын төлөвлөлтөнд 

даалгавар бэлтгэхдээ галын хэсгийн босоо өндрөөр бүсчилнэ. 

9.2 100 м хүртэл өндөртэй барилгад гадна ус хангамжийн цагираг шугамын 2 

өөр цэгээс холболт хийсэн 2-оос доошгүй ус хангамжийн оролттой байхаар 

төлөвлөнө. Оролт тус бүр нь ахуйн усны тооцооны зардлын 50 хувийг хангахаар 

тооцсон байна. 

9.3 Дамжуулах гол шугамын босоо шугамуудыг (ус хангамжийн сонгосон 

схемээс хамаарч) 2 болон түүнээс олон бүсэд зориулж төлөвлөж болно. 

9.4 Унд ахуйн болон гал унтраах шугамын системийн гидростатик даралтыг 

орон сууцны барилгын нормын дагуу авна. 

9.5 Өгөгдсөн цэг дэх  ариун цэврийн болон тоног төхөөрөмжийн гидростатик 

даралтыг ус авах цэг, ус холигчийн эсвэл тоноглосон төхөөрөмжийн техникийн 

үзүүлэлтээр авах ба 7.5 м усны  баганаас ихгүй байна. 

9.6 Халуун, хүйтэн ус хангамжийн бүсийн дээд, доод давхруудад жигд 

даралтаар хангах болон давхруудад усны хуваарилалтыг сайжруулах зорилгоор 



БНбД 31-17-23 

- 51 - 

халуун, хүйтэн усны босоо шугамнаас ариун цэврийн тоног төхөөрөмж рүү 

салбарласан шугам дээр давхруудын усны даралтын хэмжээнээс хамааруулан 

кран, шүүлтүүр, даралт тохируулагч төлөвлөнө. 

 Даралт тохируулагчийн техникийн үзүүлэлт нь ус хангамжийн бүсийн тооцоот 

даралтын үзүүлэлттэй уялдах ба тухайн даралтыг статик болон динамик горимын 

үед хангахаар байна. 

9.7 Орон сууц ба олон нийтийн барилгын ус хэрэглээний тооцооны зардлыг 

“Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-16/-ийн дагуу авна. 

Барилгын орон сууцны бус зориулалтын хэсгийн ус хэрэглээний тооцооны зардлыг 

“Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-16/-ийн хавсралт 

6.2, 6.3-ийн дагуу тодорхойлно. 

9.8 Халуун, хүйтэн усны дамжуулах гол шугам болон ариун цэврийн тоног 

төхөөрөмжүүд холбогдох босоо шугамуудыг /зөвхөн алчуур хатаагчид зориулсан 

босоо шугамнаас бусад/ сууцны гадна талд давхар бүртээ засвар үйлчилгээ хийх 

боломжтой хэмжээ бүхий хаалгатай босоо хонгилд төлөвлөнө.  

 Орон сууцны айлууд болон олон нийтийн зориулалттай өрөөнд халуун, хүйтэн 

усны шугамын оролт дээр хаалт төхөөрөмж байрлуулна. 

9.9 Алчуур хатаагчийг халуун усны өгөх шугаманд холбох ба тодорхой 

үндэслэлээр алчуур хатаагчийг эргэлтийн шугаманд холбож болно. Цахилгаан 

халаагчтай алчуур хатаагчийг ашиглаж болно. Алчуур хатаагчийн цахилгааны 

хэрэглээг барилгын нийт цахилгааны ачаалалд оруулж тооцох хэрэгтэй.  

9.10  Зуны засварын үед халуун усаар хангах эсэхийг зураг төслийн 

даалгаврын дагуу шийдэж болно. 

9.11  Айл руу болон бусад өрөө рүү орох оролт, ус авах босоо шугамууд дээр 

хаах тохируулах хаалт, шүүлтүүр, хэмжих төхөөрөмж, даралт тохируулагч 

байрлуулах бол тэдгээрийг шугам сүлжээний хонгилд эсвэл уг системийг хариуцсан 

техникийн ажилтан орох боломжтой техникийн тусгай шүүгээнд төлөвлөнө.  Халуун, 

хүйтэн усны шугамууд дээр температурын шилжилтэнд зориулсан зөөлөвч  

төлөвлөнө. 

9.12  Айлууд руу орох салбар шугамнаас бусад хүйтэн, халуун усны шугамын 

бүх хоолойг /хүйтэн усны шугамыг хөлрөхөөс, халуун усны шугамыг дулаан 

алдахаас хамгаалж/ ГОСТ30244-ийн шатдаггүй бүлэгт хамрагдах материалаар 

тусгаарласан байна. 

9.13  Хүйтэн, халуун усны дамжин өнгөрөх гол түгээх шугам, галын босоо 

шугам, хэвтээ чиглэлд угсрах түгээх шугам болон цагираг шугамын холболтыг 

айлын өрөөний дундуур угсрахыг хориглоно. 

9.14  Хүйтэн, халуун усны  гол түгээх болон босоо шугаманд ундны усанд 

зориулсан, эрүүл ахуйн зөвшөөрөл бүхий зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн 

хоолойг ашиглана. 

9.15  Айлуудын оролтон дээрхи тоолуурын үзүүлэлтийг зайнаас авч болох 

төхөөрөмжийг суурилуулж болно. 
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9.16  Насосны станц /төхөөрөмж/-ийн зураг төслийг “Барилга доторхи усан 

хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-16/, “Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба 

байгууламж” /БНбД 40-02-16/ ба бусад нормативын шаардлагад нийцүүлэн 

гүйцэтгэнэ. Галын усхангамжийн системд зориулсан насосны станц гадагшаа гарах 

тусдаа гарц  эсвэл  шаттай байна.  

Гал унтраах усны насосны станц барилга, байгууламжийн H2 болон H3 
төрлийн утаагүй шат бүхий газар доорхи хэсгийн авто зогсоол болон бусад 
өрөөгаар дамжин гадагш гарах гарцтай байж болно. Энэ нөхцөлд насосны 
станцын хаалганаас утаагүй шатны тамбур хүртэл 20м –ээс хэтрэхгүй зайтай 
байхыг зөвшөөрнө. 

9.17 Насосны нөөц төхөөрөмжийн тоог “Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба 

байгууламж” /БНбД 40-02-16/-ийн дагуу төлөвлөнө. Насоснууд болон бусад 

төхөөрөмжүүдийг гар болон алсын удирдлагатай байх мөн тэдгээрийн автомат 

горим дээрх ажиллагааг удирдах системийг төлөвлөх шаардлагатай. 

9.18 Насосны төхөөрөмжүүд, яндан хоолойнууд, хаалтууд, хүчний 

төхөөрөмжийн болон автоматикийн цахилгаан самбарууд байрлуулах өрөөний 

хэмжээг “Ус хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж” /БНбД 40-02-16/, бусад 

нормативын баримт бичгийн дагуу насосны өрөөнд байрлах инженерийн тоног 

төхөөрөмжийг ашиглахад тохиромжтой байхаар тооцож төлөвлөнө. 

 Насосны станцын өрөө нь зоорийн дээд давхарт, давхар дунд байрлах 

техникийн давхарт, эсвэл барилгын хажууд өргөтгөж барьсан өрөө, “Барилга 

доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-16/-ийн дагуу тусдаа байрлах 

байшинд байж болно. 

 Насосны станцын өрөөнд даралтат сав ба инженерийн бусад төхөөрөмж 

байрлаж болох бөгөөд эдгээрийг солих дахин угсрахад шаардлагатай өргөж 

тээвэрлэх төхөөрөмжөөр тоноглосон байна. 

9.19 Бохир усны босоо шугамууд нь бүх өндрийнхөө туршид шулуун байна. 

Босоо шугамнаас хэвтээ шугаманд шилжих /анхны эргэлтийн цэг/ болон 2 дахь 

эргэлтийн цэгийн дараахь босоо шугамын хэсгүүдэд жигд даралттай байгаа 

нөхцөлд босоо шугамд эргэлт болон шилжилт байхыг зөвшөөрнө. Энэ нөхцөл нь 

босоо шугамын эхний эргэлтийн дээд 2 дахь эргэлтийн доод цэгийг холбосон 

агааржуулах хоолойг хийснээр хангагдана. Уг хоолойн голч нь 100 мм байна. 

Босоо шугамын 2 дахь эргэлтийн доод хэсгийн босоо шугамын  

агааржуулалтыг  хангах зорилгоор агааржуулах хавхлагийг /шингэний хөдөлгөөний 

дагуу/байрлуулах, эргэлтийн цэгийн дээд хэсгийг түүнээс дээшхи босоо шугамтай 

шугамаар холбохыг зөвшөөрнө. 

9.20 Бохир усны босоо шугамын голчийг бохир усны тооцооны зардал болон 

системийн үзүүлэлтээс хамааруулан сонгох ба 125 мм-ээс багагүй байна. 

 Дотор ариутгах татуургын системийн схемд агааржуулалт бүхий нэг 

хоолойтой (ажлын нэг босоо шугам) эсвэл агааржуулалтын тусдаа босоо шугам 

бүхий хоёр хоолойт систем төлөвлөж болно. Агааржуулалт бүхий хоёр 

хоолойтой схем нь бохир ус хүлээн авах ажлын босоо шугам болон тооцоогоор 
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тодорхойлогдсон агаарыг ажлын босоо шугамд  өгөх агааржуулалтын босоо 

шугамаас бүрдэнэ.  

9.21 Босоо шугамыг хэвтээ шугаманд холбохдоо 30 градусын 3 ширхэг 

өвдгөвчөөр эсвэл 22.5 градусын 4 ширхэг өвдгөвчөөр мохоо холболт хийнэ. 

Хэвтээ чиглэлд хамгийн хол байрлах ариун цэврийн тоног төхөөрөмжөөс 

босоо шугамд холбох агааржуулалтын хоолойн босоо шугамын өндөр 2м ээс 

багагүй байна. Хэрвээ энэ нөхцөл хэрэгжих боломжгүй нөхцөлд 8.19-д заасан 

шаардлагыг биелүүлнэ. 

9.22 Бохир усны босоо шугамын уртын дагуух тэлэлтэнд зориулсан зөөлөвч 

тусгах шаардлагатай бөгөөд бохир усны шугамын /хоолой холбох хэрэгсэл/ 

холболтыг резинэн нягтруулагчтай эсвэл хоолойн хооронд зайтай манжетан 

холболтыг хэрэглэнэ. 

9.23 Босоо шугам болон зайлуулах хэвтээ хоолойн бохир усны тооцооны 

зардлын хэмжээг “Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг 

төлөвлөх ба угсрах” Үндсэн журам /БД 40-102-06/-ийн дагуу тодорхойлно. Өөрийн 

урсгалаар зайлуулах хоолойн гидравлик тооцоог хоолойн материалын барзгар 

байдлын илтгэлцүүрийг  тооцсон хүснэгтийн дагуу хийнэ. 

9.24 Ахуйн бохир усны системийг ариун цэврийн төхөөрөмжийн усан хаалтны 

найдвартай эсэхийг ‘’Барилга доторхи ус хангамж ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-

16/ ба “Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба 

угсрах” Үндсэн журам /БД 40-102-06/-ийн аргачлалын дагуу тооцоог хийж шалгана. 

9.25 Бохир усны босоо шугамаас хол зайд байрлах ариун цэврийн тоноглолын 

усан хаалт сорогдохоос сэргийлэх зорилгоор хэрвээ хоолойн налууг түүний уртын 

хэмжээнд үржүүлсэн үржвэр нь /мм/-ээр илэрхийлэгдсэн/ тоноглолын усан хаалтны 

өндрөөс хэтрэх нөхцөлд тухайн шугамын эхэнд агааржуулах хавхлагыг  /шингэний 

хөдөлгөөний чиглэлийг тооцон/ тавина. 

9.26 Өндөр барилгын зоорийн өрөөнүүдэд өөрийн урсгалаар бохир усыг 

зайлуулах боломжгүй түвшинд ариун цэврийн тоноглол байрлуулсан нөхцөлд 

автомат горимоор ажиллах насосны төхөөрөмжийг төлөвлөнө. Насосны 

төхөөрөмжийн удирдлага хяналтыг 9.17 заалтын дагуу гүйцэтгэнэ. 

9.27 Ариун цэврийн тоноглолууд нь ойролцоох үзлэгийн худгийн тагнаас доор 

байрлах үед бохир усны системд зориулсан тусгай зориулалтын бохир усны хаалт 

эсвэл төрөл бүрийн хийцтэй үл буцаах хаалтуудыг барилгын дотор бохир усны 

шугам дээр байрлуулна. 

9.28 Борооны ус зайлуулах дотор шугам нь дээврийн бороо, цасны ус, 

айлуудын хонгил болон техникийн өрөөнөөс гал унтраасан усыг зайлуулах 

бололцоотой байх ёстой. 

9.29 Борооны ус зайлуулах барилгын дотуур системийн усыг үерийн ус 

зайлуулах гадна шугаманд зайлуулж болно. 

9.30 Борооны усыг задгай газрын хөрсний гадаргууд хийсэн тусгай ховилоор  

зайлуулж болохгүй. 
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9.31 Борооны усны яндан хоолойн голчыг хэт ачаалал болон бөглөрөх үеийн 

гидростатик даралтыг даахаар тооцож сонгоно. 

9.32 Барилгын дээвэр ба түүний зарим хэсэг болон ус зайлуулах юүлүүр 

заавал цахилгаан халаагууртай байна. Барилгын газар доорхи болон суурийн дээд 

ирмэгээс цугларах хурын усыг өндөр хэсгийн босоо шугамтай холбож болохгүй. 

9.33 Дээвэр дээрхи ус зайлуулах юүлүүрүүдийг цас хайлах үеийг тооцож 

суурилуулах хэрэгтэй. Юүлүүрүүдийг босоо шугам руу зөөлөн богино холбоосоор 

холбоно. 

9.34 Борооны ус зайлуулах босоо шугамуудыг нөөц хоолойтой төлөвлөж 

техникийн давхарт нөөц хоолойтой холбож болно. 

9.35 Орон сууцны хэсэгт ахуйн бохир усны босоо шугамыг ил угсрах болон 

сууцны өрөөний дундуур борооны усны босоо шугам угсрахыг хориглоно.  

9.36 Техникийн доод техникийн давхрыг оролцуулан техникийн бүх давхар 

болон усан шүршигч /шүршигч бүхий өрөө болон ийм төрлийн/ ашиглах 

төхөөрөмжтэй техникийн өрөөнүүдэд трапнууд болон дүүжин насос бүхий нүхийг 

төлөвлөнө. Барилгын автомат гал унтраах систем ажилласан үед ус зайлуулах арга 

хэмжээг тусгасан байна. 

Трап болон хүлээн авах богино хоолойг борооны ус зайлуулах шугаманд 

эсвэл бие даасан босоо шугаманд холбоно. Гаргалгааны өмнө усан бөглөө бүхий 

тоноглол болон үл буцаах хавхалга байрлуулна.  

9.37 Ариутгах татуургын болон борооны ус зайлуулах босоо шугамуудын доод 

хэсэгт гэнэтийн их хэмжээний урсгалаас яндан хоолойд гэмтэл үүсэхээс сэргийлэх 

зорилгоор бетон тулгуур эсвэл бусад бэхэлгээний арга хэмжээг авна.  

9.38 Бүх босоо шугамуудыг давхар хоорондын хучилтанд гильз бүхий нүхээр 

сүвлэж  угсарна. Барилгын доод давхарт тулгаж барьсан  өрөөнүүд /гал эсэргүүцэх 

усны шугамнаас бусад/  өөрийн бие даасан ус хангамж болон бохир усны 

системтэй байна. 

9.39 Өндөр барилгын борооны ус зайлуулах  хоолойг даралт даах чадвартай 

хуванцар, ширмэн эсвэл зузаан ханатай ган хоолойгоор төлөвлөнө. 

Цайрдсан хоолойг ашигласан нөхцөлд  углуурган холбоос бүхий богино 

холбоосыг төлөвлөнө. 

9.40 Борооны ус зайлуулах системд хуванцар хоолой ашигласан нөхцөлд  

босоо шугамыг  галд тэсвэртэй  тусдаа шахтанд  байрлуулна. 

10.  ДУЛААН ХАНГАМЖ, ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТ,                            
КОНДИЦИОНЕР БА ХҮЙТЭН ХАНГАМЖ. 

Ерөнхий зүйл 

Нэг болон бүлэг өндөр барилгын дотор дулаан хангамж, халаалт, агаар 

сэлгэлт, кондиционер ба хүйтэн хангамжийн системийг төлөвлөхдөө “Барилгын 

тухай хууль” болон “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД 25-01-20/, “Халаалт агаар 

сэлгэлт ба кондиционер” /БНбД 41-01-11/,  “Дулааны сүлжээ” /БНбД 41-02-13/,  
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“Зуухны тоног төхөөрөмж”-н норм ба дүрэм БНбД 41-03-13,  “Тоног төхөөрөмж 

дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт” /БНбД 41-04-13/ болон зургийн даалгавар, 

техникийн нөхцөл ба тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн заавар бусад холбогдох 

норм дүрэм, стандартыг мөрдөнө. 

Өндөр барилгад хэрэглэж буй тоног төхөөрөмжийн бат бөх чанар 12 жил, 

материалынх 25 жилээс багагүй байна. Хоолой ба тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

хугацааг үйлдвэрлэгчээс тогтоох ба хоолой болон тоног төхөөрөмжийн паспортод 

зааж өгсөн байна.   

Өндөр барилгын дотор дулаан хангамжийн системд дулааны эх үүсвэрийн 

тоног төхөөрөмжийн систем ба энэ дулааныг барилгын халаалт, хэрэгцээний 

халуун ус, агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн хэсэг бүрт хэрэглэж буй 

(Хавсралт  Д) тоног төхөөрөмжүүд хамаарна.  

Өндөр барилгын орох хэсэгт хүйтний улиралд гаднаас хүйтэн агаар барилгад 

орохоос хамгаалж ихэвчлэн давхар гонх, шлюз эсвэл вестибюль төлөвлөнө. Орох 

хаалганд агаар нэвтрэхгүй дугуй болон радиус хэлбэрийн хаалга ихэвчлэн хэрэглэх 

хэрэгтэй. 

10.1 Дулаан хангамж, халаалт 

10.1.1  барилгын дулаан хангамжийн системийг халаалт, хэрэгцээний халуун 

ус, агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн тооцоот ачааллыг хангахаар 

төлөвлөнө. 

Өндөр барилгын дотор дулаан хангамжийн системд: 

- бие даасан дулааны эх үүсвэр;хоолойнууд; 

- арматурууд; 

- ДХТ, БДДХТ-н тоноглолууд; 

- дулаан хэрэглэж буй системүүд (дулаан хэрэглэгч)  

Тайлбар - Дулаан хэрэглэж буй системүүд (дулаан хэрэглэгч)-д халаалт, агаар 

сэлгэлт, кондиционер, хэрэгцээний халуун усны системүүд орно. 

10.1.2  Өндөр барилгын дулаан хэрэглэгчийн зэрэглэлийг /бүлгийг/ дулааны эх 

үүсвэрийн зураг төсөл боловсруулах даалгаварт зааж өгөх хэрэгтэй.  

Өндөр барилгын дулаан хэрэглэгчдийн зэрэглэлийг хоёр ангилна: 

Нэгдүгээр зэрэгт – дулаан хангамжийн ослын тасралтын үед тооцоот дулааны 

өгөлтийг тасалдуулж болохгүй, өрөөний дотор агаарын температурыг 

зөвшөөрөгдөх доод хязгаараас багасгаж болохгүй хэрэглэгчид хамаарна.  

Тайлбар - Өрөөний доторх агаарын температурыг зөвшөөрөх температураас 

багасгаж болохгүй өрөөний жагсаалтыг зургийн даалгаварт зааж өгнө. 

Хоёрдугаар зэрэгт - дулаан хангамжийн ослын тасралтын үед 54 цагийн турш 

өрөөний доторх агаарын температурыг доорх температураас багасгаж 

болохгүй өрөөнүүд: 

1) + 16 °С – орон сууцны өрөө; 

2) + 12 °С – олон нийтийн өрөө; 

3) + 5 °С – техникийн өрөө. 
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10.1.3  Өндөр барилгын дулаан хангамжийг дараах эх үүсвэрээс хангана: 

- төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнээс 

- бие даасан дулааны эх үүсвэрээс 

Өндөр барилгын дулаан хангамжийн системийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

эх үүсвэрт хангагч байгууллагын техникийн нөхцлийг үндэслэн төлөвлөнө. Өндөр 

барилгын доторх дулаан хангамжийн системийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

системд холбохдоо  өндрийн дагуу бүсчлэн бүс бүрт өгөх дулаан зөөгчийн 

температурыг автоматаар тохируулахаар БДДХТөвөөр дамжуулан зэрэгцээ эсвэл 

холимог схемтэй төлөвлөнө. 

Бүсийн өндрийг дотор дулаан хангамжийн системийн бүс бүрийн дулаан 

хангамжийн системийн шингэний зөвшөөрөгдөх статик даралтаас хамааруулан 

тодорхойлж бүс бүрийн дурын цэгт байх даралт нь системийг усаар дүүргэх, усыг 

буцалгахгүй байх, тоног төхөөрөмжийн /дулаан солилцуулагч, бак, насос ... гэх мэт/ 

болон хаалт арматур, хоолойн бат бөхийн хязгаараас ихгүй байх ёстой. 

Тайлбар- дулаан зөөгчийн температурын графикийг тооцохдоо халаалтын 

улирлын эхлэх дуусах хугацааг гадна агаарын тооцооны дундаж температурыг 

+8оС, өрөөний доторх агаарын тооцооны дундаж температураар авна.  

Зургийн даалгаврыг үндэслэн бие даасан дулааны эх үүсвэр төлөвлөж болно. 

Бие даасан дулааны эх үүсвэрээс – хамааралтай болон үл хамаарах схемээр 

холбоно. 

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн үед ДХТөвд дулааны хэрэглээг тооцох узел 

төлөвлөх хэрэгтэй. Зургийн даалгаврыг үндэслэн төрөл бүрийн бүлэг өрөөнүүдэд 

тухайн бүлэг өрөө, тасалгааны дулааны хэрэглээг хянах бие даасан дулааны 

узелийг ДХТ, БДДХТ, ЭХТөвийн өрөөний дотор болон техникийн давхрын тусгай 

шүүгээнд төлөвлөнө.   

Орон сууцны барилгад дулааны хэрэглээг хянах ерөнхий болон өрх бүрийн 

дулааны тоолуур төлөвлөнө. 

10.1.4  Өндөр барилгын дулаан хангамжийг тасралтгүй найдвартай хангахын 

тулд  хотын дулааны сүлжээний хоёр хамааралгүй /үндсэн ба нөөцийн оролт 

/сүлжээнээс холбохоор төлөвлөнө: 

- үндсэн эх сүлжээнээс - тооцоот үзүүлэлтийг 100 хувь хангахаар төлөвлөнө; 

- нөөц сүлжээнээс - үндсэн эх үүсвэрт болон дулааны үндсэн сүлжээнд осол 

гарсан болон засвар үйлчилгээ хийх үед халаалтын дулааныг тасалж 

болохгүй нэгдүгээр зэргийн хэрэглэгчийг 100 хувь хангахаар, мөн түүнчлэн 

осолын үед зогсож болохгүй агаар сэлгэлтийн системийг дулаанаар 

хангахаар холбохоор төлөвлөнө. Дулаан өгөлтийг нөөцлөх арга ба 

дулааны нөөц оруулгын нэвтрүүлэх чадварыг “Дулааны сүлжээ” /БНбД 41-

02-13/-д зааснаар төлөвлөнө. 

Хэрэв өндөр барилгад нэгдүгээр зэргийн хэрэглэгч байхгүй бол нөөц дулааны 

оролтын сүлжээгүй төлөвлөж болно. Хоёрдугаар зэргийн хэрэглэгчдийн дотор 
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агаарын температурыг үндсэн эх үүсвэрт болон дулааны үндсэн сүлжээнд осол 

гарсан үед түүнийг сэргээн засварлах болон засвар үйлчилгээ хийх хугацаанд 

нормд заасан хязгаарт багасгаж болно.  Гэхдээ шаардлагатай  дулааны ачааллыг 

тооцож /хашлага бүтээцийн дулаан хадгалах чадвар, ахуйн дулаан ялгаралт, агаар 

сэлгэлтийн болон хэрэгцээний халуун усыг таслах ... зэрэг/ баталгаажуулсан байна. 

Эсвэл халаалтын системийн дутагдаж буй дулааны эх үүсэрт зориулж ДХТөвд 

нэмэлт эх үүсвэр /БДДЭҮ, дулааны насос, сэргээгдэх эх үүсвэр ...гэх мэт/ 

төлөвлөнө. 

Ажил эхлэх үед өрөөний доторх агаарын температур нь норм, стандартын 

/MNS 5825:2007/ шаардлагын хэмжээнд хүрсэн байх ёстой.  

Өндөр барилгын дотор дулаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг 

хангахын тулд тоног төхөөрөмжийг дараах схемээр нөөцлөнө:  

- халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер, мөн түүнчлэн хэрэгцээний халуун 

усны системд тухайн бүс бүрт халаах гадаргуу нь 100 хувийн дулааны 

хэрэглээг хангах хоёр дулаан солилцуулагч /нэг ажлын + нэг нөөцийн/ 

суурилуулах хэрэгтэй.  

Тайлбар - Хэрэв хэрэгцээний халуун усны бэлтгэх системд эзэлхүүний цахилгаан ус 

халаагч төлөвлөсөн бол хэрэгцээний халуун усны дулаан солилцуулагч нөөцгүй 

байж болно. 

- агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн дулаан зөөгч бэлтгэх 

хэлхээнд тус бүр нь дулааны зарцуулалтын 50 хувийг хангах гурван 

/хоёр ажлын нэг нөөцийн/ дулаан солилцуулагч төлөвлөж болно.  

- Сүлжээний, тэжээлийн, өргөлтийн ба холих насосны түрэлт, тоог 

“Дулааны сүлжээ” /БНбД 41-02-13/-д зааснаар авна.  

- Дотор дулаан хангамжийн системийн ажлын горимыг тооцон насосны 

тоо хоёроос багагүй байхаар төлөвлөнө. /нэг ажлын +нэг нөөцийн/ 

- Дотор дулаан хангамжийн системийн тоног төхөөрөмжийг ихэвчлэн ДХТ, 

БДДХТ-н өрөөнд байрлуулна. Өндөр барилгын төлөвлөлтийн онцлогоос 

хамаарч дотор дулаан хангамжийн системийн бүс бүрийн дулаан 

зөөгчийг бэлдэх тоног төхөөрөмжийг техникийн давхрын тусгай өрөөнд 

байрлуулж болно. Энэ өрөөнд агаар сэлгэлт, кондиционерийн болон 

ахуйн болон галын хэрэглээний усны бак, насосыг байрлуулж болно.  

- Өндөр барилгын дотор дулаан хангамжийн системийн хоёрдугаар 

хэлхээний тэжээлийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн буцах 

шугамаас хийхээр төлөвлөнө. Гурав дөрөв болон цааших хэлхээг ус 

бэлтгэлийн системтэй, нөөц бак төлөвлөн ахуйн хэрэглээний усны 

шугамаас урсгалыг таслан тэжээхээр гүйцэтгэж болно.  

10.1.5   Дотор дулаан хангамжийн системийн дулаан зөөгчийн температур нь: 

- Ган болон зэс хоолойтой системийн үед 95оС ихгүй; 

- Хэрэглэхийг зөвшөөрсөн, гарал үүслийн гэрчилгээтэй полимер хоолойг 

хэрэглэх үед  90оС ихгүй байна. 

- Дотор дулаан хангамжийн системийн дулаан зөөгчийн температур нь 

95оС- их байж болох ба гэхдээ 110оС-с их байж болохгүй. Энэ үед  
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дулаан зөөгчийг буцалгахгүй байх арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 

Температур нь 95оС-с их дулаан зөөгчийн дамжуулж буй ган хоолойг 

бие даасан босоо сувагт угсрах ба эсвэл бусад хоолойнуудтай 

тусгаарласан хашлагатай байхаар төлөвлөнө. 

Тайлбар:  Эдгээр хоолойг угсарсан байрлал нь ашиглагч байгууллагын төлөөлөгчид 

хүрэх боломжтой байх ёстой. 

- Өндөр барилгын дотор дулаан хангамжийн системийн хоолойг 

угсрахдаа дулааны агшилт суналтыг шингээх арга хэмжээ авах 

хэрэгтэй. Сальникан зөөлөвч хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 

- ДХТ, БДДХТ-н өрөө, түүн дотор суурилуулсан тоног төхөөрөмж, арматур 

ба хоолой нь холбогдох норм дүрмийн аюулгүй ашиглах шаардлагыг 

хангаж, тоног төхөөрөмжийг угсрах, буулгах боломжийг хангасан байх 

ёстой. 

- Зоорийн болон нэгдүгээр давхарт байрлсан ДХТ, БДДХТ нь шууд гадагш 

гарсан хаалгатай байна. Гадагш гарах гарцыг ДХТөвийн нормын 

шаардлагаар тодорхойлно.  

10.1.6   Зургийн даалгаврыг үндэслэн цахилгаан халаагууртай хэрэгцээний 

халуун усны нөөц эх үүсвэрийг төлөвлөж болно.  

10.1.7   Дулаан хангамжийн бие даасан эх үүсвэрийн зуухны тоо, түүний нэгж 

хүчин чадлыг тогтоохдоо хамгийн том хүчин чадалтай зууханд гэмтэл гэмтэл гарсан 

үед үлдсэн зуухнууд нь хамгийн хүйтэн сарын дундаж температурын үеийн 

дулааны ачааллын 75 хувийг хангахаар тооцож сонгоно.  

10.1.8   Өндөр барилгын дулаан хангамжийн бие даасан эх үүсвэрийг ихэвчлэн 

хамгийн өндөр барилгын дээвэр  дээр байрлуулахаар  төлөвлөх ба мөн өндөр 

барилгатай зэрэгцэн байрлаж буй  барилгын дээвэр дээр эсвэл дунд нь нам 

хэсгийн /стилобатной части/  хамгийн өндөр хэсэгт байрлуулахаар  төлөвлөж 

болно. 

Дулаан хангамжийн бие даасан эх үүсвэр нь өндөр барилгаас нормд заагдсан 

зайд байрлаж байвал тусгай барилгад байрлуулж болох ба мөн өндөр барилгад 

залгаа /өргөтгөлд/ байрлах барилгад байрлуулахыг зөвшөөрнө. 

Барилгын дээр, барилгын дотор мөн барилгын залгаа /өргөтгөлд/ байрлах  

дулаан хангамжийн бие даасан эх үүсвэрийн архитектур-төлөвлөлийн ба бүтээцийн 

шийдэл нь 9 дүгээр бүлэгт заасан шаардлагыг биелүүлэх ёстой. Мөн барилга 

байгууламжийн галын аюулгүй байдлын   СП 4.13130.2013 нормын 6.9 дүгээр дэд 

хэсгийн болон /БНбД 21-01-02/, /БНбД 21-02-02/ нлр ба дүрмүүдийн шаардлагыг 

хангасан байна.  

10.1.9  Бие даасан дулааны эх үүсвэрт нөөц өөр төрлийн түлшний эх үүсвэр 

төлөвлөх шаардлагагүй. Хий хангамжийн системийг аль болохоор цагираган хийн 

хангамжийн сүлжээнд холбохоор төлөвлөнө. Ийм боломж байхгүй үед хийн 

сүлжээнд гарсан ослыг  хий хангах байгууллагын  техникийн журамд   заасны дагуу 

засах арга хэмжээний  төслийг боловсруулсан байна. 
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10.1.10 Бие даасан дулааны эх үүсвэр /БДДЭҮ/-т 94 хувиас багагүй ашигт 

үйлийн илтгэлцүүртэй,  усыг 115оС хүртэл халаах хийн түлшээр ажиллах автомат 

ажиллагаатай зуух сонгоно.  

Барилгын бүтээцэд, халаалтын зуухнаас дулаан зөөгчийн жингийн хамт 

үзүүлэх нэгж ачаалал нь 1,5-2,0 кг/кВт-аас ихгүй байна. 

Шатдаг хийн зуухны шатаагч хушууны үзүүлэлт нь  агаарт хаягдах хорт бодис 

СО-г 30, NO-г 40-с тус тус ихгүй байх нөхцлийг хангасан байна. 

Сонгосон зуух нь тээвэрлэх боломжийг хангасан блокийн жин нь ачааны 

цахилгаан шатны даацаас хэтрэхгүй байх ёстой. 

10.1.11 Дулаан хангамжийн бие даасан эх үүсвэрийг дунд даралтын шатдаг 

хийгээр хангах бөгөөд даралт тохируулах /буулгах/ зангилааны хамт дээвэр дээр 

төлөвлөнө.  

10.1.12 Даралт бууруулах зангилааг ГОСТ Р 54960-г үндэслэн хийн зуухны 

шатаагч хушуу хүртлэх шугамын даралтыг шаардлагатай хэмжээ хүртэл бууруулах 

2 салаатай төлөвлөх бөгөөд хийн даралт нь 0,01 МПа-аас ихгүй байна. 

10.1.13 Шатдаг хий дамжуулах хоолойг зэврэлтэнд тэсвэртэй гангаар 

гүйцэтгэх ба дээд хэсэгтээ ялгарсан хийг мэдээлэх мэдээлэгчтэй, үзлэг шалгалт, 

үйлчилгээ хийх боломжтой тусгайлан төлөвлөсөн босоо ба хэвтээ сувагт далд 

эсвэл барилгын аль нэг нүүр талын битүү хананд ил угсарна. Шатдаг хийн 

шугаманд температурын нөлөөнөөс үүсэх тэлэлтийг шингээх арга хэмжээг 

/зөөлөвч/ тусгана.   

Шатдаг хийн шугамыг барилгын хагас зоорийн /цоколийн/ давхрын ханаар 

оруулахдаа тусгаарлах тоноглол ба цахилгаан хөдөлгүүртэй хаалттайгаар 

төлөвлөнө. Хийн хоолойн дээд хэсэгт цахилгаан удирдлагатай хаях хаалт /клапан/  

угсрах хэрэгтэй. Хаах хаалтны болон хаях тоноглолын /клапан/  цахилгаан 

хөдөлгүүрүүдийг барилгын галын дохиоллын системтэй /АПС/-тэй блоклоно.  

10.1.14 Дээвэр дээр байгаа БДДЭҮ-т түргэн шуурхай хүрэх,өндөр барилгын 

цахилгаан шатны аж ахуйд ачаа болон тоног төхөөрөмжийн эд ангийг хүргэхийн 

тулд ачааны цахилгаан шат төлөвлөнө. Цахилгаан шат нь зуухны байрласан 

давхрын доод давхарт хүрэх бөгөөд зуухны өрөө рүү очих чөлөөтэй гарцтай байна. 

10.1.15 Дээвэр дээр байрлах БДДЭҮ-н өрөөний эргэн тойрон 2 метрээс 

багагүй өргөнтэй хатуу хучилттай гарц төлөвлөнө. 

10.1.16 БДДЭҮ-н өрөөний дотор зургийн даалгаврын дагуу өндрийн дагуух 

бүс бүрийн дулааныг түгээх коллектортой дулааны бие даасан узел төлөвлөж 

болно.  

Түгээж буй дулааныг тооцох дулааны тоолуур төлөвлөх эсэхийг мөн түүний 

байрлалыг  зургийн даалгавраар тодорхойлно. 

10.1.17 БДДЭҮ-н өрөөнд халаалт, агаар сэлгэлт, ус хангамж, ус зайлуулах, 

цахилгаан хангамж, холбоо ба дохиоллын систем төлөвлөнө. 
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10.1.18 БДДЭҮ-н өрөөнд гал унтраах системийг хүчин төгөлдөр мөрдөж буй 

“Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл”-н 

норм ба дүрэм БНбД 21-04-05*/18 болон СП 4.13130, СП 9.13130, СП 10.13130, СП 

112.13330 нормуудын дагуу төлөвлөнө.  

10.1.19 БДДЭҮ-н өрөөн доторх хий дамжуулах хоолойг тогтмол хяналт ба 

үзлэг хийж  байхаар ил угсрана. 

10.1.20 БДДЭҮ-т хийг түгээхдээ “Хийн хангамж” /БНбД 42-01-04/ болон “Хий 

түгээх систем” норм СП 62.13330-н шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. Зууханд хийг 

түгээхдээ зуух үйлдвэрлэгчийн схемийн дагуу гүйцэтгэнэ. Зуухны хийн хоолойд 

дулааны нөлөөгөөр хийн хангамжийг өөрөө хаах зориулалттай тусгай  хавхлага 

суурилуулах үед зуух бүрийн хий шатаагч хушуунд битүүмжлэлийг шалгах автомат 

тоноглол төлөвлөнө. Үлээх хийн хоолойг хийн зарцуулалтыг тооцох тоолуурын 

дараа суурилуулна. 

10.1.21 Үлээх болон хий хаях хоолойнууд нь БДДЭҮ болон хийн хангамжийн даралт 

тохируулах зангилаа /ГРПШ/-с гадагш аюулгүй орчинд хийг сарниулахаар  БДДЭҮ байрлаж 

буй барилгын дээврийн хашлага ханын дээд түвшнөөс дээш /карниз/-с 1м-ээс багагүй 

өндөрт байрлуулна. Үлээх болон хаях хийн хоолойнуудын төгсгөлийн цэгээс утаанаас 

хамгаалах агаар оруулах системийн агаар оруулах нүх хүртлэх зайг 3 метрээс багагүй 

авна.   

10.1.22 Даралттай ажиллаж буй зуухны шаталтын бүтээгдэхүүнийг бие 

даасан утааны яндангаар гүйцэтгэнэ. Атмосферийн хий шатаагч хушуутай зуухны 

утааны хийг аэродинамикийн тооцоог үндэслэн нэгдсэн утааны суваг төлөвлөхийг 

зөвшөөрнө. Утааны яндангийн өндрийг гадна агаарт байх найрлагын зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээгээр тооцож тодруулах хэрэгтэй. 

Хэрэв барилга барьж буй орчны агаарын бохирдол нь гадна агаарт байх 

найрлагын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байвал БДДЭҮ-с хаяж буй бохир 

агаарын хэмжээ нь нийт бохирдлын 10 хүртлэх хувиас ихгүй хэтрэхгүй байна.  

10.1.23 Утааны янданг гангаар хийж шалгах болон цэвэрлэгээний нүхнүүд 

гаргаж шатдаггүй материалаар дулаалан бүрсэн байна. Дулаан тусгаарлагчийн 

хамгаалах гадаргуугийн гадаргуу дээрх температур нь 50оС-с их байж болохгүй. 

10.1.24 Дулаан хангамжийн системийн эрчим хүчний үр ашгийг хамгийн их 

байлгахын тулд өндөр барилгын БДДЭҮ-т давтамж хувиргагчтай сүлжээний насос 

төлөвлөнө. Тохируулгын зарчимыг шаардлагатай температурын болон 

гидравликийн горимоор тодорхойлно.  

БДДЭҮ-т байх насосны тоо хоёроос багагүй /нэг ажлын, нэг нөөцийн/ байх ба 

тус бүрийн хүчин чадал нь гидравликийн тооцооны хэмжээнээс багагүй байна. 

10.1.25 БДДЭҮ-н зуухны өгөх ба буцах усны хоолой дээр зуухыг хоосролтоос 

хамгаалах зорилгоор автомат удирдлагатай хаалт төлөвлөнө. 

10.1.26 БДДЭҮ-н нэгдүгээр хэлхээг тэжээх ус бэлтгэх тоноглол төлөвлөх ба 

хими цэвэрлэгээтэй усны нөөц савтай байна. Усны чанар нь зуух үйлдвэрлэгчийн 

шаардлагыг хангасан байх ёстой. 
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10.1.27 БДДЭҮ-н дотор дулаан хангамж /халаалт ба агаар сэлгэлт/-ийн 

системүүдийг барилгын өндрийн дагуу бүсчлэх хэрэгтэй. Бүсийн өндрийг тухайн бүс 

бүрийн дулаан хангамжийн системийн доод цэгт байгаа элементийн 

/тоноглол,эдлэлийн/ даралт даах чадвартай уялдуулан сонгоно. 

10.1.28 Дулаан солилцуулагч, насос, арматур, яндан хоолой болон бусад 

тоног төхөөрөмжийг дулаан хангамжийн системийн статик болон ажлын даралтаас 

хамааруулан сонгоно.  

10.1.29 Бүс бүрийн хэрэглэгчид нь өөрийн температуртай дулаан хангамжийн 

хэлхээтэй, бие даасан температурын графиктай тохируулах систем төлөвлөнө.  

10.1.30 Өндөр барилгын бүс бүрийн халаалтын системийн дулаан зөөгчийн 

температур нь “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-11/-н шаардлагыг 

хангах ёстой. 

10.1.31 Өндөр барилгад дараах төрлийн халаалтын системийг төлөвлөнө: 

- давхар бүрт хэвтээ түгээх хоёр хоолойтой, коллектортой; 

- босоо шугамтай хоёр хоолойтой; 

- агаарын, тухайн өрөөний хязгаарт агаар эргүүлэн халаах төхөөрөмж; 

- албадмал агаар оруулах системтэй хослуулсан агаарын халаалт; 

- ариун цэврийн, хувцас солих, бассейн зэрэг өрөөнүүдийг шалны 

халаалтаар халаахаар төлөвлөж болно;   /цахилгаан буюу усан/ 

10.2 Агаар сэлгэлт, кондиционер 

10.2.1  Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлт, кондиционер ба хүйтэн хангамж 

болон утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн системийг “Халаалт, агаар сэлгэлт, 

кондицонер” /БНбД 41-01-11/-д заасан шаардлагын дагуу төлөвлөнө. Мөн СП 

7.13130-д агаар сэлгэлтийн системд тавьсан шаардлагыг биелүүлнэ. 

10.2.2  Өндөр барилгын агаар сэлгэлт, кондиционер, дулаан ба хүйтэн 

хангамжийн систем төлөвлөх гадна агаарын тооцооны температурыг “Халаалт, 

агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-11/ , “Барилгад хэрэглэх цаг уур амьсгал ба 

геофизикийн  үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/-н үндэслэн “Б” үзүүлэлтээр авна.    

10.2.3   Гадна агаарын тооцооны үзүүлэлтийг сонгохдоо дараах хүчин зүйлийг 

тооцно. 

Үүнд: 

- барилгын 100 метр өндөр бүрт 1 градусаар температурыг буулгах.  

- барилгын өндрийн дагуух салхиний хурдын өөрчлөлтийн илтгэлцүүрийг 

/хүснэгт 8.1/ тооцох.  

- барилгын нүүр талд нарны цацрагийн нөлөөгөөр үүсэх хүчтэй конвектив 

урсгалыг тооцох. 

- агаар хүлээн авах байгууламжийг барилгын өндөр хэсэгт байрлуулах. 

- агаар хүлээн авах байгууламжийг барилгын зүүн урд ,урд, баруун урд 

талуудад байрлуулах үед гадна агаарын температурыг тооцооны 

температураас (3-5)оС-р ихэсгэж авна. 



БНбД 31-17-23 

- 62 - 

10.2.4   Өндөр барилгын өрөөнүүдийн доторх бичил уур амьсгалын 

үзүүлэлтийг  “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер”- ийн норм ба дүрэм БНбД 41-01-

11, “Орон сууц, олон нийтийн барилга. Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт”-н 

MNS 5825 : 2007, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл 

ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 4990 : 2015 

стандартуудын дагуу авна.  

Зургийн даалгаврын дагуу барилгын өрөөнүүдийн доторх бичил уур амьсгалын 

үзүүлэлтийг  дулааны улиралд буюу аль нэг үзүүлэлтийг зөвшөөрөгдөх хязгаарт 

авч болно.   

10.2.5  Агаар сэлгэлт, кондиционер ба агаарын халаалтын системийг “Халаалт, 

агаар сэлгэлт, кондицонер”-н  норм ба дүрэм БНбД 41-01-11-н дагуу тухайн бүлэг 

өрөөнүүдэд тусад нь байхаар төлөвлөнө. 

Мөн түүнчлэн дараах бүлэг өрөөнүүдэд тусад нь төлөвлөнө: 

- Атриум 

- 500-с их хүн нэг зэрэг байх өрөө 

- Ф5-н ангиллын аюулын зэрэгтэй өрөө  

- нийтийн хоолны болон ахуйн үйлчилгээний газрын үйлдвэрлэлийн 

өрөөнүүд  

- Галын хэсэг бүрт;  

- бие даасан агаар сэлгэлтийн систем шаардсан бүлэг өрөөнүүдэд;  

- Нийтийн хоолны ба ахуйн үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн өрөөнүүд; 

10.2.6  Нэг давхарт болон өөр өөр давхрын нэг болон хэд хэдэн өрөөг үйлчилж 

буй агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийг дараах байдлаар төлөвлөнө: 

- Байрны-төвлөрсөн-гадна агаарыг төвлөрсөн агаар боловсруулах 

тоноглолоос /кондиционер/ оруулж өрөөн доторх агаарын температурыг 

байрны агаар дахин ашиглах /сэнсний болон эжекцийн гүйцээх 

төхөөрөмж/ төхөөрөмжөөр барьж байх эсвэл гадна агаарыг төвлөрсөн 

агаар боловсруулах тоноглолоос оруулж өрөөний агаарын 

температурыг хөргөлттэй таазны тусламжтайгаар барьж байхаар; 

- төвлөрсөн – гадна агаарыг /гадна болон гадна агаарыг дахин ашиглах 

агаартай хольсон хольц/ төвлөрсөн системээс өгөж өрөөний доторх 

агаарын температурыг бүсийн гүйцээх төхөөрөмжийн тусламжтайгаар 

барьж байхаар;  

10.2.7  Агаар сэлгэлтийн албадмал системтэй олон нийт, захиргааны 

зориулалттай өндөр барилгад хүйтний улиралд оруулж буй болон сорж буй 

агаарын балансыг барих ёстой. 

Гадна агаарын температур нь -40оС  ба түүнээс бага үед эерэг /+/ баланс 

барих хэрэгтэй. 

10.2.8  Өрөөнд гаднаас оруулах /гадна болон гадна ба дахин ашиглах агаарын 

хольц/ агаарын зарцуулалтыг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-

11/-г  үндэслэн гүйцэтгэнэ.  
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10.2.9   Өндөр барилгад агаар оруулах ба сорох албадмал системийг 

төлөвлөнө.  

Зургийн даалгаврыг үндэслэн орон сууцны барилгад албадмал сорох систем 

төлөвлөж оруулах агаарыг салхины өндөр даралтаас хамгаалсан онгойх 

боломжтой тусгай хавхлагаар гүйцэтгэхээр төлөвлөж болно.  

10.2.10 Оруулах агаарыг чийгшүүлэхдээ ундны усыг ашиглах ба 

шаардлагатай үед тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн шаардлагын дагуу ус 

бэлтгэх тоног төхөрөмжийг төлөвлөнө. Чийгшүүлэх шаардлагатай өрөө тасалгааны 

нэрсийг зургийн даалгавраар тодорхойлно. 

Өндөр барилгын оруулах агаарыг чийгшүүлэхдээ:  

- Адиабат 

- Изотермийн аргаар чийгшүүлж  

- форсункан камер;  

- Услах хошуу; 

- Хэт авианы ба уурын чийгшүүлэгч (үндэслэлтэй үед) ашиглана. 

10.2.11 Агаар сэлгэлтийн системийн бохирдсон агаарыг зайлуулах шийдэл нь 

хүрээлэн буй орчныг бохирдуулахааргүй байх ёстой. 

- Хүрээлэн буй орчны агаарт хаяж буй бохирдлын агууламжийн тооцоот 

хэмжээ нь дараахаас ихгүй байх ёстой: 

- амралтын бүсэд нэг удаагийн хамгийн агууламжаас; 

- суурьшлын бүсэд нэг удаагийн хамгийн агууламжийн 80 хувиас; 

- агаар хүлээн авах төхөөрөмжөөр өрөөнд орж буй агаарын бохирдлын 

хэмжээ нь өрөөнд байх бохирдлын зөвшөөрөгдөх агууламжаас; 

10.2.12 Агаар сэлгэлтийн системийн агаарыг зайлуулж буй системийн 

хоолойн дээд түвшинг барилгын хамгийн өндөр хэсгийн дээврийн нуруунаас дээш 

0,5 м байхаар гүйцэтгэнэ: 

- газар доорх зогсоол; 

- нийтийн хоолны газрын хэсэг; 

- бүтээгдэхүүн нь тодорхой үнэртэй худалдааны өрөө; 

- ахуйн үйлчилгээний өрөө; 

- Орон сууц, олон нийтийн барилгын доор орших спортын танхим; 

10.2.13 Агаар хүлээн авах тоноглолын агаар хүлээн авах төхөөрөмж ба бохир 

агаар хаяж буй төхөөрөмжүүдийг ашиглалтын үед цонх нь онгойхгүй нүүрэн талын 

нэг талд техникийн эсвэл үйлчилгээний давхрын түвшинд байрлуулж болно.  

Тэдгээрийн хоорондын зайг:  

- Хамгийн их нүхний хэмжээг 5 дахин авсанаа багагүй зайнд; 

- Хэвтээ чиглэлд 10 м; 

- Хэвтээ зай нь 10 метрээс бага үед босоо зай нь 6 м; 

Энэ үед ариун цэврийн, тамхины, гал тогооны ... зэрэг нээгддэг цонхтой 

өрөөнүүдийн агаар хаях төхөөрөмжийг үнэр шингээх абсорцийн шүүлтүүрээр 

тоноглоно. Барилгын өндөр хэсэгт агаарыг 45о өнцгөөр доош харсан сараалжаар 
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агаарын хурдыг агаар хаяж буй сараалжны амьд огтлол дээр 6 м/с-с багагүй 

байхаар хаяна.   

- Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн системийн хаяж буй агаар нь 

хортой бодис агуулсан байвал агаарыг хаях хурдыг 10 м/с-с багагүй 

байхаар тооцно.  Энэ төхөөрөмжөөр хаяж буй агаар нь “Халаалт агаар 

сэлгэлт, конидиционер” /БНбД 41-01-11/-н цэвэр байдлын шаардлагыг 

биелүүлэх ёстой. 

- Өндөр барилгын агаар сэлгэлтийн системийн ашиглалтын аюулгүй 

байдлыг хангахын тулд агаар хүлээн төхөөрөмжийг газрын түвшинээс 

эсвэл барилгын нам хэсгийн /стилобата/ дээврээс 10 метрээс багагүй 

өндөрт байрлуулна. Агаар хүлээн авах сараалжийг 20о-р доош 

налуутайгаар, сараалжны амьд огтлол дээрх агаарын хурдыг 3 м/с-с 

ихгүй байхаар авна. 

10.2.14 Орон сууцны өрөө тасалгааны агаар сэлгэлт ба кондиционерийн 

системийг “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх” /БНбД 31-01-10/-н агаар 

сэлгэлтийн нормын заалттай уялдуулан “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер” 

/БНбД 41-01-11/-н шаардлагыг хангаж төлөвлөсөн байх ёстой: 

- Оруулах агаарыг ердийн байдлаар цонхон дээр байх хавхлагаар 

зайлуулах агаарыг албадмалаар гүйцэтгэхээр (төвлөрсөн, бие даасан 

эсвэл хослуулан); 

- Агаарыг албадмалаар оруулах болон зайлуулах (албадмал агаар 

сэлгэлттэй) системээр; 

- Агаарыг албадмалаар зайлуулахаар, агаар оруулах системийг салхины 

хэт их даралтаас хамгаалсан тусгай нээлттэй хийцээр ердийн байдлаар 

төлөвлөж болно.  

- Өндөр барилгын орон сууцны өрөөнүүдэд зориулж кондиционерийн 

болон сплит системийн гадна блокийг байрлуулах тусгай зай гаргах 

хэрэгтэй. Энэ орон зай нь орон сууцны өрөөнөөс дуу тусгаарлагчаар 

тусгаарлагдсан байх ёстой. 

- Гадна блокоос зохион байгуулалттайгаар конденсатыг зайлуулах 

төхөөрөмж төлөвлөх хэрэгтэй. 

- Дотор блокоос зохион байгуулалтгүйгээр конденсатыг барилгын нүүрэн  

талд асгахаар төлөвлөж болохгүй. 

- Орон сууцны өрөөний бүсэд гал тогоо ба ариун цэврийн өрөөний агаар 

сэлгэлтийн системийн агаар дамжуулах хоолойг сууцны өрөөний агаар 

дамжуулах хоолойтойтой нэгтгэж болохгүй. 

Тайлбар - Сууцны болон гал тогоо, ариун цэврийн өрөөний агаар сэлгэлтийн 

системийн агаар дамжуулах хоолойг техникийн давхарт цуглуулах хоолойнд 

нэгтгэж болно.  

- Сорох системээр зайлуулж буй агаарын тоо хэмжээг гар буюу автомат 

горимоор өөрчлөхөөр  гүйцэтгэнэ. Автомат горимын үед даралтын 

зөрүү, чийг, СО2, гэрэлтүүлэг, хүн байх эсэхийг мэдрэх мэдрэгчдийн аль 

нэгийг төлөвлөнө.  
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10.2.15 Өндөр барилгын орон сууцны агаар сэлгэлтийн системийг салхины 

өндөр даралтын нөлөөллөөс хамгаалж найдвартай ажиллагааг хангахын тулд 

давхар бүрт дулаан дахин ашиглах төхөөрөмжтэй агаар оруулах, сорох систем 

төлөвлөж болно.  

10.2.16 Агаар оруулах албадмал системийн агаарыг цэвэрлэх хоёр шаттай 

шүүлтүүр төлөвлөх хэрэгтэй. Нэгдүгээр шатны шүүлтүүр том ширхэгтэй 

бохирдлоос, хоёрдугаар шатны нарийн  ширхэгтэй бохирдлоос цэвэрлэхээр 

төлөвлөх.  

10.2.17 Агаар сэлгэлтийн албадмал системийн дуу чимээг багасгахын тулд 

сэнсний өмнө болон дараа нь дуу намсгагч төлөвлөх эсвэл мөн дуу чимээнээс 

хамгаалах нормын дагуу бусад холбогдох арга хэмжээг авах хэрэгтэй.   

10.2.18 Гадна агаарыг хүлээн авах ба бохирдсон агаарын хаяж /зайлуулж/ 

буй төхөөрөмж нь “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-11/-н /ГОСТ Р 

ЕН 13779./ шаардлагыг хангах хэрэгтэй.  

10.2.19 Өндөр барилгын үүдний өрөөний гадна хаалганд агаарын дулаан 

хөшиг төлөвлөх хэрэгтэй. 

10.2.20 Өндөр барилгын цахилгаан шатны хэвийн ажиллагааг хангахын тулд 

орох үүдний хэсгийн вестибюпьд даралттай агаар оруулах бие даасан систем 

төлөвлөх хэрэгтэй. 

10.2.21 Өндөр барилгын ерөнхий агаар сэлгэлтийн системийн агаар 

дамжуулах хоолойг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-11/-н 

шаардлагын дагуу төлөвлөх хэрэгтэй. 

10.2.22 Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн системийн нормчлогдсон галд 

тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй  агаар дамжуулах хоолойн магистрал /коллектор, шахт 

болон бусад агаар сэлгэлтийн суваг/ хоолойг  “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” 

/БНбД 41-01-11/-н дагуу нягт эсвэл ГОСТ Р ЕН 13779-н дагуу В ангиллын 

нягттайгаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. 

Тухайн галын хэсэгт эсвэл үйлчилж буй өрөөний /хамгаалж буй/ галын хэсгийн 

гадна талд угсрах төрөл бүрийн зориулалттай агаар сэлгэлтийн системийн 

дамжуулах магистрал болон цуглуулах хоолойг угсрах арга ба галд тэсвэрлэлтийн 

зэргийг “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-1/-н дагуу төлөвлөх 

хэрэгтэй.  

10.3  Хүйтэн хангамж 

10.3.1   Хүйтэн хангамжийн системийн зураг төслийн ажлын зарчмын схемийг 

“Халаалт, агаар сэлгэлт, кондицонер” /БНбД 41-01-11/-н шаардлагын дагуу сонгоно. 

Хүйтэн хангамжийн системийг нэг болон хоёр хэлхээтэй төлөвлөхийг зөвшөөрнө. 

10.3.2   Өндөр барилгын хүйтэн хангамжийн системд тус бүр нь хөргөлтийн 

ачааллын 50 хувийг хангах хоёроос багагүй (эсвэл дотроо хоёр болон их 

компрессор ууршуулах цагирагтай) хөргөлтийн машин төлөвлөх хэрэгтэй.  

10.3.3   Усан (ус эсвэл хөлдөхгүй шингэн) хөргөлттэй конденсатортой 

хөргөлтийн машиныг  зоорийн давхарт байрлуулах хэрэгтэй. 
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Градирн болон эсвэл гадаргуугийн хөргөлттэй мөн түүнчлэн зөөврийн агаарын 

хөргөлттэй конденсатортай хөргөлтийн машиныг гадаа барилгын дээвэр, задгай 

талбай, барилгын дундах талбай эсвэл техникийн давхарт байрлуулж болно. 

10.3.4  Төвлөрсөн агаар боловсруулах тоног төхөөрөмжийн болон гүйцээх 

тоног төхөөрөмжийн хүйтэн хангамжийн системийг тусдаа дамжуулах хоолойтой 

төлөвлөнө. 

10.3.5  Өндөр барилгын хүйтэн хангамжийн системийн тооцоот чадлыг тухайн 

барилгын зориулалт, хэсэг өрөөнүүдийн ашиглалтын горимын онцлог, тухайн 

өдрийн туршид дотроос ялгарах илүүдэл дулаан мөн түүнчлэн гадна агаарын 

өөрчлөлтийг тооцон хийх хэрэгтэй. ХХСистемийг хэрэглэгчийн төрөл, зориулалт 

болон тоног төхөөрөмж, хоолой, насос, хаах нээх тохируулах арматурын  даралт 

даах чадвар  системийн өндрийн дагуух шингэний статик даралтаас хамааруулсан 

төлөвлөнө. ХХС-н дамжуулах хоолойн дээр хүйтэний тэлэлтийг шингээх зөөлөвч 

төлөвлөх хэрэгтэй. ХХС-г төлөвлөхдөө экологийн аюулгүй хөргөлтийн бие /R407A; 

R134А; R410A; R717; R123/ ажиллах тоног төхөөрөмж хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо 

байгаа R22 ашиглаж буй хүйтний төвийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх үед R22 

ашигладаг тоног төхөөрөмж хэрэглэхийг зөвшөөрнө. ХХС-н нэгж хүчин чадал нь 

1000 кВт хүртлэх хүчин чадалтай хөргөлтийн машин ба тоног төхөөрөмжийг 

“Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер” /БНбД 41-01-11/-ын шаардлагыг тооцон 

үйлчилж буй болон техникийн давхарт байрлуулж болно. Компрессорын төрлийн 

250 кг ба түүнээс их тостой хөргөлтийн машиныг хүмүүс олноор цугладаг олон 

нийтийн болон захиргааны зориулалттай өндөр барилгын (ослын үеэс бусад үед) 

өрөөний доод талд байрлуулахыг хориглоно.  

Хөргөлтийн биетээр ажиллах 200 кВт-с их бүтээмжтэй хүйтэн гаргах 

хөргөлтийн машиныг  дээд талд нь хүмүүс олноор цугларах орон сууц ба зочид 

буудлын өрөөний (ослын үеэс бусад үед) доор   байрлуулж болохгүй. Бромимт-

литийн хөргөлтийн машиныг ихэвчлэн  тусгай барилгад байрлуулдаг ба өндөр 

барилгын техникийн өрөөнд /БДДЭҮ, ЭХТөв/ байрлуулж болно.   

Конденсатор нь усан хөргөлттэй (ус эсвэл хөлдөдгүй шингэн) хөргөлтийн 

машиныг зоорийн давхарт байрлуулахаар төлөвлөх нь зүйтэй. 

Градирн буюу  гадаргуугийн хөргөгчийг мөн түүнчлэн агаарын хөргөлттэй 

зөөврийн хөргөлтийн конденсаторыг ил талбайд барилгын нам хэсгийн 

(стилобатной) дээвэр дээр эсвэл техникийн давхарт  байрлуулж болно. 

Сэнстэй градирн ба хөргөлтийн машиныг байрлуулах талбайг сонгохдоо 

түүний хаяж буй агаарын урсгал нь агаар сэлгэлт ба кондиционерийн системийн 

агаар хүлээн авах төхөөрөмжид орохоос хамгаалах арга хэмжээ авна. Өдрийн турш 

ажиллах кондиционерийн системд нөөц хөргөлтийн машин төлөвлөж болно. 

Серверийн болон тооцоолон бодох төв тэдгээртэй  төстэй өрөөнүүдэд  нэгдүгээр 

зэргийн цахилгааны эх үүсвэртэй нөөц хөргөлтийн эх үүсвэр төлөвлөнө. 

ХХС байрласан барилгын техникийн өрөөнд хөргөлтийн биет алдагдах үед түүнийг 

зайлуулах ослын агаар сэлгэлтийн систем төлөвлөнө. 
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Хэрэв тооцоот агууламж нь ОЗА-с их байвал, эсвэл хүмүүс тогтмол байх өрөө 

нь ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлт байхгүй бол Хөргөлтийн биетийг мэдрэх 

мэдрэгч байрлуулна.  

- Ослийн зөвшөөрөгдөх агууламж                                                             Хүснэгт-10.1 

 Ослийн зөвшөөрөгдөх агууламж, ОЗА г/м3 

  Хөргөх биетийн төрөл  
R22 360 
R123 360 
R134А 360 
R407А 360 
R410A 440 

 

10.4  Дулаан хангамж, халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер ба           

хөргөлтийн системийн эрчим хүчний үр ашгийн шаардлага 

10.4.1  Өндөр барилгад дараах төлөвлөлт хийсэн байна:  

- барилгын дулааны оролтын болон бүс бүрийн оролтын цэг дээр 

халаалтын системд өгөж буй дулааныг автоматаар тохируулах 

төхөөрөмж;  

- дулааны тоолуур ба баланслагч болон термостат хаалт; 

- дотор системийн дулаан зөөгчийг халаах дулаан солилцуулагч дээр 

температурыг автоматаар тохируулах төхөөрөмжийг барилгын оролт ба 

барилгын хэсгийн бүс бүрийн оролт дээр төлөвлөх; 

- дотор дулаан хангамж ба халаалтын системийн усыг дамжуулж буй 

насосны болон агаар сэлгэлтийн системийн сэнсний хөдөлгүүрүүдийг 

тохируулгатай (хувьсах зарцуулалт) төлөвлөх;  

- барилгын оролт, орон сууц, нийтийн эзэмшлийн өрөө тасалгааны эрчим 

хүч болон усны нөөцийг тооцох төхөөрөмж; 

- агаар сэлгэлтийн системийн ажиллагааг оновчтой болгох төхөөрөмж; 

Тайлбар: Оновчтой болгох төхөөрөмжинд: агаар нэвтрүүлэх хавхлагууд цонх ба 

хананд, гадна агаарыг хэрэгцээтэй хэмжээгээр автоматаар оруулах, оруулах 

агаарыг халаахдаа сорох агаарын дулааныг ашиглах дулаан солилцуулагч, 

агаарыг дахин ашиглах зэрэг орно. 

- олон нийтийн барилгын өрөөний доторх агаарын температурыг хүйтний  

улиралд ажлын бус цагт багасгах төхөөрөмж; 

- хүйтэн хангамжийн системийн оргил ачааллыг буулгах төхөөрөмж; 

Тайлбар: ХХС-н оргил ачааллыг буулгах зорилтонд шөнийн цагийн хүйтнийг 

хөргөх дээвэрт нөөцлөснөөр  хүрнэ.  

- орж буй хэсэгт давхар гонх эсвэл эргэдэг хаалга төлөвлөснөөр; 

- цонхны нээлтийг хязгаарлагч (олон айлын сууцанд-нийтийн эзэмшлийн 

өрөө; өрхүүдэд) 

11.  ЦАХИЛГААН ШАТ 

11.1 Ерөнхий шаардлага 
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11.1.1   Өндөр б арилгын ашиглагч бүлэг, хэсгүүдэд үйлчлэх цахилгаан шатны 

тоо, хүчин чадлыг түүний тээвэрлэх чадвар болон хүлээх хугацааг харгалзан 

сонгоно. Цахилгаан шатны үйлчлэх хөдөлгөөнийг янз бүрийн хэлбэрээр зохион 

байгуулж болно. Үүнд, бүх давхарт үйлчлэх, барилгын давхруудыг бүсчлэн үйлчлэх, 

зөвхөн дээд давхруудад байрлах алсыг харах талбай, зоогийн газар зэрэгт 

зориулсан завсрын зогсоолгүй буухиа (экспресс) хэлбэрийн гэх мэт хэлбэрүүд байж 

болно. Өндөр барилга, цогцолборын үйлчилгээнд MNS ISO 7465:2010, MNS ISO/TR 

16765:2015, [29], [30]-ийн шаардлагыг хангасан цахилгаан шат, урсдаг шат 

(эскалатор), зорчигчдын туузан зам зэргийг төлөвлөнө. 

11.1.2   Цахилгаан шат, урсдаг шатны төрөл, шинж чанар, тэдгээрийн тоог 

сонгохдоо барилгын зориулалт, оршин суугчид ба үйлчлүүлэгчдийн тоо, зорчигч, 

ачаа тээврийн хөдөлгөөний шинж чанар, эрчим, цахилгаан шатны ажиллагаа ба 

удирдлагын системийн зохион байгуулалтын дүн шинжилгээнд үндэслэн сонгоно. 

Өндөр барилгын ашиглагч бүлэг хэсгүүдэд үйлчлэх цахилгаан шатны тоо, хүчин 

чадлыг түүний тээвэрлэх чадвар болон хүлээх хугацааг харгалзан тооцно.   

11.1.3  Зорчигчийн цахилгаан шатанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх, 

тэдгээрийн хүртээмжтэй байдлыг хангуулах шаардлагатай. 

11.1.4  Барилгыг цахилгаан шатаар тоноглохдоо барилгын давхрын тоо, 

багтаамжаас хамаарч зургийн даалгаварт болон энэхүү барилгын дүрмэнд заасан 

босоо тээвэрт тавигдах үйлчилгээний чанарын параметрүүдийг (даац, багтаамж, 

хурд, хүлээх хугацаа, бусад заасан үзүүлэлтүүд) хангах үүднээс тодорхойлж 

сонгоно. 

11.2 Эзлэхүүн төлөвлөлт, техникийн шийдэлд тавих шаардлага 

11.2.1  Цахилгаан шатны зохион байгуулалтыг барилгын үүрэг зориулалтын 

бүтэц бүрэлдэхүүн, өндрийн бүсчлэл, давхрууд дахь хэрэглэгчийн тооцооны тоо, 

өдрийн турш тээвэрлэх эрэлт хэрэгцээний хуваарилалтыг харгалзан бүлгээр 

байрлуулан төлөвлөнө. 

11.2.2  Цахилгаан шатыг бүлгүүдэд хуваарилах, шилжүүлэн суулгах 

давхруудын байршлыг зураг төслийн даалгаварт заасан барилга доторх бүлэг тус 

бүрийн үйлчилгээний параметрийн чанарыг хангуулах үндсэн дээр тодорхойлно. 

Зорчигчдын цахилгаан шатуудыг барилгын төвд, аль болох цомхон шахаж 

байрлуулах бөгөөд эхний давхартаа бүгд нэг талбайгаас хөдлөхөөр төлөвлөнө. 

Өндөр барилгад ганцаарчилсан цахилгаан шат төлөвлөхийг хориглоно.  

11.2.3  Барилгын үүрэг зориулалтаар ялган төлөвлөсөн өөр өөр бүсэд 

үйлчилдэг цахилгаан шатууд зөвхөн үндсэн суух буюу эсвэл шилжин суух давхарт 

байрлах лоббигоор дамжин харьцах боломжтой. 

11.2.4  Өндөр барилгын давхар бүрт дамнуургаар хүн тээвэрлэх боломжтой, 

бүхээгний өргөн буюу эсвэл гүн нь 2100 мм-ээс доошгүй хэмжээтэй, нэгээс доошгүй 

зорчигчийн цахилгаан шат зогсдог байх ёстой. 

11.2.5   Өндөр барилгад олон түвшний орон сууц (түүний дотор пентхаус) 

төлөвлөх тохиолдолд зорчигч ба ачааны цахилгаан шатны зогсоолыг давхар 

алгасуулан төлөвлөж болно. 
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11.2.6   Цахилгаан шатыг нэг эгнээгээр төлөвлөсөн үед хүлээх танхимын гүн 

(цахилгаан шатны хананы урд нүүрнээс эсрэг талын хана хүртэлх зай) нь бүхээгний 

гүний 1.3-аас багагүй хэмжээтэй байх ёстой. Цахилгаан шатыг хоёр эгнээгээр 

төлөвлөсөн үед цахилгаан шатны урд талын хананы хоорондох зай нь цахилгаан 

шатны бүхээгийн хамгийн их гүнээс дор хаяж хоёр дахин их байх ёстой. 

11.2.7 Цахилгаан шатны хүлээх танхим, шилжүүлэн суулгах талбай болон 

зэргэлдээх хүлээлгийн хэсгийн талбайн тооцоог оргил ачааллын үед цахилгаан шат 

хүлээх хүмүүсийн тоогоор нэг хүнд  0.25 м2-ээс багагүй ноогдохоор тооцоолно. 

11.2.8 Цахилгаан шатнаас гарах гарцыг хөлийн өрөө байрладаг гол суух 

давхраас бусад давхарт цахилгаан шат хүлээх танхимаар дамжиж гарахаар 

төлөвлөнө. 

11.2.9 Цахилгаан шатны хүлээх танхимд хогийн сувгийн хоолой 

байрлуулахыг хориглоно. 

11.2.10 Цахилгаан шатны машины өрөөг техникийн давхарт, аюулгүй 

байдлын бүсээр ханган байрлуулах ёстой. 

11.2.11 Авто зогсоол, техникийн зориулалттай өрөөнүүд, кинотеатр, 

үзэсгэлэн, худалдааны танхим, усан бассейн мэтийн олон нийтийн зориулалт бүхий 

орон зайг багтаасан өндөр барилгын доод давхруудад зорчигчдын болон ачааны 

цахилгаан шат төлөвлөнө. Эдгээр цахилгаан шат нь өндөр барилгын дээд 

давхруудтай холбогдохгүйгээр төлөвлөгдсөн байна. 

11.2.12 Цахилгаан шатны хонгилын бүтээцийн хэмжээг сонгохдоо барилгын 

дээд хэсгийн хамгийн их хэвтээ шилжилтийн утгыг харгалзан үзнэ. 

11.2.13 шатны аюулгүй байдлыг хангахын тулд MNS ISO/TR 16765:2015 

болон [29], Эскалаторын аюулгүй байдлыг хангахын тулд [30] -ын шаардлагыг тус 

тус дагаж мөрдөх шаардлагатай.  

 Бүхээг тус бүрээс харилцах ярианы холболтыг барилгын удирдлагын төв рүү 

буюу жижүүр рүү холбох шаардлагатай. 

11.2.14 Цахилгаан шатны суваг, машины өрөөний байрлалыг төлөвлөхдөө 

байнга болон түр хугацаагаар хүн байдаг өрөөний зэргэлдээ байрлуулахаас аль 

болох зайлсхийж, дуу чимээ тусгаарлах арга хэмжээ авбал зохино. 

11.2.15 Ашиглалтын үед цахилгаан шатны найдвартай, зөв ажиллагааг 

хангах үүднээс үйлдвэрлэгчид өгөх захиалгын хуудсанд өндөр барилгын цахилгаан 

шатны  сувгийн оройн босоо тэнхлэгээс хамгийн их зөвшөөрөгдөх, тооцооны 

хазайлтын өгөгдлийг зааж өгнө. 

11.3 Цахилгаан шатны тооцоонд тавих шаардлага 

11.3.1 Цахилгаан шатны үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүд ба хөдөлгөөний 

интервалыг зураг төслийн даалгаварт зааж өгнө. 

Гэхдээ цахилгаан шатны хөдөлгөөний интервалын дээд хэмжээ нь барилгын 

үүрэг зориулалтын дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд доор зааснаас хэтрэхгүй байх 

ёстой. 

- орон сууцны хэсэгт - 100 сек; 
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- олон нийтийн хэсэгт - 60 сек. 

Өндөр барилгад 1.6-7.0 м / с хурдтай зорчигчийн цахилгаан шат сонгоно. Илүү 

өндөр хурдтай цахилгаан шат ашиглах тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын 

байгууллагатай зөвшөөрөлцөх шаардлагатай. 

11.3.2 Өндөр барилгын үүрэг зориулалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тохь 

тухтай үйлчлэхэд шаардагдах цахилгаан шатны тоо ба тэдгээрийн үзүүлэлтүүдийг 

цахилгаан шатны тээвэрлэх багтаамж, хүлээлгийн хугацааг харгалзан тогтоодог. 

11.3.3 Төсөлд тусгасан цахилгаан шатны тээвэрлэх багтаамж, интервал, 

босоо тээвэрлэлтийн тооцоонд авах хүний тоо, тээврийн хэрэгслийн тооцоолсон 

эрэлт зэргийг төслийн баримт бичгийн технологийн болон архитектурын холбогдох 

хэсэгт буюу төслийн ерөнхий тайлбар бичгийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд 

зааж өгнө. 

11.3.4 Цахилгаан шатны тээвэрлэх чадвар (даац) ба зорчигчдын тоог 

тодорхойлох аргыг Хавсралт Д-д үзүүлэв. 

Цахилгаан шатны бүлэг тус бүрийн тээвэрлэх чадварыг барилгыг дүүргэх 

(суллах) үед давхар бүрийн боломжит хэрэглэгчдийн нийлбэр дээр үндэслэн 

тооцдог. 

Цахилгаан шатны систем нь барилгыг дүүргэх (эсвэл хоослох) үед 5 минутын 

дотор хэрэглэгчдийн доорх хувийг тээвэрлэж чадаж байвал  тохиромжтой гэж үзнэ. 

- орон сууцны хэсэгт - 3-5%; 

- олон нийтийн хэсэгт - 10-12%; 

- зочид буудлын хэсэгт - 9-12%. 

11.3.5 Хэрэглэгчдийн тоог барилгын ашигтай талбайн хэмжээнээс хамаарч 

тогтооно. 

- оффист - 8-12 м2/ хүн; 

- зочид буудалд - хоёр хүний өрөөнд 1.5-1.7 хүн; 

- орон сууцанд – айлын бүрд 3-4 хүн 

11.3.6 Цахилгаан шатны бүхээгт шаардагдах талбайг 1 удаагийн эргэлтээр 

хүлээлгийн дундаж хугацаанд тээвэрлэх ёстой хүмүүсийн тоогоор тодорхойлно. 

Энэ утгыг ойролцоогоор 0.2 м2 / хүнтэй тэнцүү тооцдог. 

12.  ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ БА ТООС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 

12.1 Өндөр барилгуудын орон сууцны болон олон нийтийн хэсгүүдийн хогийн 

сувгийг БНбД 31-01 дүрмийн шаардлагын дагуу төлөвлөж, хог хаягдлыг ангилан 

цуглуулах тусдаа системийг зохион байгуулах шаардлагатай.  

 Захиргаа, олон нийтийн зориулалттай өрөөнөөс хогийг зайлуулах систем нь 

тухайн өрөө аль давхарт байрлаж байгаагаас үл хамаарсан нэгдсэн шийдэлтэй 

байна.  

12.2 Хог зайлуулах системийн төрөл, хэлбэрийг (вакуум систем г.м.) зургийн 

даалгавраар тодорхойлно. 

12.3 Хог хаях хавхлаг хүртэлх зай орон сууцны хэсэгт айлын хаалганаас 25 

м, олон нийтийн хэсэгт ажлын өрөөний хаалганаас 50 м-ээс хэтрэхгүй байвал 

зохино. 
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12.4 Хог дамжуулах хоолой нь 500 мм-ээс багагүй голчтой, утаа, хий, ус 

нэвтрүүлдэггүй, зэврэлтэнд тэсвэртэй 3 хүртэл давхар ган хоолойгоор хийгдсэн 

байх бөгөөд 1,5 цагийн гал тэсвэрлэлттэй, гал, эрүүл ахуйн зохих шаардлагуудад 

нийцсэн байна. Хоолой нь барилгын бүтээцийн үндсэн элементүүдээс галд 

тэсвэртэй, дуу тусгаарлагч материалаар тусгаарлагдсан, орон сууцны болон 

байнгын хүн оршин байх өрөө  тасалгаатай зэргэлдээ байрлаж болохгүй. Мөн хог 

дамжуулах хоолойд хогны унах хурдыг багасгагч тусгахын зэрэгцээ автомат гал 

унтраах спринклерийн систем, гал унтраах хэрэгслүүдийг ажиллуулах дохиоллын 

хосолсон систем, хог цуглуулах камерийн хэсэгт гал утааг хаах автомат хаалт 

төлөвлөнө. Хогийн хоолойг давхар бүрийн хучилтан дээр ачааллыг авах 

бүслүүрээр бэхлэх ба хог цуглуулах камерт муруй налуу төгсгөвчөөр төгсгөнө.  

Хогийн сувгийг цахилгаан шат хүлээх танхимд байрлуулахыг хориглоно. 

12.5 Хог дамжуулах шугам нь үе үе угааж цэвэрлэх, ариутгах төхөөрөмжөөр 

тоноглогдсон байх ёстой. 

12.6 Хог цуглуулах камерыг хог дамжуулах хоолойн үзүүр, төгсгөл доор 

байрлуулах нь зохистой бөгөөд халуун, хүйтэн усны хангамж бүхий холигч, холбогч, 

хаалт, шүршигч толгой бүхий  2-3 м урттай уян хоолой, шаландаа бохирын шугамд 

холбогдсон траптай байна. 

Хог цуглуулах камерийг сууцны өрөөний доор эсвэл зэргэлдээ байрлуулахыг 

хориглоно.Хог цуглуулах камер нь 2.2 м-с багагүй өндөр, 2.5х4 м-с багагүй 

талбайтай, хогийн хоолойн  амсарт ойртож очих, хог тосож авах 2-оос доошгүй 

тооны зөөврийн тэргэнцэр, цэвэрлэгээний хэрэгсэл байрлуулах зайтай байна. Хог 

цуглуулах камерт хүргэх хонгилын өргөн нь 1.5 м-с багагүй байна. 

12.7 Хог цуглуулах камер нь гадагшаа онгойх хаалгатай, барилгын үндсэн 

орцноос битүү хана (дэлгэц)-ээр тусгаарласан, бие даасан гарцтай байна. 

Камерийн хана, хучилт нь 2 цагийн галд тэсвэртэй байх бөгөөд хаалга нь 

нормчлогдохгүй, дотор талаасаа галд шатдаггүй материалаар бүрэгдсэн байна. Хог 

цуглуулах камерыг шатны амрах талбайн (тавцан) доор төлөвлөх бол түүний 

хучилт, таазыг 1-р зэргийн галд тэсвэртэй (3 цагийн галд тэсвэртэй) байхаар 

төлөвлөнө. 

12.8 Хог цуглуулах камерт, хог нь хоолойн аманд угтаж байрласан зөөврийн 

чингэлэгт унаж цуглах бөгөөд хог хаягдлыг зөөврийн чингэлэгт нягтруулах 

зориулалттай бага оврын шахагч суурилуулж болно. 

12.9 Өндөр барилгын офис, зочид буудлын хэсэгт хогийг нийлэг 

материалаар хийсэн уутанд авч, цахилгаан шат ашигладаг хог зайлуулах 

чингэлэгийн системээр зайлуулж, барилгын дотор, гадна байрлах цуглуулах цэгт 

хүргэнэ. Барилга дотор байрлах ууттай хог цуглуулах цэг нь хог цуглуулах камерт 

тавигдах шаардлагад нийцсэн байх бөгөөд түүнтэй нэгдмэл эсвэл саланги бие 

даасан байж болно. 

12.10 Өндөр барилгын аль ч хэсгээс гарч болох хүнсний мэтийн тусгай болон 

овор том хог хаягдлыг цуглуулах, түр хадгалах тусгай цэгийг барилгын гадна 

талбайд байрлуулна. Хог хаягдлыг энд хүргэхдээ цахилгаан шат ашиглана. Бусад 

ахуйн хатуу хогийг барилгын дотор байрлуулсан хог цуглуулах камерт цуглуулна. 
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12.11 Зургийн даалгаварт заасан тохиолдолд төвлөрсөн тоос зайлуулах 

системийг ашиглаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд вакуум хоолойн системийг дуу, 

дулаан тусгаарлалттай техникийн суваг, хоолойгоор явуулна. 

12.12 Системийн хөдөлгүүрийн өрөөг техникийн давхарт байрлуулж, ариун 

цэврийн болон галын аюулгүй байдлын шаардлагын дагуу төлөвлөнө. 

12.13 Люминесцент ба мөнгөн ус агуулсан чийдэн, хаягдал зай, эмнэлгийн 

тусгай хог хаягдал, түүнчлэн аюулын I зэрэглэлийн бусад хог хаягдлыг Аюултай ба 

хортой хог хаягдлыг түр хадгалах, цуглуулах журмын дагуу тусгай тусгаарлагдсан 

өрөөнд нэг удаагийн битүүмжилсэн саванд цуглуулж, цахилгаан шатаар зөөж, 

чингэлэгийн талбай дээрх тусдаа чингэлэгт гар аргаар зайлуулах буюу тусгай 

автомашинд шууд ачиж явуулна. Аюултай ба хортой хог хаягдлыг түр хадгалах 

өрөөний хаалга ба чингэлэг нь цоожтой байх ба олон улсын анхааруулах 

тэмдэглэгээ тавьсан байна.  

13.  ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ 

Хүчит төхөөрөмж ба дотор гэрэлтүүлэг 

13.1 Өндөр барилгын цахилгаан төхөөрөмжийн системийн цахилгааны 

хэрэглэгчид нь цахилгаан хангамжийн найдваржилтын 1 эсвэл 2-р зэрэглэлд 

хамаарагдана. 

Цахилгаан хангамжийн найдваржилтын 1-р зэрэглэлд ДТЗ, ХДЗ, 

ДБДЭҮ(Дулааны төв зангилаа, Хэрэглэгчийн дулааны зангилаа, Дулааны бие 

даасан эх үүсвэр) ба ус хангамжийн болон галын усны насос станцуудын цахилгаан 

тоног төхөөрөмжүүд, автоматжуулалтын системүүд, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

гэрэлтүүлэг зэрэг хэрэглэгчид хамрагдана.          

 Эдгээрээс гадна дараах хэрэглэгчид 1-р зэрэглэлд багтана. Үүнд: 

– серверийн технологийн хөргөлтийн систем 

– галынхаас бусад лифтүүд 

– хамгаалалт- дохиоллын системүүд 

– диспетчержүүлэлтийн системүүд 

– дүрс ажиглалтын системүүд 

– серверийн төхөөрөмжүүд 

– баталгаат тэжээлийн самбарууд 

Онцгой 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдэд дараах зүйлсийг хамруулвал зохино. 
Үүнд: 

– гал түймэртэй тэмцэгчдийг тээвэрлэх лифтууд; 

– гал гарсан үед ГДС болон НШМУ Системүүдийн(Галын дохиоллын болон 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэдээллийн болон удирдлагын) хүлээж авах 
станцууд болон төхөөрөмжүүд; 

– нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтүүлэг, нисдэг тэрэг эсвэл ослын аврах кабины 
талбайн гэрэлтүүлэг  

– утаанаас хамгаалах системийн цахилгаан хэрэглэгчид; 

– гал унтраах автомат систем болон галын ус хангамжийн дотор системийн 
цахилгаан хэрэглэгчид; 

https://mrtd.gov.mn/i/1268
https://mrtd.gov.mn/i/1268
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– утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн системийн цахилгаан хэрэглэгчид; 

– ослын аврах төхөөрөмжүүд болон галын тусгай техник; 

– галд тэсвэртэй болон утаа нэвтрүүлдэггүй хаалга, үүд, хөшиг г.м.-ийн 
цахилгаан хэрэглэгчид; 

– хамгаалалтын болон аюулын дохиоллын системүүдийн цахилгаан 
хэрэглэгчид. 

Онцгой 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн 180 минутын тасралтгүй үйл 
ажиллагааг хангахуйц 3 дахь, үл хамаарах тэжээлийн эх үүсвэрийг Зургийн 
даалгаварын дагуу төлөвлөж болно. 

Хамгаалалтын болон аюулын дохиоллын системийн цахилгаан хэрэглэгчид нь 
үндсэн эх үүсвэрийн хүчдэл тасрахад залгагдах нөөц тэжээлтэй байна.  

Хэрвээ барилгад онцгой 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдэд зориулсан нэмэлт 
цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэрийг төлөвлөөгүй бол тэдгээрт зориулан бие даасан 
тогтмол гүйдлийн эх үүсвэрийг төлөвлөх шаардлагатай. 

13.2   Өндөр барилгын бүрэлдэхүүнд багтах бусад хэрэглэгчдийн (дулааны 

зангилаа, диспетчерийн, дэлгүүр г.м.) цахилгаан хангамжийн найдваржилтын 

зэрэглэлийг “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх 

ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн дагуу тодорхойлно. 

13.3 Хувьсгуурын дэд өртөөг (сүлжээний дэд өртөө, ХДӨ, ДӨ) өндөр 

барилгад болон өндөр барилгын цогцолборын бүрэлдэхүүнд эсвэл тэдгээрийн 

стилобат хэсгийн шууд гарцтай 1-р, цоколийн эсвэл газар доорх 1-р давхарт 

суулгамал байдлаар гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. ДӨ-ний өрөөнүүдийг өөр 

зориулалтын зэрэгцээ бусад өрөөнүүдээс экранчлах хэрэгтэй. Суулгамал болон 

хавсарсан ДӨ-ний дээр, доор эсвэл зэрэгцүүлэн орон сууц, олон нийтийн болон 

байнга хүн байх өрөөнүүдийг төлөвлөж болохгүй.  

ХДӨ, ДӨ-г гал тэсвэрлэлтийн EI 60-с доошгүй хязгаартай гал эсэргүүцэх 

хаалга бүхий гал тэсвэрлэлтийн EI 150-с багагүй хязгаартай хашилтаар тусгаарлах 

хэрэгтэй. 

Өндөр барилгын суулгамал болон хавсарсан ДӨ нь хуурай эсвэл шатдаггүй 

дүүргэгч бүхий хувьсгууртай байх ёстой. 

13.4 Өндөр барилгын цахилгаан хангамжийн дотоод эх үүсвэрүүдийн 

(суулгамал ХДӨ, ДӨ, ДиЦС, ҮТТЭҮ, бусад эх үүсвэрүүд) байрлал нь барилгад байх 

хүмүүст болон инженерийн системийн хэвийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх 

ёсгүй. 

13.5 Өндөр барилгын иж бүрдэлд багтах төрөл бүрийн хэсгүүдийг бие даасан 

ОХТ-с тэжээнэ.  

13.6 Суулгамал, түүнчлэн газар доорх эсвэл суулгамал, хавсарсан 

автомашины дулаан зогсоолуудыг шууд ДӨ-с бие даасан шугамаар тэжээнэ.  

13.7 “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба 

угсрах”  /БД 43-102-07/-д заасанчлан ЕХС-г ХДӨ эсвэл ДӨ-ний зэргэлдээх өрөөнд 

байрлуулна. ЕХС, ОХТ-г дүрэм мэт зориулалтын өрөөнд байрлуулна. Дээд болон 
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техникийн дээд давхруудад байх зориулалтын өрөөнд ЕХС, ОХТ-г байрлуулж 

болно.   

 БТАЗС-г ЕХС, ОХТ-ийн бүрдэлд багтаан байрлуулна. 

Барилгын галын хэсгүүдийн ЕХС, ОХТ-уудыг 1-р эсвэл -1-р давхруудад тусдаа 

өрөөнд байрлуулж тэдгээрээс үйлчилж буй галын хэсэг хүртэл дамжин өнгөрөх 

кабелийн сувагчлал, шахтууд болон хайрцгууд нь гал тэсвэрлэлтийн норматив 

хязгаарыг хангах ёстой. 

13.8 Айлын сууцнуудын цахилгаанжуулалтын түвшинг “Орон сууц, олон 

нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/ 

болон бусад норматив баримт бичиг шаардлагуудыг харгалзан зургийн 

даалгавраар  тодорхойлно. Хоол бэлтгэх цахилгаан зуухтай байхаар тооцно. 

13.9 Айл сууцны дотоод сүлжээний шийдлийг “Орон сууц, олон нийтийн 

барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн  

шаардлагуудыг харгалзан зургийн даалгавраар тогтоох хэрэгтэй бөгөөд доорхи 

зүйлүүдийг  тусгавал зохино. 

– айлын сууцанд 5-с доошгүй бүлэглэлийн шугам (гэрэлтүүлэг, залгуурын 

сүлжээ, цахилгаан зуух, гал тогооны залгуурын сүлжээ, угаалгын өрөө) байх 

ёстой; 

– айлын хуваарилах самбар тоноглох ёстой; 

– цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг айлын сууцнуудын хонгилд байрлах 

давхрын хуваарилах самбарт тоноглох ёстой; 

– айлын сууцны оролтонд давхрын самбарт 100(300) mА, айлын самбарт 

30(10) mА-ийн тавилтай хамгаалах таслалтын төхөөрөмж (ХТТ) бүхий 2 

шатлалтай хамгаалалт төлөвлөж сүлжээн дэх сэлгэн залгалт эсвэл 1 фазын 

ачаалалтай 5 утаст сүлжээнд ажлын тэг утас тасрахад үүсэх хэт хүчдэлээс 

хамгаална. ХТТ-ийн хүчдэлийн төвшингөөр ажиллах тавил нь 256 В-с 

хэтрэхгүй ба ажиллах хугацаа нь 0.5 с хүртэл байна.  

Гал түймэртэй тэмцэх системүүдийн цахилгаан хэрэглэгчдийн тэжээлд ХТТ 

тоноглохыг хориглоно. 

13.10 Агаар сэлгэлтийн өгөх систем, кондиционерийн ба халуун усан 

хангамжийн системүүдийн халаалтанд цахилгаан эрчим хүч ашиглахыг зөвшөөрнө. 

Халаалт болон халуун усан хангамжийг цахилгаанаар шийдэж болно. 

Өндөр барилгын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгчид нь (орон сууцны болон 

олон нийтийн өрөө) Эрчим хүчний борлуулалтын тооцооны автоматжуулсан систем 

(ЭХБТАС)-ээр тоноглогдоно. ЭХБТАС-д тавигдах шаардлагууд нь “Орон сууц, олон 

нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-д 

тохирч байх ёстой. 

13.11 Зохиомол гэрэлтүүлгийн үзүүлэлтүүдийг “Орон сууц, олон нийтийн 

барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/ болон бусад 

норматив бичиг баримтуудын дагуу сонгоно.  Гэрэлтүүлэгчүүдийг хадгалах болон 

засвар үйлчилгээ хийхэд зориулан гэрэлтүүлэгчийн 1000 ширхэг тутамд 10 м2 
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талбай ноогдохоор тооцож 15 м2-аас багагүй талбайтай тусгай өрөө гаргах 

шаардлагатай. 

13.12 Барилгад ажлын болон ослын гэрэлтүүлэг төлөвлөнө. Ослын 

гэрэлтүүлгийг (аюулгүйн болон нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтүүлэг) “Орон сууц, олон 

нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн 

дагуу төлөвлөнө. 

13.13 Өндөр барилгад гэрлэн саадны гэрэлтүүлгийн тоноглолыг гүйцэтгэнэ. 

Гэрлэн саад нь автомат удирдлагатай байх ба байгалийн гэрлийн төвшнөөс 

хамааран асах ёстой. 

Өндөр барилгын нисдэг тэрэгний талбайн болон гэрлэн саадны гэрэлтүүлэгчид 

нь доргионд тэсвэртэй,  IP 65-с доошгүй хамгаалалтын зэрэг бүхий их биетэй, нөөц 

тэжээлтэй байх ёстой. 

13.14 Нийтийн эзэмшлийн өрөөнүүдийн гэрэлтүүлэгт LED чийдэнтэй 

гэрэлтүүлэгч ашиглах ба тэдгээр нь “Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан 

төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ын шаардлагад тохирч байвал 

зохино.  

13.15 Сууцны 10 м2-аас их талбайтай өрөөнүүдэд олон чийдэнгийн шилтэй 

гэрэлтүүлэгч тоноглон чийдэнгүүдийг хэсэгчлэн удирдах боломжийг төлөвлөх 

хэрэгтэй. 

13.16 Өндөр барилгын газардуулгын системийг “Цахилгаан байгууламжийн 

дүрэм” /БД 43-101-03/, аянга хамгаалалтыг “Барилга байгууламжийн аянга 

хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар” /БД 43-103-08/-ийн дагуу тус тус 

гүйцэтгэнэ. 

13.17 Нэмэлтээр үл хамаарах тэжээлийн эх үүсвэр болгон дизель генераторыг 

/ДиЦС/ ашиглахыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ дараах шаардлагуудыг биелүүлсэн 

тохиолдолд өндөр барилгын газрын дээрх эсвэл газар доорхи давхруудад эсвэл 

тусдаа барилгад ДиЦС-ыг байрлуулахыг зөвшөөрнө. Үүнд: 

– даацын хана болон хучилтын галд тэсвэрлэлтийн зэрэг нь REI 180-с 

багагүй; 

– ДиЦС-ын өрөөнөөс гадагш шууд гарцтай, бусад өрөөнүүдтэй холбогдох 

гарцууд нь галын үед агаарын даралттай байх 1-р зэргийн тамбур-

шлюзээр дамжих; 

– түлш асгарч тархахаас урьдчилан сэргийлэх/ хашлага, далан г.м./; 

түлшний савыг юулэх хэмжээтэй тосгуур ДиЦС-ын доор байрлуулах; 

– түлшний асгаралтыг мэдрэх хийн анализатор тоноглон дохиоллыг галын 

пост руу холбох, мөн түүнчлэн ослын механик агаар сэлгэлт төлөвлөх; 

– ДиЦС-ын өрөөнд Автомат гал унтраах төхөөрөмж тоноглох; 

– ДиЦС болгоны түлшний суулгасан савны багтаамж нь 1м3-с ихгүй байх; 

– ДиЦС-ын хүчин чадал болон түлшний хэмжээ нь гал түймрийн үед ГТТС 

нь нормд заасан хугацаагаар ажиллах боломжийг хангах. /180 минут/ 
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– Холбогдох норматив баримт бичгүүдэд заасан галын аюулгүй байдлын 

шаардлагуудыг ханган тусгай барилгад байрлуулсан хийн 

генераторуудыг ашиглахыг зөвшөөрнө. 

13.18 Галын хэсэг бүрт цахилгаан самбарын өрөө төлөвлөнө. Тусдаа 

тэжээлийн (магистраль) хэвтээ шугамнуудын тоог хамгийн багаар төлөвлөх 

хэрэгтэй. ОХТ-с гарч буй шугамын ачаалал 250А-с хэтрэх ёсгүй. Галын хэсгүүд нь 

нэгдсэн потенциал тэгшитгэх системтэй байна. 

13.19 ГТТС-ийн цахилгаан шугамыг бүлэглэн татах бол гал тэсвэрлэлтийн 

хязгаар нь 120 минутаас багагүй байхаар гүйцэтгэнэ. 

Цутгалтанд, барилгын шатдаггүй хийцийн нүхээр эсвэл галыг 

гадагшлуулдаггүй ган хоолойд сүвлэн татах ГТТС-ийн цахилгааны кабель шугам нь 

гал тархаадаггүй байх шаардлагагүй. 

13.20 Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” 

/БД43-101-03/-ийн 1.5.2 ба 6.2, “Орон сууц олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног 

төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/”, хангагч байгууллагын техникийн 

нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэнэ. Хяналт, тооцоо ба удирдлагын автомат систем 

(ХТУАС)-г төлөвлөх нь зүйтэй бөгөөд зургийн даалгавраар тодорхойлогдоно. 

13.21 Өндөр барилгад зэс голч бүхий кабель, утас хэрэглэнэ. 

13.22 Өндөр барилгын газардуулгын системийг “Цахилгаан байгууламжийн 

дүрэм” /БД 43-101-03/ 

13.23 Өндөр барилгын газардуулга, аянга хамгаалалтыг “Барилга 

байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар” /БД 43-103-08/-ийн 

дагуу тус тус гүйцэтгэнэ. 

150 метрээс дээш өндөртэй болон нийлмэл хэлбэр бүхий барилгын хувьд 

аянга хамгаалалтын системийн төлөвлөлтийг компьютерийн программ ашиглан 

төлөвлөхийг зөвшөөрнө. 

13.24 Өндөр барилгын нисдэг тэрэгний талбай болон өндрийн саадны гэрлийн 

төхөөрөмжийг Иргэний Нисэхийн Аэродромын Стандарт (ИНАС)-ын дагуу 

төлөвлөнө. 

14.  ХОЛБОО, ДОХИОЛОЛ, АВТОМАТЖУУЛАЛТ БОЛОН ДИСПЕТЧЕРИЙН 
ХОЛБООНЫ СИСТЕМ /АВТОМАТ АЖИЛЛАГАА БҮХИЙ ИЖ БҮРДЭЛ, 

ХОЛБОО БА МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТ/ 

14.1.1 Өндөр барилгын бүрэлдэхүүнд төлөвлөгдөн орж буй хэсгүүдийн 

зориулалтаас хамааран холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон диспетчерийн 

холбооны системүүдийг зайлшгүй төлөвлөх шаардлагатай ба  төлөвлөлтийг 

MNS6580:2016, MNS6586:2016, MNS6423:2019, БНбД 21-02-02, БНбД 21-04-05, 

БНбД 21-04-05*/18 стандарт, нормуудтай уялдуулан төлөвлөнө.  

14.1.2 Өндөр барилгын холбоо, дохиолол, автоматжуулалтын болон 

диспетчерийн холбооны системүүд нь дараахь бүтэцтэй байна.  

а) телефон холбооны систем (13.2): 

  1) нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээ (13.2.1); 
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  2) шуурхай (онцгой байдлын) телефон сүлжээ (13.2.2); 

  3) диспетчерийн (технологийн) телефон сүлжээ (13.2.3); 

б) радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах, утсан радиогийн нэвтрүүлэх 

шугам болон нийтийн зарлан мэдээлэх систем (13.3):  

  1) радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах сүлжээ (13.3.1); 

  2) хэт богино долгионы радио УКВ ЧМ нэвтрүүлэх систем (13.3.2); 

     3) утсан радиогийн нэвтрүүлэх шугам болон нийтийн зарлан     

                 мэдээлэх систем сүлжээ (13.3.3); 

        в) телевизийн систем (13.4), үүнд КАТВ-ын системийг оруулан (13.4.1);  

г) интернет (13.5); 

д) Барилгын инженерийн тоног төхөөрөмжийн автомат удирдлага, 

диспетчерийн       систем (13.6); 

е) технологийн тоног төхөөрөмжийн дотоод автоматжуулалтын систем(13.7);  

ж) Галын аюулаас хамгаалах систем (13.8): 

  1) Галын аюулаас хамгаалах автомат удирдлагын систем (13.8.1); 

  2) усаар гал унтраах автомат систем; 

  3) гал унтраах спринклер автомат систем; 

  4) утаа зайлуулах автомат систем; 

  5) хийгээр гал унтраах автомат систем; 

  6) галын дохиоллын автомат систем; 

  7) зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн систем; 

  8) барилгын диспетчертэй холбогдох 2 талын чанга яригчтай   

                      холбооны систем; 

и) кабелийн бүтцийн систем (өгөгдөл дамжуулах сүлжээ) (13.9); 

к) харилцаа холбооны систем (13.10); 

л) хамгаалалтын систем (13.11): 

                         1) хамгаалалтын дохиоллын систем (13.11.1); 

                 2) түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын систем (13.11.2); 

                 3) Нэвтрэх хяналт, хаалганы удирдлагын систем (13.11.3); 

                 4) дүрс ажиглалтын  систем (хамгаалтын дүрс хяналтын систем)   

                     (13.11.4); 

  5) нэвтрэх хяналтын систем (13.11.5); 

  6) галын дохиоллын автомат систем; 

  7) зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн удирдлагын систем; 

  8) объектын диспетчерийн холбооны чанга яригчтай систем; 

м) зураг төслийн даалгавраар хийгдэх бусад системүүд. 

14.1.3 Өндөр барилгад төлөвлөх холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон 

диспетчерийн холбооны үндсэн системүүдийн нэрсийг хавсралт 13.1-д  үзүүлэв. 

14.1.4 Өндөр барилгад дараахь шуурхай автоматчлагдсан системүүдийн 

ашиглалт үйлчилгээг явуулах дараахь зориулалтын байрыг (цаашид өрөө) заавал 

тусгах шаардлагатай. Үүнд: 

– галын аюулаас хамгаалах системийн удирдлагын төв (ГАХСУТ)-галын   

жижүүрийн  өрөө 15м2-аас багагүй талбайтай; 
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– инженерийн системийн удирдлагын төв (ИСУТ)- 20м2-аас багагүй 

талбайтай; 

– барилгын аюулгүй байдлыг хангах системийн удирдлагын төвийн 

(БАБХСУТ) өрөө 30м2-аас багагүй талбайтай; 

– барилгын бүтээцийн даацын хяналтын (БДБХСС) болон инженерийн 

системийн (ИССС) суурин станцын аппарат тоног төхөөрөмжийн өрөө 

20м2-аас багагүй талбайтай байх ба суурин станцын хэмжих хэсгийг 

суурилуулах байр нь ашиглалт үйлчилгээг хариуцсан ажилтанд 

(төлөвлөлтийн ажлын даалгаварт тусгаснаар) нэвтрэх эрхийн 

зөвшөөрлийг олгосон байна. 

14.1.5 Өрөө нь барилгын нэгдсэн блокд, 1-р давхарт, шууд гадагшаа буюу 

гадаа шатны талбай руу гардаг цоколийн давхарт байрлуулах бөгөөд блок, блокийн 

тусдаа өрөөнүүдэд гадны хүн зөвшөөрөлгүй орох боломжгүй хамгаалалтаар 

хангасан байх шаардлагатай.  

14.1.6 Станцын болон өсгөх төхөөрөмжийг байрлуулах ГАХСУТ-ийн аппарат 

тоног төхөөрөмжийн болон короссын өрөөний гал тэсвэржилтийн хугацаа нь өндөр 

барилгаас хүмүүсийг аврах хугацаанаас багагүй байх шаардлагатай. Удаан 

хугацаанд (бүтэн хоногоор) хүмүүсийг байрлуулах өрөөний гэрэлтүүлэг нь 

байгалийн гэрэлтүүлэгтэй байх ба тусдаа гар угаах тосгуур болон бие засах ариун 

цэврийн өрөөтэй байх шаардлагатай.  

14.1.7 Өрөө нь суурилуулах тоног төхөөрөмжийн бэлтгэн нийлүүлэгч-

үйлдвэрлэгчээс заасан байгаль, орчины цаг уурын шаардлагыг хангасан байх 

шаардлагатай.  

14.1.8 Өрөөг бусад сантехникийн шугам, ванны өрөө, душ болон бусад 

нойтон, чийгтэй технологиор үйл ажиллагаа явуулдаг өрөөний доор уг өрөөг 

төлөвлөж болохгүй ба эдгээрээс бусад тохиолдолд ус тусгаарлалтын тусгай арга 

хэмжээг авсан, ус чийг орохооргүй маш  найдвартай хамгаалсан байна. Мөн энэ 

өрөөнд суурилуулагдсан тоног төхөөрөмжөөс өөр инженерийн шугам сүлжээг 

дамжуулан байрлуулж болохгүй. Өрөө нь гадны хүн зөвшөөрөлгүй орохоос 

хамгаалсан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх шаардлагатай.    

14.1.9 Холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон диспетчерийн холбооны 

үндсэн системүүдийг суурилуулахдаа өндөр барилгын онцлог шинж, аюулгүй 

байдал болон найдвартай байдлыг зайлшгүй хангахыг тооцож үзэх  шаардлагатай. 

Эдгээр системүүдийг төлөвлөхдөө өндөр барилгыг галын бүслэвчээр хувааж 

тооцно.  

14.1.10 Давхар бүрт холболтын төхөөрөмжүүдийг байрлуулах холболтын 

шүүгээ (хайрцаг, ниш) байрлуулна. Холболтын шүүгээнд хүлээн авах-хяналтын 

төхөөрөмжүүд, холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон диспетчерийн холбооны  

бусад идэвхитэй төхөөрөмжүүдийг байрлуулахыг хориглоно.  

14.1.11 Галын бүслэвч бүрт холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон 

диспетчерийн холбооны болон бусад идэвхитэй төхөөрөмжүүдийг байрлуулах 

өрөөг сонгохдоо тоног төхөөрөмж нэг бүрийн техникийн аюулгүй ажиллагааны 
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дүрмийн шаардлагыг хангасан, ашиглалт үйлчилгээг явуулахад хангалттай зай 

талбайтай байхаар сонгох шаардлагатай.  

14.1.12 Барилгын бүтээцийн онцлогоос хамаарч барилгын өндрөөр заагласан 

янз бүрийн галын бүслэвчийн  холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон 

диспетчерийн холбооны тоног төхөөрөмжүүдийг байрлуулахдаа нэгдүгээр давхар 

болон зоорийн хасах 1-р давхарт, газрын доор тусгаарлагдсан өрөөнүүдэд дамжин 

өнгөрч буй кабелийн замын галын бүслэвч хүртэлх татсан кабелийн зам, уурхай 

болон хайрцагт гал тэсвэржилтийн нормын хэм хэмжээг хангасан өрөө байх 

шаардлагатай. 

14.1.13 Өндөр барилгын болон иж бүрдэл өндөр барилгын аюулгүй байдлын 

системүүдийг барилгын бусад нам гүйдлийн системээс тусдаа бие даасан кабелийн 

бүтцийн системийн сүлжээтэй нэгдсэн нэг мэдээллийн системийн суурин дээр 

байгуулах шаардлагатай. Дохиолол болон автоматжуулалтын системийн 

мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй халдлага хийх, өгөгдлийн баазад халдах, программ 

хангамжид халдан вирус халдаах, системийн ажиллагааг алдагдуулах программыг 

оруулах зэргээс хамгаалах зорилготой тусдаа байх төв магистраль шугамыг  

нийтийн хэрэгцээний нээлттэй системүүдийн шугамтай цуг нийлүүлж суурилуулж 

болохгүй.  

14.1.14 Өндөр барилгын болон иж бүрдэл өндөр барилгын галын аюулгүй 

байдлын болон галын аюулаас хамгаалах системүүд нь галын бүслэвчийн хязгаарт 

тусдаа бие даасан байдлаар удирдлага хяналтын блокуудын ажиллагааг хангасан 

заавал тусдаа блокон бүтэцтэй байх шаардлагатай.  

14.1.15 Кабелийн хуваарилах сүлжээнд мэдээллийн системийн сувгийг 

(цагираган болон давхар сүлжээ г.м) 100 хувийн нөөцтэйгээр төлөвлөнө. Ашиглаж 

буй кабелиуд нь системийн насжилтыг хангаж байх ёстой шаардлага ба дүрмийг 

заавал кабелийн бүтээгдэхүүний сонголт болон кабель суурилуулах аргыг сонгон 

гүйцэтгэнэ.  

14.1.16 Үндсэн болон нөөц кабелийн шугамуудыг хянаж буй объектод гал 

гарах үед нэгэн зэрэг гал алдах боломжийг арилгахын тулд өөр өөр чиглэл 

трассаар кабелийг тараан суурилуулах шаардлагатай. Эдгээр кабель шугамуудын 

тархалтыг өөр өөр кабелийн байгууламжаар тараана. Кабель шугамуудыг 

зэрэгцүүлэн тараахдаа  хоорондын зай нь 1м-ээс багагүй байна. Өгөгдөл 

дамжуулах болон дохиоллын шугамыг цагираган сүлжээ хэлбэрээр тараах үед ирж 

байгаа ба буцаж байгаа кабелиудыг нэгэн ижил өрөө болон зогсуураар дамжуулан 

явуулж болохгүй.  

14.1.17 Барилга болон байгууламжид  гал гарсан үед галын аюулаас 

хамгаалах систем, гал илрүүлэх систем, галын ослын үеийн нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн удирдлага болон зарлан мэдээлэх, хүмүүсийг илрүүлэх, шуурхай 

холбооны систем, аврах замын ослын гэрэлтүүлэг, ослын агааржуулалт, утаа 

зайлуулах систем, автомат гал унтраах, дотоод гал унтраах усны шугам зэрэг 

системүүдийн цахилгааны утаснууд болон кабель шугамын  ажиллах чадварыг 

галын аюулын үед хүмүүсийг аюулгүй хэсэгт бүрэн нүүлгэн шилжүүлэх болон бусад 

үйлдийг гүйцэтгэж дуусах үеийн бүх хугацаанд хадгалах шаардлагатай.  
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14.1.18 Галын аюулаас хамгаалах системийн кабель шугамыг барилга 

бүтээцийн битүү суваг, хоолой, хайрцаг, хоолойд бусад кабель, шугамтай цуг хийх 

болон нэг дор багцлахыг хориглоно. 

14.1.19 Барилга болон байгууламж дахь цахилгааны болон кабель шугамын  

босоо болон хэвтээ сувгууд нь гал тархахаас хамгаалагдах шаардлагатай. Гал 

тэсвэржилтын хязгаарууд нь нормчлогдсон барилга бүтээц дундуур кабелийн суваг, 

хайрцаг, кабель утсуудыг дамжих хэсгийн гал тэсвэржилт нь эдгээр бүтээцийн 

нормоос багагүй байх шаардлагатай. 

14.1.20 Кабелийн дамжих бүтээц нь кабель шугаманд нэмэлт өөрчлөлт, 

шинэчлэлт болон техникийн үйлчилгээ хийх боломжтой байх ёстой.  

14.1.21 Төмөр хоолой болон шатдаггүй материалаас тогтсон барилга 

бүтээцийг бөглөсөн холбооны системийн хуваарилах сүлжээ нь галын аюулгүй 

байдал болон гал дэмждэггүй кабель, утсаар хийгдэх шаардлагатай. 

14.1.22 Хуваарилах холбооны шүүгээнээс өрөөнүүд хүртэл суваг болон 

кабелийг нэг давхарт тараахдаа ГОСТ Р 53313-2009-ын шаардлагыг хангах ёстой. 

14.1.23 Холбоо, дохиолол, автоматжуулалт болон диспетчерийн холбооны 

системүүд цахилгааны эх үүсвэрт холбогдсон байх ба цахилгаан тэжээл тасарсан 

үед үндсэн үүсвэрээс нөөц тэжээлд шилжин системийн тасралтгүй ажиллагааг 

хангах шаардлагатай. Энэ үед жижүүрийн болон ослын горимд ажиллах хугацаа нь 

энэ системийн нормт хугацааны  болон тодорхой төрлийн системийн бичиг 

баримтын нормын шаардлагад нийцсэн байх шаардлагатай.    

14.1.24 Галын дохиоллын, хамгаалалтын систем, галын аюулын үеийн нүүлгэн 

шилжүүлэг болон удирдлага, зарлан мэдээлэх, галын ослын үеийн нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн удирдлага, зарлан мэдээлэх, нэвтрэх системийн удирдлага 

хяналтын систем, хамгаалалтын телевизийн зэрэг системүүдийн барилга угсралтын 

ажил болон засвар үйлчилгээг хийхдээ тэдгээрт ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн 

зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай.  

14.2 Телефон  холбооны систем 

Нийтийн хэрэглээний телефон холбооны сүлжээний  систем 

14.2.1 Нийтийн хэрэглээний телефон холбооны сүлжээний  систем нь улс 

хоорондын, хот хоорондын болон хотын телефон холбоог цаг тухайд нь шуурхай 

удирдлагын төвийн 101,102,103,105 дугааруудтай холбох боломжтойгоор зохион 

байгуулах шаардлагатай. Төлөвлөлт хийхдээ холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч 

байгууллагын сүлжээнд холбохдоо техникийн даалгавар болон техникийн нөхцлийг 

үндэслэнэ. 

14.2.2 Нийтийн хэрэглээний телефон холбооны сүлжээг байгууллагын дотуур 

холбооны автомат телефон станцаар (ДХАТС) дамжуулан хийгдэнэ. 

14.2.3 Нийтийн хэрэглээний телефон холбооны сүлжээний бие даан ажиллах 

хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг авран гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой. 

14.3 Шуурхай (онцгой байдлын) телефон сүлжээ 
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14.3.1 Шуурхай (онцгой байдлын) телефон сүлжээг галаас аврах хэсгийн 

болон бусад барилгын удирдлагын төв хэсгийн төхөөрөмжүүдтэй  маш түргэн 

хугацаанд хариу өгөх холболт хийгдэхээр зохион байгуулагдах шаардлагатай. 

Хэрэглэгдэж буй төхөөрөмжүүдийг технологийн, 2 талын чанга яригчтай,  

хэрэглэгчийн хаягжилттай шуурхай (онцгой байдлын) телефон холбоогоор хангах 

ёстой.  

14.3.2 Насос станцтай,  галын аюулгүй байдлын бүсүүд, галын хэсгүүдээс зөөх 

зориулалтын нисдэг тэрэгний талбайтай, эсхүл галын нисдэг тэрэгний аврах-

тээврийн бүхээгний талбайтай цахилгаан шатны үүдний  талбайн өрөөтэй 

удирдлагын төв хэсгийн холбоо нь барилгын аюулгүй байдлын хангах систем, 

галын хамгаалалтын систем (галын пост) болон барилгын инженерийн систем (төв 

диспетчер)-үүдээр хангагдсан байна. 

14.3.3 Шуурхай (онцгой байдлын) телефон холбооны сүлжээний бие даан 

ажиллах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг авран гаргах хугацаанаас багагүй байх 

ёстой. 

14.4 Диспетчерийн (технологийн) телефон сүлжээ 

14.4.1 Диспетчерийн (технологийн) телефон сүлжээг дотуур холбооны 

автомат телефон станцаар (ДХАТС) дамжуулан барилгын ашигдалтын болон 

хамгаалалтын албаны технологийн телефон холбоо  (ялангуяа 2 талын чанга 

яригчтай) , шуурхай радио холбоо, онцгой байдлын талаар хүмүүст зарлан  

мэдээлэх, авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлгийн ажлыг удирдах хэсгийн дуудлага 

зэргээр хангах шаардлагатай.  Диспетчерийн (технологийн) телефон холбооны 

систем нь барилгын ашиглалтын болон хамгаалалтын албатай, объектийн албан 

хаагчтай хурдан шуурхай холбогдох, шаардлагатай тохиолдолд нийтийн 

хэрэглээний шуудын телефон холбооны сүлжээнд саадгүй холбогдох боломжтой 

байхаар төлөвлөгдөнө. 

14.4.2 Шуудын телефон холбооны хэрэглэгчийн бүртгэл,  тэдгээрийн 

холбогдох боломжийг төлөвлөлтийн даалгавраар тодорхой болгох ба одоо 

мөрдөгдөж буй норм, баримтуудад нийцүүлнэ.  

14.4.3 Диспетчерийн (технологийн) телефон сүлжээг диспетчерийн  шуурхай 

холбооны системтэй хавсран ажиллуулж болно.  

14.4.4 Диспетчерийн (технологийн) телефон холбооны сүлжээний бие даан 

ажиллах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг авран гаргах хугацаанаас багагүй байх 

ёстой. 

14.5 Радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах, утсан радиогийн 

нэвтрүүлэх шугам болон нийтийн зарлан мэдээлэх систем 

Радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах сүлжээ 

14.5.1 Барилгын радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах сүлжээ нь ард 

иргэдэд онцгой байдал үүссэн тухай мэдээллийг хүргэх,  ослын үед тухайн газар 

нутагт байгаа хүн амыг хамгаалах, иргэний хамгаалалтын бүсэд ухуулах 

сурталчилгаа хийх, хүн амыг аюулгүй бүсэд хүлээн авах, хамгаалах, аюулгүй 
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байдлын хангах арга хэмжээний талаархи мэдээлэл хийх, галын аюулгүй байдлыг 

хангах, болон үер усны аюулаас хүмүүсийн хамгаалах зэрэг мэдээллийг бүс 

нутгийн радиогийн үндсэн тодорхой програмаар зарлан нэвтрүүлэх боломжоор 

хангасан байх шаардлагатай.Радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах 

сүлжээний бие даан ажиллах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг авран гаргах 

хугацаанаас багагүй байх ёстой.  

Хэт богино долгионы радио УКВ ЧМ нэвтрүүлэх систем 

14.5.2 Хэт богино долгионы радио УКВ ЧМ нэвтрүүлэх систем нь өндөр 

барилгын хүн амьдардаг хэсгийн хүн амд зарлан мэдээлэх ажлыг радиогийн үндсэн 

программаар нэвтрүүлэх боломжоор хангасан байх шаардлагатай.  

14.5.3 Хэт богино долгионы радио нэвтрүүлэх систем нь бүс нутгийн төв 

хангамжийн автомат системд (БНТХАС) тохирсон барилгын зарлан мэдээлэх 

систем байгаа бол 13,3,1-ээр зохион байгуулж болно. Хэт богино долгионы радио 

нэвтрүүлэх системийг телевизийн хэрэглэгчийн үүртэй КАТВ-ийн сүлжээтэй 

хослуулан ашиглаж болно.  

Утсан радиогийн нэвтрүүлэх шугам болон нийтийн                                                  

зарлан мэдээлэх систем 

14.5.4 Орон сууцны болон олон нийтийн  зориулалттай барилга 

байгууламжид утсан радиогийн нэвтрүүлэх шугам болон нийтийн зарлан мэдээлэх 

системийг  холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас олгосон техникийн 

нөхцлийг үндэслэн хотын радиогийн сүлжээнд зайлшгүй холбох шаардлагатай.  

14.5.5 Барилгын зарлан мэдээлэх системийг байгуулахдаа тэдгээрийн 

программ болон техникийг бүс нутгийн төв хангамжийн автомат системтэй 

(БНТХАС) уялдах байдлыг хангах шаардлагатай.  

14.5.6 Барилгын зарлан мэдээлэх систем байгуулахдаа тэдгээрийн программ 

болон техникийг бүс нутгийн төв хангамжийн автомат системтэй (БНТХАС) 

ГАХСУТ-ийн өрөөнд холбох шаардлагатай.  

14.5.7 Утсан хуваарилах сүлжээний дохиог холбооны утсан шугамаар 

дамжуулж байгаа шиг орон нутгийн радио узелээр дамжуулан эфирийн сувгаар өгч 

болно.  

14.5.8 Утсан радиогийн нэвтрүүлэх шугам болон нийтийн зарлан мэдээлэх 

системийн радиогийн цэг нь айлын өрөөний тооноос хамаарахгүйгээр гал тогоонд 

эсхүл гал тогоо цугтай өрөөнд төлөвлөнө.   

14.5.9 Радиогийн цэгийг барилгын ашиглалт болон,аюулгүй байдлыг 

хамгаалах хамгаалалтын албаны өрөөнд төлөвлөнө. Радио цэг байрлуулах 

өрөөний нэмэлт жагсаалтыг төлөвлөлтийн үеийн даалгавраар тогтооно.  

14.5.10 Орон нутгийн утсан радиогийн  систем нь дуу яриа, хөгжмийн 

программ болон яаралтай мэдээллүүдийг нэвтрүүлдэг байх шаардлагатай.  

14.5.11 Зочид буудал, засаг захиргааны барилга, олон нийтийн, банкны зэрэг 

өндөр барилгад орон нутгийн утсан радиогийн  систем нь барилгын нүүлгэн 

шилжүүлэлтийг удирдлага болон зарлан мэдээлэх систем, мөн радио нэвтрүүлэх 
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системтэй нэгтгэж болно. Энэ тохиолдолд СП134,13330-д нийцүүлэн зарлан 

мэдээлэх системийн мэдээний урьталыг зайлшгүй хангах шаардлагатай. 

14.6 Телевизийн систем 

КАТВ-ын систем 

14.6.1 КАТВ-ын системийг холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас 

олгосон техникийн нөхцлийг үндэслэн төлөвлөх шаардлагатай.  

14.6.2 КАТВ-ын систем нь хэрэглэгчдэд хиймэл дагуулын, газрын эфирийн 

телевизийн болон радиогийн өргөн нэвтрүүлэг болон мөн түүнчлэн бусад 

интерактив үйлчилгээг (телефон, телекс, интернетийн сүлжээ болон бусад төрлийн 

холбоо) үзүүлдэг байх шаардлагатай.  

14.6.3 КАТВ-ын систем нь 500 хүртэл хэрэглэгчийг хамарсан интерактив өргөн 

зурвасын олон төрлийн хоёрдогч шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон сүлжээтэй 

байна. Төлөвлөлтийн үед дүрсийн радиодохиог 2 ба 3-р зэргийн холигч давтамжийн 

шуугианд харьцуулсан харьцааны тооцоог, мөн шууд болон гэдрэг чиглэлд 

радиодолгионы шуугианы харьцааг тооцох шаардлагатай.  

14.6.4 КАТВ-ын системийг өндөр барилгын хэрэглэгчдэд 100 хувь, мөн 

ашиглалтын албаны аюулгүй байдлыг хангах диспетчерийн болон харуул 

хамгаалалтын өрөөнд зайлшгүй холбох шаардлагатай.  

14.6.5 Онцгой байдлын үед КАТВ-ын систем нь  ашиглалтын албаны аюулгүй 

байдлыг хангах диспетчерийн болон харуул хамгаалалтын өрөөнд төвийн болон 

орон нутгийн телевизийн программыг саадгүй дамжуулах боломжтой  байх 

шаардлагатай. Бусад өрөөнд холбохыг төлөвлөлтийн үед даалгавраар тогтооно. 

14.6.6 КАТВ-ын системийн бие даан ажиллах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг 

авран гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой. 

14.7 Интернет 

14.7.1 Интернетийг СП134,13330-д нийцүүлэн төлөвлөлтийн үед даалгавраар 

тогтооно.  

14.8 Барилгын инженерийн тоног төхөөрөмжийн автомат                   

удирдлага, диспетчерийн систем 

14.8.1 Өндөр барилгын инженерийн системийн диспетчерийн хяналтын 

автомат удирдлага /ИСДХАУ/ системийг СП134.13330 дагуу гүйцэтгэх ёстой бөгөөд 

төвлөрсөн нэгдсэн хяналт, инженерийн системийн тоног төхөөрөмж хянах 

удирдах, уян хатан чөлөөтэй програмчлах боломжтой байх шаардлагатай. 

14.8.2 Инженерийн системийн тоног төхөөрөмжийн алсын удирдлагыг 

хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчингийн аюулгүй 

байдлын төвшнийг хангасан тохиолдолд л зөвшөөрнө. 

14.8.3 ИСДХАУ-ийн тасралтгүй ажиллах хугацаа нь барилга байгууламжаас 

хүмүүсийг бүрэн нүүлгэн шилжүүлэх хугацаанаас бага байж болохгүй. 

ИСДХАУ -ийн бүтэц нь олон төвшинтэй байх шаардлагатай: 
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1-р төвшин-анхдагч мэдрэгч ба удирдах төхөөрөмж, контроллерууд нь DDC 

(Шууд тоон удирдлага) эсвэл PLC (програмчлагдах логик контроллер), суурин 

самбар ба тоног төхөөрөмжийн хяналтын самбар; 

2-р төвшин-сүлжээний процессорууд, мэдээлэл дамжуулах шин; 

3-р төвшин-диспетчерүүдийн бүрэн автоматжуулсан ажлын байр,  тусгайлсан 

дүрслэл бүхий станцууд, програм хангамж, системийн сервер. 

14.8.4 Дүрслэх станцууд нь барилга байгууламжийг операторын тушаалаар 

эсвэл урьдчилан тогтоосон журмын дагуу олон системийг нэгэн зэрэг харуулах 

чадвартай байх ёстой.  ИСДХАУ -нь ГОСТ Р 22.1.12, СП 134.13330 стандартыг 

дагаж мөрдөнө. 

14.8.5 ИСДХАУ нь өөрийн ерөнхий гүйцэтгэдэг функцээс 

гадна дараах функцүүдийг хангах ёстой. Үүнд: 

– инженерийн системийн тоног төхөөрөмжийн төлөв байдал, 

параметрийн талаарх үйл ажиллагааны мэдээллийг  операторт тохиромжтой 

байдлаар олгох; 

– операторын сонгосон дурын мэдрэгчийн бодит үзүүлэлтийг болон байршлыг 

барилгын давхар тус бүрээр харуулах, түүнчлэн 

өмнө өөрчилсөн параметрийн түүхийг цаг бүрээр нь шүүж харах; 

– архиваас инженерийн системийн ашиглалтын параметрийн өөрчлөлт, ослын 

үеийн ажиллагааны талаарх мэдээллийг авах, дүн шинжилгээ хийх; 

– өгөгдсөн хугацаанд системийн ажиллагааны загварчлал хийх; 

– инженерийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааны автоматжуулсан 

бүртгэл, засвар үйлчилгээний хяналт хийх; 

– аюулгүй системийг ашиглан инженерийн системийн ажлын станц дээр 

ажиллах эрхийг хязгаарлах, хяналтын програмыг зөвшөөрөлгүй өөрчлөхөөс 

урьдчилан сэргийлэхийн тулд хянагч, ажлын станцыг нууц үгээр хамгаалах; 

– системд аюултай нөхцөл байдал үүссэн үед ямар нэгэн 

шалтгаанаар оператороос (тодорхой хугацааны хүрээнд) хяналтын 

арга  хэмжээ аваагүй тохиолдолд  урьдчилан боловсруулан алгоритмын 

дагуу ажиллах. Мөн операторт осол гэмтэл гарсныг мэдэгдүүлэхийн тулд 

гэрлэн болон дуут дохио өгөх;  

– операторын алдаанаас болж барилга байгууламжийн инженерийн дэд 

системийн ажиллагаанд осол гэмтлээс гарахаас хамгаалах. 

ИСДХАУ-ийн архивын мэдээлэл нь дараах зүйлийг агуулна: 

– инженерийн системийн тогтвортой ажиллагааг хангаж буй заасан параметр,   

өгөгдөл, заалтын мэдээлэл; 

– бүх мэдрэгч ба удирдлагын төлөв байдлын мэдээлэл; 

– удирдлагын үндсэн программ өгөгдлийг өөрчилсөн цаг, огноо, эдгээр 

өөрчлөлтийг оруулсан операторын талаарх мэдээлэл; 

– бүх үндсэн цахилгаан хөтчүүдийн ажилласан хугацааны талаарх мэдээлэл, 

урьдчилан сэргийлэх, засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай байгааг тухай 

операторт мэдэгдэж дохио өгөх. 

– Мэдээллийг хадгалах хугацаа дор хаяж 6 сар байх ёстой. 
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14.9 Технологийн тоног төхөөрөмжийн дотоод                      

автоматжуулалтын систем 

14.9.1 Өндөр барилгуудын технологийн тоног төхөөрөмжийн дотоод 

автоматжуулалтын системийг СП 134.13330 стандартын дагуу хийх хэрэгтэй мөн 

тэдгээр нь тогтоосон горимд системийн ажлын параметрүүдийн тогтворжилт, 

өгөгдсөн алгоритмын дагуу системийг цогцоор нь автоматаар удирдах, тогтоосон 

алгоритмын дагуу автоматаар хянах, онцгой байдлын үед өөрийгөө оношлох, 

хянах, системийн ажиллагаа, дохиоллын талаарх мэдээллийг автомат удирдлагын 

системд дамжуулах зэргийг хангах ёстой ИСДХАУ.  

14.9.2 Удирдлагын алгоритмыг ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн төрөл, 

объектын бүтцийн онцлогийг харгалзан технологийн даалгавраар тодорхойлно. 

14.9.3 Контроллерууд нь автомат удирдлагын системтэй холбоо тасарсан үед 

биеэ даасан горимд тэдгээрийн гүйцэтгэх үйлдлүүдийг хангах санах ойн 

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх мөн автомат удирдлагын системтэй 

холбоотойгоос үл хамааран  автоматжуулалтын системийн дотоод ажиллагааг 

хангах бүхий л техникийн болон програм хангамжтай байх ёстой ИСДХАУ. 

14.9.4 Контроллерууд чөлөөтэй програмчлагддаг байх мөн  тоног 

төхөөрөмжийн удирдлагын  хэд хэдэн программуудыг нэгэн зэрэг гүйцэтгэж  байх 

ёстой, өөрөөр хэлбэл олон зорилгот ажиллагааг дэмждэг байх ёстой. 

14.9.5 Үүнээс гадна тэд өөрийн пультнээс эсвэл гадаад төхөөрөмжөөс 

өөрийгөө удирдах боломжтой байх ёстой мөн контроллер болон автомат 

удирдлагын систем хоорондын харилцаа байхгүй үед шинэ удирдлагын 

параметрүүдийг тохируулах замаар төхөөрөмжийн ажиллагааг залруулах 

боломжийг  программ хангамжид оруулж өгөх ёстой. 

14.9.6 Дотоод автоматжуулалтын системийн төхөөрөмжийг дүрмийн дагуу 

холбогдох технологийн төхөөрөмжийн ойролцоо байрлуулна.  

14.9.7 Автоматжуулалтын системийн удирдлагын контроллерууд нь удирдлага 

хялбар нэвтрэх, баталгаажаагүй нөлөөллөөс хамгаалах металл эсвэл хуванцар 

хайрцаганд (автоматжуулалтын самбар) байрлуулна. 

14.9.8 Контроллерын үйлдвэрлэгчийн баримт бичигтэй зөрчилдөхгүй бол 

хянагч, контроллерууд болон системийн удирдлагын аппаратурыг автоматжуулалт  

болон удирдлагын хамтарсан самбарт байрлуулахыг зөвшөөрнө. 

14.9.9 Сүлжээний контроллерууд ба харилцаа холбооны зангилаанууд нь 

харгалзах бүсүүдэд үйлчлэх зорилгоор өндөр барилгын хэд хэдэн цэгт байрлах 

ёстой (төсөлд тодорхойлогдсоны дагуу). 

14.9.10    Тохирох эрчим хүчний нөөцтэй төвлөрсөн хангамжийн системд 

хамрагдсан барилгууд нь барилгын төрөл бүрийн (цахилгаан, халуун - хүйтэн ус, 

байгалийн хий, халаалт)  эрчим хүчийг хэмжих төхөөрөмжөөр (ЭХНТХС) 

тоноглогдсон байх ёстой. 

14.9.11   Инженер-геологийн хүнд нөхцөлд баригдсан олон давхартай 

барилгуудын конструкцийн үндсэн элементийн мониторинг хийх систем (хөрсний 
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суулт, товойлт, зураг зүй ба гулсалтын үзэгдэл) нь ГОСТ R 22.1.12, ГОСТ 32019 

стандартын шаардлагад нийцүүлэхэд шаардлагатай аюулгүй байдлын арга 

хэмжээг авахын тулд барилгын даац авах конструкцийн бат бөхийг өөрчлөх, түүний 

тогтворжилтыг бууруулах тухай мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авахыг хангах 

ёстой. 

14.9.12   Хийн бохирдлыг хянах систем нь хийнээс үүсэх аюултай байдлыг 

арилгахад шаардлагатай арга хэмжээг авахын тулд объектын техникийн газар 

доорх давхраас тэсрэх хий, радоны илрүүлэлтийг цаг тухайд нь хангах ёстой. 

14.9.13   Аюултай хий ялгаруулдаг баталгаагүй хөрсөн дээр барилга 

байгууламж барих үед уг байгууламж нь энэ системээр тоноглогдоогүй байж болох 

бөгөөд энэ үед төслийн баримт бичигт тусгагдан баримтжуулагдах ёстой. 

14.10  Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн удирдлагын систем 

14.10.1  Өндөр барилгын зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

удирдлагын системийг СП3.13130, СП113.13130, СП154.13130-д заасны дагуу 

төлөвлөнө. 

– 150м хүртэл өндөртэй орон сууцны зориулалттай барилгууд галын 

бүслэвчид 3-р төрлөөс багагүй, мөн 150м-ээс дээш өндөртэй барилгад 4-р 

төрлөөс багагүй 

– 150м хүртэл өндөртэй олон нийтийн зориулалттай барилгууд галын 

бүслэвчид 4-р төрлөөс багагүй, мөн 150м-ээс дээш өндөртэй барилгад 5-р 

төрлөөс багагүй  байна. 

14.10.2  Зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн удирдлагын системийг 

бүх барилгад (иж бүрдэл барилгад) нэгтгэж хийнэ. 

ЗМНШУС нь:  

– ухаалаг тоон модулийн санах ойд хадгалагдсан урьдчилан бичсэн 
мэдээллийг (зайлшгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийн тухай, шилжүүлэх зам, 
хөдөлгөөний чиглэл, үймээн самууны гаргахгүй байх талын мэдээлэл) 
дамжуулна; 

– ГАХАСУТ-ийн байрнаас микрофоноор үгээр зарлан мэдээлэх; 

– үндсэн эх үүсвэрээс цахилгаан тэжээлийг автоматаар салган нөөц тэжээл 
рүү шилжих, мөн алдаа гаргахгүйгээр буцаж холбогдох; 

– түүнд орж байгаа модуль болон узелийн бүгдийг өөрөө өөрийгөө 
тодорхойлон хянах; 

– хүн байх боломжтой бүх өрөөнүүдэд шуурхай мэдээллийг дамжуулах зэрэг 
шаардлагуудыг хангаж байх шаардлагатай.  

ЗМНШУС-ийг барилгыг галын бүслэвчид хуваасантай уялдуулан төлөвлөнө. 

14.10.3   Галын бүслэвчийг зарлан мэдээлэхийн тусгаарласан бүсүүдэд 

хуваасан байж болохгүй. ЗМХШС-ийн бүтэц нь галын бүслэвчийн хүрээнд бие 

даасан байдлаар блокуудын ажлыг хангасан блокчилсон байх ёстой. 

14.10.4  ЗМНШУС-ийн бие даан ажиллах хугацаа нь барилгаас хүмүүсийг 

авран гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой. 
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14.10.5  Барилгын зарлан мэдээлэх нь 50-аас дээш тооны хүн нэг дор 

байрлах байр, мөн түүнчлэн нийгмийн чухал объектууд, нэг дор байгаагаас 

хамаарахгүйгээр хүн амын амьдрах нөхцлийг хангасан объектуудад зайлшгүй байх 

шаардлагатай. Галын аюулын үед ЗМНШУС-ийг объектуудын зарлан мэдээлэх 

системийн адилаар хэрэглэж болно. Барилгын нийт талбайд  байгаа хүмүүст 

онцгой байдлын тухай мэдээллийг төхөөрөмжийг багтаасан дохио дамжуулах 

сувгуудтай холбоотой тусгай автомат төхөөрөмжөөр бүрдүүлэх ажлыг ослын үеийн 

байдлаас урьдчилан сэргийлэх болон түүнийг даван туулах улсын нэгдсэн 

системээр зохицуулна.  

14.10.6  Барилгын зарлан мэдээлэхийг байгуулахдаа заавал бүс нутгийн төв 

зарлах мэдээлэх автомат системийн техник болон программтай уялдуулсан байх 

ёстой. 

14.10.7  Барилгын зарлан мэдээлэхийн бие даан ажиллах хугацаа нь 

барилгаас хүмүүсийг авран гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой. 

14.10.8  Барилгад гал гарсан онцгой байдлын талаар мэдээ дамжуулах 

автомат систем нь түгшүүрийн, алдааны, барилгын иж бүрэн аюулгүй байдлын 

тухай, ялангуяа галын дохиоллын автомат системийн мэдээллийг автомат 

горимоор авдаг, онцгой байдлын газар руу дамжуулдаг байхаар төлөвлөнө. 

Барилгын диспетчертэй холбогдох 2 талын                                                                        

чанга яригчтай холбооны систем 

14.10.9  Барилгын диспетчертэй холбогдох 2 талын чанга яригчтай холбооны 

систем нь хүн байрлаж болох, ямар нэг шалтгаанаар тус бүсээс холдож чадахгүй 

байгаа, тэр тусмаа  тэргэнцэртэй хүмүүс байрлаж буй өндөр барилгын аюулгүйн 

бүсэд ГАХС-ийн ТУХ-ийн диспетчертэй холбогдох ЗМНШ-ийн зарлан мэдээлэх 

бүсийн холбооны 4-р ангиллаас дээш баталгаатай холбоогоор хангах 

шаардлагатай. Системд хажуу талд болон нүүрэн талд, хүний нүдэнд саадгүй 

харагдахаар (анивчсан гэрлэн) ба дуут дохиолол өгөх, гараар чанга сулыг 

тохируулж болохоор, тэргэнцэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн гар хүрч 

болохоор газарт, хэрэглэгчийн хаягжилттай  2 талын холбооны хэрэглэгчийн 

төхөөрөмж суурилуулагдана.  

14.10.10  Төлөвлөлтийн даалгаварт зааснаар барилгын диспетчертэй 

холбогдох 2 талын чанга яригчтай холбооны систем нь шуурхай (онцгой байдлын) 

телефон сүлжээтэй хослуулан ажиллуулж болно. 

14.10.11  Барилгын энэ системийн бие даан ажиллах хугацаа нь барилгаас 

хүмүүсийг авран гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой. 

Кабелийн бүтцийн систем (өгөгдөл дамжуулах сүлжээ) 

14.10.12  Кабелийн бүтцийн систем (КБС) нь мэдээлэл дамжуулалтыг хангах 

болон элементүүдийг холбох ерөнхий кабелийн орон зайн байгуулалт юм. 

14.10.13  КБС-ийг байгуулахдаа шилэн кабелийн болон 3-7-р категорийн хосын 

мушгирсан олон хосын кабелийг (бүрээстэй, гал дэмждэггүй) ашигласан 

найдвартай архитектураар (цагираг, давхардуулж г.м)  холбооны сувагчлалыг 100 

хувийн нөөцтэйгээр төлөвлөнө.  
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Харилцаа холбооны систем 

14.10.14  Харилцаа холбооны систем нь иж бүрдэл системүүдийн аюулгүй 

байдлыг хангах, тэдгээрийн хооронд  мэдээллийг найдвартай  дамжуулалтыг 

хангах болон зохион байгуулахад зориулсан систем юм.  

14.10.15  Аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах системийг орон зайн хувьд 

барилгын тус тусдаа байгаа бие даасан сул гүйдлийн кабелийн сүлжээг ашиглан  

нэгтгэж нэгдсэн мэдээллийн орон зайн сууринд нэгтгэн иж бүрдэл болгох 

шаардлагатай.  

14.10.16  Бусад системтэй мэдээллийн харилцан ажиллагаа нь удирдлагын 

пультээс удирдагдана. 

14.10.17  Харилцаа холбооны системийн тоног төхөөрөмжийг хэрвээ аюулгүй 

байдлыг иж бүрэн хангах системийн функциональ системийн бүрэлдэхүүнд ордог 

нэмэлт төхөөрөмж  нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах системд мэдээлэл 

дамжих хэсэгт шаардлагыг хангаж чадахгүй, мөн ажиллаганд оролцож буй төрөл 

бүрийн системийг уялдуулах болон холбоход хэрэглэнэ. 

Холболтын систем нь дараахь зүйлсийг хангаж байх ёстой. 

– үнэн зөв мэдээллийн дамжуулалт; 

– үйлдлийн тасралтгүй ажилллагаа; 

– мэдээлэл хүргэх тохиромжтой хугацаа; 

– барилгын аюулгүй байдлыг хамгаалах иж бүрэн системийн бусад 

элементүүдтэй мэдээлэл солилцох. 

14.10.18  Харилцаа холбооны системд мэдээллийн аюулгүй байдлын хангах 

иж бүрэн системийн ажлын чадварт ач холбогдол өгөх дамжуулалтад нөөц болон 2 

дахь сувгийг урьдчилан төлөвлөсөн байна. 

14.10.19  Нөөц сувгийг үндсэн сувгийн маршруттай цуг тараахаар төлөвлөнө. 

14.10.20  Нөөц радиосуваг нь галын бүслэвчийн хязгаарт (нэвтрэх бүс, 

тодорхой ач холбогдолтой барилгын блок хэсэг)-ийн удирдлагын суурин пунктээс 

удирдлагын төв пункт хүртэл ач холбогдолтой мэдээллийн дамжуулалтыг хангаж 

байх ёстой.  

14.10.21  Харилцаа холбооны систем нь тусаа хамгаалагдаж буй бүсийн 

ажлын чадварыг хангахын зэрэгцээ мэдээлэл дамжуулах хаалттай хэлбэрийг 

хангаж байх шаардлагатай. Бусад аюулгүй байдлыг хангах иж бүрэн системийн 

элементүүдтэй харилцан ажиллахын тулд 1 болон хэд хэдэн холбооны сувгуудыг 

гэмтээхээс сайтар хамгаалсан хандалтуудыг хэрэглэх шаардлагатай.  

14.10.22  Онцгой байдал үүссэн тохиолдолд аюулгүй байдлыг хангах иж бүрэн 

системийн насжилтыг ихэсгэхийн тулд харилцаа холбооны системийг галын 

бүслэвчүүдэд хувааж төлөвлөлт хийх шаардлагатай. Онцгой байдлын үед аль нэг 

бүслэвчээс ирж буй мэдээлэл тасарсан үед бусад бүслэвчид байх тоног 

төхөөрөмжөөс ирж буй мэдээлэл ба төв цэг рүү мэдээллийг дамжуулан ажиллах 

чадвартай байх ёстой. 
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Тайлбар: Чухал ач холбогдолтой мэдээлэлд барилгын аюулгүй байдлыг 

тодорхойлж буй маш чухал хэмжигдэхүүнүүдийн өөрчлөлтийн талаархи мэдээлэл 

орно.    

14.10.23  Барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах системийн кабель 

шугамын байгууламжийг  (кабелийн худаг, хэсгийн ба хуваарилах шүүгээ) 

хамгаалагдсан байранд гүйцэтгэх ба хамгаалалтын дохиоллын системийн 

хяналтын дор байх шаардлагатай.  

14.10.24  Барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн хангах системийн мэдээллийн 

кабелиудыг хамгаалах шаардлагыг тооцон  барилгын аюулгүй байдлыг иж бүрэн 

хангах системийн техникийн ашиглалт  үйлчилгээний заавар, дүрэм, нормын 

шаардлагын дагуу суурилуулах шаардлагатай. 

14.10.25  Системийн насжилтын хугацаа нь түүний үндсэн дээр зохион 

байгуулагдсан цогцолборт орсон системүүдийн насжилтын хугацаатай тохирч байх 

ёстой. 

14.11  Хамгаалалтын систем 

Хамгаалалтын дохиоллын систем  

14.11.1 Хамгаалалтын дохиоллын систем нь хууль бус үйлдэл болон 

завдалыг баримтжуулан тогтоох, тэдгээрийн тухай мэдээллийг аюулгүй байдлын 

албаны ажилтан болон хамгаалалтын хэсгийн ажилтанд мэдээлэх, тэдгээрт хариу 

арга хэмжээ авахад, удирдлагын зайлшгүй үйлдлийг автоматаар төхөөрөмж рүү 

өгөхөд зориулагдсан систем юм.  

Хамгаалалтын дохиоллын систем нь:  

– хамгаалагдаж буй барилга, байгууламж, өрөөнд хууль бусаар нэвтрэх 
байдлыг илрүүлэх; 

– аюулгүй байдлын албаны ажилтан болон хамгаалалтын хэсгийн ажилтанд 
илрүүлсэн хэрэгслэлийн дохиог дамжуулах, эдгээр үйл явдлыг тэмдэглэн 
мэдээлэх; 

– системд болж буй бүх үйл явдлын зайлшгүй мэдээллийг цуварсан нэг 
оронтой тоон утгаар тодорхойлолтоор бүгдийг архивлан оруулах 
(төхөөрөмжийн төрөл, дугаар, үйл явдлын төрөл, шалтгаан, гэмт үйлдлийн он 
сар өдөр, цаг г.м);  

– хамгаалалтаас хяналтгүй гарах боломжийг арилгах. 

14.11.2 Илрүүлэх төхөөрөмжийг байрлуулахдаа тэдгээрийн техникийн 

тодорхойлолтыг тооцсон, илрүүлэх бүсийн (хянагдахгүй хэсгийг оруулахгүйгээр) 

бүрхэлт, мэдээллийг хамгаалах шаардлагуудыг биелүүлэх, мөн гэмт хэргийн 

зөрчигчийн талаас хууль бус үйлдэлд зориулсан аппаратыг, боломжоороо, 

нэвтрүүлэхгүй байхыг шаардана. 

14.11.3 Илрүүлэх хэрэгсэлийн утгын үзүүлэлтүүдийг объектийг шилжүүлэх 

нөхцөл болон үйлдлийн нөхцлөөс шалтгаалан тодорхойлно.  

14.11.4 Хамгаалалтын дохиоллын систем нь бүтээцийн уялдаатай болон 

харилцан сольж болдог байх шаардлагатай. 

Түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын систем 
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14.11.5 Түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын систем нь аюулгүй байдлын алба 

болон хамгаалалтын хэсгийн үйлдийг хариуцсан бүлгийн яаралтай дуудлагад 

зориулсан. Хууль бус үйлдлийн (дээрэм, халдлага, танхайрал, аюул занал)  хийсэн 

баримтуудыг мэдээлэх, урьдчилан заасан маршрутын дагуу хамгаалалтын хэсгийн 

хянагч нар болон аюулгүй байдлын албаны ажилчдын байдал, үйлдэл, 

хөдөлгөөнийг хянахад зориулсан систем юм.  

14.11.6 Олон үйлдэлийн системтэй өндөр болон иж бүрдэл өндөр 

барилгуудыг  суурин болон хөдөлгөөнт холбооны түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын 

системийг   товчлуураар  (тэр тусмаа радиотовчлуураар), гишгүүрээр болон бусад 

тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай. 

14.11.7 Түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын систем нь дараахь нөхцлийг 
хангана. 

– түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын төхөөрөмжийн ажиллагааны талаар 
аюулгүй байдлын албаны хүнд мэдээлэл өгөх; 

– дуудлагын байршлыг тодорхойлох; 

– дуудлагын төхөөрөмжийн ашиглахад хялбар байдал болон суурилуулалтын 
нууцлал; 

– түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын төхөөрөмжийг салгах боломжгүй байдал; 

– хамгаалалтын дохиоллын системийн болон бусад системийн төхөөрөмжөөс 
ирж буй дохиог түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын төхөөрөмжөөс ирж буй 
дохионоос ялгах; 

– жижүүрт гарч байгаа шалгагч, удирдлагын пункт дэхь операторын идэвхит 
үйл ажиллагааг хянах (техникийн хэрэгсэлээр эсхүл байгууллагын арга 
хэмжээгээр); 

– түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын системийн хэрэгслэлээс аюулгүй байдлын 
албаны пункт рүү ирж буй  мэдээллийг бусад өөр техник хэрэгслэлээс ирж 
буй дохиотой харьцуулсан харьцуулалт. 

14.11.8 Түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын системийн хэрэгслэл болон 

тэдгээрийг суурилуулах байршлыг сонгохдоо дараахь зүйлийг тооцох 

шаардлагатай.  

– гэмт хэргийн төрөл загвар болон учруулах аюул занал; 

– гэмт этгээдийн хөдөлгөөний маршрутийг магадлах; 

– хууль бус үйлдлийг гүйцэтгэсэн аргууд; 

– түгшүүрийн дуудлагын дохиоллын хэрэгслэлийн найдваржилт; 

– байгал орчны янз бүрийн нөхцөлд тогтвортой ажиллах боломж. 

Нэвтрэх хяналт, хаалганы удирдлагын систем 

14.11.9 Нэвтрэх хяналт, хаалганы удирдлагын систем (НХХУС) нь барилгад 

тогтоосон нийт газар, бүс, барилга, байгууламж болон өрөө тасалгаанд хүмүүс ба 

тээврийн хэрэгслэлийг хууль  ёсны дагуу нэвтрэх системээр хангах болон хянахад 

зориулсан систем юм. 

14.11.10  Нэвтрэх хяналт, хаалганы удирдлагын систем (НХХУС) нь барилгад 

тогтоосон нийт газар, бүс, барилга, байгууламж болон өрөө тасалгаанд хүмүүс ба 

тээврийн хэрэгслэлийг хууль  ёсны дагуу нэвтрэх системээр хангах болон хянахад 

зориулсан систем юм.  
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14.11.11  Нэвтрэх удирдлага, хяналтын систем нь хамгаалагдаж буй бүс болон 

өрөөнд хууль бусаар нэвтрэх явдлыг гаргахгүй байх шаардлагатай. Хууль бусаар 

нэвтрэх тохиолдолд, мөн түүнчлэн нэвтрэх хяналт, хаалганы удирдлагын 

системийн нэвтрэх төхөөрөмжийн элементэд хүчээр нэвтрэх үед, тухайн үеийн 

мэдээлэл нь жижүүр болон операторт тухайн цаг хугацаанд заавал очих ёстой. 

14.11.12  Хэрвээ тусгай ослын гарцуудыг урьдчилан тооцоогүй бол нэвтрэх 

удирдлага, хяналтын системийн нэвтрэх төхөөрөмжүүд нь ослын гарцад тавигдах 

шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. 

НХХУС -ийн бүтэц дараахь зүйлсээс тогтоно. 

– НХХУС -ийн аппарат-программын иж бүрдэл; 

– гүйцэтгэх төхөөрөмж болон бүтээцийн хаах бүрэлдэхүүнд орж байгаа  
хязгаарлах төхөөрөмжүүд; 

– тодорхойлогч болон тооцоолуурын бүтцэд орж буй тодорхойлсон 
тэмдэгтийг оруулах төхөөрөмж; 

– тогтмол, түр зуурын, олон удаагийн нэвтрэлтийг зөвшөөрөх ба 
хориглолтыг  тооцоолох ба бэлтгэхэд зориулсан төхөөрөмж. 

        НХХУС дараахь зүйлсийг хангана. 

– барилгын түвшний бичиг баримтын шаардлага хангаж буй хүмүүс ба 
тээврийн хэрэгслэлийн оролтыг зохион байгуулах; 

– системийн санах ойд бүртгэгдсэн тодорхойлогч тэмдэгтийн тооцоолох 
үед  хязгаарлах төхөөрөмжүүдийг нээх; 

– системийн санах ойд бүртгэгдээгүй тодорхойлогч тэмдэгтийн тооцоолох 
үед  хязгаарлах төхөөрөмжүүдийг нээлтийг хориглох; 

– системийн санах ойд тодорхойлогч шинжүүдийг бичиж оруулах; 

– системийн санах ойд тодорхойлогч тэмдэгтийн кодыг бичих үед хууль 
бус нэвтрэлтээс хамгаалах; 

– цахилгаан тэжээл салгах үед системийн санах ойд бүртгэгдсэн 
тодорхойлогч тэмдэгтийг хадгалах;  

– ослын үед, гал гарсан, техникийн саатал гарсан үед галын аюулгүй 
байдлын дүрэм, бусад тогтоосон дүрмийн дагуу нэвтрэх хэсэгт НУХС-ыг 
гараар, хагас автоматаар эсхүл автоматаар нээх; 

– нэвтрэх хэсгийн баримт байхгүй үед хязгаарлах төхөөрөмжийн 
удирдлагад очих дохионы автомат хэлбэржүүлэлт;  

– тодорхойлогч тэмдэгтийн кодыг шилж турших үед түгшүүрийн дохиог 
өгөх; 

– хууль бус нэвтрэх оролдлогын үед нээгддэг ослын үеийн нээгдэх 
системийг ашиглан түгшүүрийн дохиог өгөх; 

– түгшүүрийн болон үйл явцын бүртгэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл;  

– нэвтрэх удирдлага, хяналтын системийн нэвтэх төхөөрөмжийн 
элементэд хүчээр нэвтрэх,  аюулгүй байдлыг хангах албаны ажилтан, 
нэвтрэн гарч буй хүмүүсийг оролцуулсан болж буй  бүх үйл явдлын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг бичих; 

– операторын шууд удирдлагаар нэвтрэх хэсгүүд дэхь хязгаарлах 
төхөөрөмжийн ажиллагааг удирдах; 

– удирдлагын элементүүд, дэглэм тогтоолт, мэдээлэл рүү хууль бус 
нэвтрэх оролдлогын үед техникийн болон программ хэрэгслэлийг 
хамгаалалт; 
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– төв удирдлагын цэгтэй холбоо тасрах үед үндсэн зайлшгүй хэрэгтэй 
функцуудыг хадгалах системийн хянагчийн бие даан ажиллах 
боломжийг бүрдүүлэх; 

– байнгын ажилтан, албан хаагчдад   болон тээврийн хэрэгсэлийн нэвтрэх 
боломжийг хангах зорилгоор урьдчилан бэлтгэсэн бүтэн архивийг 
заавал оруулсан байх; 

– тусгай хяналтын болон үзлэгийн нэмэлт хэрэгсэл төхөөрмжийг холбох 
боломжтой байх. 

14.11.13  Барилга байгууламж, объект,  өрөө рүү нэвтрэх хяналтын цэгээр 

дамжин ороход тогтоосон нэвтрэх системийн дараахь дүрэм, журмыг баримтлан 

орох шаардлагатай. 

– нэг тодорхойлогч танигчаар (үнэмлэх-картаар) 

– хоёр тодорхойлогч танигчаар (жишээ нь: үнэмлэх-карт ба хувийн 
кодоор) 

– нэмэлт биометрик танилт (зөвхөн орох эрхтэй тодорхой хүмүүст, бусад 
хүмүүсийг орох эрхийг зөвхөн тусгай зөвшөөрөгдсөн ажилчдын 
хамтаар). 

14.11.14  НХХУС -ийн нэвтрэх төхөөрөмжүүдийн бүтээц нь (хүн ба тээврийн 

хэрэгслэлийн нэвтрэх хяналтын цэгийн) тэдгээрийг ослын үед гараар нээх 

боломжтой байх шаардлагатай. 

14.11.15  НХХУС -д хэрэглэгдэх үнэмлэхэд  нь хууль бус нэвтрэлтэд туслах 

мэдээлэл (пин код, биометрик зан чанар, үзүүлэлт, тэмдэгт, бусад үндсэн 

мэдээллүүд ) болох мэдээллүүдийг оруулж болохгүй.  

14.11.16  НХХУС -ийн хяналт нэвтрүүлэх цэгүүдэд нэвтрэн өнгөрч буй хүн 

болон тээврийн хэрэгсэлд хориглосон ачааг (буу зэвсэг, төмөр хийцийн эдлэлүүд, 

радио идэвхит материал, тэсэрч дэлбэрэх бодис г.м) нэвтрүүлэхэд бүрэн үзлэг 

шалгалт хийх төхөөрөмжүүдийг байрлуулна.  

НХХУ -ын техник тоног төхөөрөмжөөр дараахь хэсгүүдийг тоноглоно: 

–   барилгын гол хаалга, албаны орох хэсэг, дамжин нэвтрэх хэсэг; 

–   цахилгаан шатны  болон аврах шатны үүдний хэсгээс барилгын давхрууд руу    
  орох оролт; 

–   барилгын маш чухал цэгүүд; 

–   үнэт эдлэл хадгалдаг өрөө, байр; 

–   албан өрөөнүүд; 

–   удирдлагын цэг байрлах өрөө, байр (аюулгүй байдлын алба, галын аюулаас   
  хамгаалах алба, диспетчерийн удирдлага); 

–   барилгын бүсүүд рүү орох оролт; 

–   төлөвлөлтийн үед хийгдэх ажлын даалгаварт тусгагдсан бусад өрөө рүү орох  
  оролт.  

Дүрс ажиглалтын  систем (хамгаалтын дүрс хяналтын систем) 

14.11.17  Дүрс ажиглалтын  систем (хамгаалтын дүрс хяналтын систем, 

(ХДХС)) нь хамгаалагдаж буй бүс, хэсгийн орон зайн талбайн орчны байдлыг 

байнга ажиглах, хэрэг зөрчигчийн үйл хөдлөл, хөдөлгөөнийг хянах, аюулгүй албаны 

хүний үйл хөдлөлийн зохицуулалтыг алсаас ажиглахад зориулсан систем юм. 
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14.11.18  ХДХС нь MNS6423:2019 стандартад нийцсэн байна. Үйлдийн шинж 

чанар нь өргөтгөсөн үйлдэлтэй, эсхүл  олон үйлдэлт  системүүдийн хэсэгт 

MNS623:2019 стандартад нийцсэн байна. 

ХДХС-ийн цахилгаан тэжээл нь 220В, 50Гц-ийн хувьсах гүйдлийн хэлхээ, эсхүл 

12В, 24В-ийн хүчдэлийн тогтмол гүйлдлийн хэлхээгээр тэжээгдэнэ. 

ХДХС-ийн цахилгаан тэжээл нь (50±1) Гц давтамжид хүчдэлийн 

зөвшөөрөгдсөн -15~+10%  хүчдэлийн хэлбэлзэлд ажиллах чадвартай байх 

шаардлагатай.  

ХДХС-ийн төвийн төхөөрөмж нь дараахь байдлаар хангагдсан байна.  

– 1 блокд (модуль) сонгосон эгнээний өгөгдсөн тооны 16, 32, 64 
телекамераас ирэх видео дохиог боловсруулах; 

– системийн ажиллагаа зогсоохгүйгээр блок (модуль)-ийг солих, өргөтгөх 
боломжтой байх; 

– хамгаалалтын, галын дохиоллын, нэвтрэх хяналтын ба удирдлагын 
системүүдтэй программаар хоршиж ажилладаг байх; 

– ХДХС-ийн суурин цахим тооцоолуурын системтэй холбох тоон блокоор 
дамжих хурдны чадвар 10Мбит/с-ээс багагүй байх; 

– 16 хүртэл хуваагдсан автоматжуулсан ажлын байрыг удирдлагаар 
хангахыг зохион байгуулах боломтой байх; 

– хяналтын бүсээс түрүүлж ирүүлсэн 5сек-ээс багагүй хугацаанд 
үргэлжлэх мэдээллийг агуулсан дохионы мэдээллийн дүрс бичлэг;  

– тоон дүрсний архивийн ослын үеийн хадгалалт; 

– сүлжээнд холбогдсон телекамер бүрээс 1 секундэд 5 кадраас багагүй 
дараалсан дүрст мэдээлийг буулгах болон дүрс бичлэгийн хурд;  

– хамгаалалтын систем, галын дохиолол, нэвтрэх хяналтын системийн 
дохиогоор хянаж буй бүсийн дүрст мэдээллийн шуурхай буулгаж гаргах; 

– хууль бус үйлдлийн үеийн баримт, тэдгээрийн үйлдлийн баримтыг дүрс 
бичлэгийг батлан гаргаж, байдалд үнэлт дүгнэлт гаргах;  

– дараа үүсэж болох энгийн бус байдалд үнэлт дүгнэлт өгөх  зайлшгүй 
хэрэгтэй мэдээллийг багтааж дүрсжүүлэх, баримтжуулах болон 
архивлах;  

– ашиглалтын үеийн техникийн норм шаардлагын бичиг баримтад заасан 
ямар ч нөхцөлд ажиллах чадвартай байх; 

– алдааг хянах (видео дохио алга болох, тоног төхөөрөмжийг эвдлэх, 
холбооны кабель шугамд нэвтрэхийг оролдох г.м), оператор энэ 
мэдээллийн тухай мэдээлэх, энэ мэдээллийг архивлах. 

14.11.19  Холбооны сувагчлалаар сүвлэх холбооны шугамын техникийн шинж 
чанар нь ГОСТ Р,50725 -д заасны дагуу заагдсан байх ёстой. 

 ХДХС-ийг байгуулахдаа дараахь шаардлагуудыг хангах ёстой. Үүнд: 

– нэг төрлийн бүрэлдэхүүн хэсгийг харилцан сольж болдог байх;  

– техникийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 

– удирдлагын элементүүдэд хууль бус халдахаас хамгаалах. 

– ХДХС  нь дараахь шаардлагуудыг хангана.  

– гэмт этгээдийн хөдөлгөөний чиглэл, зөрчлийн байрлал, шинжийг 
тодорхойлох дүрс бичлэгийг хүлээн авах 
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– хамгаалалтын албаны хүний дараагийн үйлдэгдэх үйл явдалд дүн 
шинжилгээ хийх боломжийг өгч хяналт хийх; 

– барилга байгууламжийн хянаж буй хэсэг, бүс, өрөөний байдлын 
талаархи хангалттай мэдээллийг операторт хүргэх; 

– хууль бус үйлдлийн үеийн баримт, тэдгээрийн үйлдлийн баримтыг дүрс 
бичлэгийг батлан гаргаж, байдалд үнэлт дүгнэлт гаргах мэдээллийг 
гаргах;  

– дараа үүсэж болох энгийн бус байдалд үнэлт дүгнэлт өгөх зайлшгүй 
хэрэгтэй мэдээллийг багтааж дүрсжүүлэх, баримтжуулах болон 
архивлах;  

– алдааг хянах (видео дохио алга болох, тоног төхөөрөмжийг эвдлэх, 
холбооны кабель шугамд нэвтрэхийг оролдох г.м ), энэ мэдээллийг 
оператор мэдээлэх, энэ мэдээллийг архивлах. 

14.11.20  Хамгаалж буй бүсийн хил хязгаарт хяналтыг зохион байгуулахдаа 
хяналтын камерийг, хажуугийн хэсгүүдийн камеруудын нэг нь шууд харах хязгаарыг 
багаар тогтоон харагдахаар байрлуулна.  

ХДХС  нь өөрийн үйл ажиллаганд хангах шаардлагатай. 

– удирдлагын пультнээс дамжуулж буй тодруулах хэсгийг 
боловсруулахдаа  хяналтын камерийг гараар мөн автоматаар асаах 
боломжтой байх; 

– (үйл явдлын газраас шуурхай мэдээлэх) цаг хугацааны бодит хүрээнд 
хамгаалах барилгын мониторинг хийх; 

– урьдчилан суурилуулсан программаар, эсхүл нэг удаагийн командаар 
үйлдлийн газраас мэдээ дамжуулах. 

14.11.21  Телекамер болон зайлшгүй гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг 

суурилуулахдаа аппаратын ажиллах шинж чанарын боловсруулалт болон түүнд 

хууль бусаар хүрэхэд ихээхэн бэрхшээлтэй байхаар тооцох шаардлагатай.  

 ХДХС-ийн аппаратурийн жижүүрийн горимоос ажлын горимд шилжих 

шилжилтийн хугацаа нь туйлын бага байх шаардлагатай.  

Телекамерууд дараахь газруудад суурилуулна.  

– барилгын нийт уртын хэмжээ ба түүний орцны хэсэг, барилга руу орох төв 

болон туслах орох хэсэг;  

– хянан шалгалтын нэвтрэх хэсэг; 

– гадна талын хянан шалгалтын нэвтрэх хэсэг рүү орох хэсэг;  

– барилгын нийт уртын хэмжээг хамарсан газар нутаг; 

– автотээврийн хянах  бүсүүд; 

– автомашины зогсоолын талбайн газар нутаг; 

– нийтэд зориулсан орцны үүдний хэсэг; 

– барилгын оролтын хэсэг дэхь үүдний танхим; 

– барилгын маш чухал цэгүүд; 

– барилгын өндөр хэсэг дэхь цахилгаан шатны талбай; 

– нүүлгэн шилжүүлэлтийн замууд; 

– удирдлагын төв байрлах өрөө, байр (аюулгүй байдлын алба, галын аюулаас 

хамгаалах алба, диспетчерийн удирдлага); 

– барилгын дээвэр; 
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– төлөвлөлтийн үеийн даалгаварт тусгагдсан бусад өрөө. 

Орцны хамгаалалтын систем 

14.11.22  Орон сууцны орцны хамгаалалтын систем (ОХС) нь барилгын орцонд 

орох хаалганы цоожийг алсын удирдлагаар орцны жижүүрийн өрөөнөөс, нэгдсэн 

диспечтерийн албаны (НДА) диспетчерийн цэгээс, мөн түүнчлэн диспечтертэй айл 

өрхийг холбосон орцны дуудлагын шууд холбоогоор хаах ажиллагааг хангах 

шаардлагатай. 

14.11.23  Орон сууцны барилгын орцны жижүүрийн өрөө байгаа үед ОХС нь 

жижүүрийг орцны хаалгатай, айл өрхүүдтэй, нэгдсэн диспечтерийн албаны (НДА) 

диспетчертэй холбох шаардлагатай. 

14.11.24  Орцны дуудлагын блокийг дүрэм ёсоор гадна талын төмөр хаалганд, 

2 хавтаст хаалганд бол хаалганы бага далавчинд, шалнаас 1,3-аас 1,5м өндөрт 

суурилуулах шаардлагатай. 

14.11.25  Бусад тохиолдолд (бусад төрлийн хаалга) барилгын гадна хананы 

нишэнд орох  хаалганы шууд ойр хэсэгт байрлуулж болно.  

14.11.26  Орцны дуудлагын холболтын блок болон тэжээлийн блокийг 

жижүүрийн өрөөнд заавал байрлуулна. Жижүүрийн өрөө байхгүй бол 1-р давхрын 

үүдний танхим, холлд, эсхүл 2-р давхрын хонгилын хананд, цоожтой төмөр 

шүүгээнд байрлуулна. 

14.11.27  Орцны дуудлага болон цахилгаан цоожны тэжээлийн блокийг, дүрэм 

ёсоор нөөц тэжээлд холбоно.  

14.11.28  Орцны дуудлагын адапторыг орон сууцны барилгын НДА-ын 

аппатурын шууд ойр байрлах цахилгааны шитэнд байрлуулна.  

14.11.29  Тусдаа байрласан блок хоорондын ОХС-ийн кабель утасуудыг хана 

хоорондын уулзвар, суваг, хоолойд, эсхүл цахилгааны хайрцаганд байрлуулж 

тараана. 

14.11.30  Орцны дуудлагын босоо шугамын тархалтыг холбоо дохиоллын 

сүлжээний босоо тавураар тараана. ОХС--ийн давхрын коммутаруудыг тусгай 

бүслэвчид (хотын радиогийн шугамын хязгаарлах хайрцаганд цүг) байрлуулна.  

14.11.31  Орцны дуудлагын айл өрх рүү утасны оролтыг телефон сүлжээний 

ерөнхий  сувгаар оруулж болно. Айл өрхийн дотор монтажийн утсыг телефонтой 

ижил утсаар сонгож болно. Айлын ярианы төхөөрөмжийг хаалганы хажуу хананд 

шалнаас 1,3-1,5м өндөрт  суурилуулна.  

14.11.32  Айл өрх дотор ярих төхөөрөмжийг өөр газарт суурилуулахаар бол 

төлөвлөлтийн даалгаварт заасны дагуу уялдуулан суурилуулна.  

14.11.33  Алсын удирдлагатай цахилгаан соронзон цоож, түгжээ нь дараахь 
газраас нээгдэх боломжтой байна. 

– гэрээсээ; 

– нэгдсэн диспечтерийн албаны (НДА) диспетчерийн цэгээс;  

– орц дахь жижүүрийн өрөөнөөс;  
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– дуудлагын блокийн тавцан дээрхи тусгай кодийг шууд хийж; 

– механик эсхүл оптоцахилгаан түлхүүрээр. 
Төлөвлөлтийн үед янз бүрийн аргаар түгжээг нээх хэд хэдэн аргыг хэрэглэж болно. 

14.11.34  Цахилгаан соронзон цоож нь өрөөн дотроос саадгүй нээх боломжтой 

байх ба онцгой байдлын (гал, хий алдах г.м) үед нилээн урт хугацаанд нээлттэй 

байхаар блоклогдох, цоожны тэжээлийн хүчдэл тасарсан үед 2 талаасааа хаалга 

онгойх боломжийг заавал хангаж байх шаардлагатай.  

14.11.35  Орох хаалганд суурилуулсан орцны дуудлагын цахилгаан соронзон 

цоож, татах цахилгаан соронзон болон бусад элементүүдийн тэжээлийн хүчдэл 

хувьсах гүйдэлд 50В, тогтомол гүйдлийн 110В-оос ихгүй байх ёстой. 

14.11.36  Төлөвлөлтийн даалгавраар орцны дуудлагыг айл өрхийн 

хамгаалалтын системтэй хавсран төлөвлөж болно.  

14.11.37  Төлөвлөлтийн даалгавраар өндөр барилгад дүрст орцны дуудлагыг 

(видеодомофон) төлөвлөж болно.  

14.11.38  Нүүлгэн шилжүүлэх болон хүмүүсийг илрүүлэх функцуудтэй орцны 

дуудлагын системийг төлөвлөж буй үед тус системийн бие даан ажиллах хугацаа 

нь барилгаас хүмүүсийг авран гаргах хугацаанаас багагүй байх ёстой. 

15.  ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШААРДЛАГА 

15.1 Энэ дүрмийн хавсралтад заасан галаас хамгаалах системийн 

өгөдлүүдийг иж бүрэн тооцооны үндэс дээр тодохойлсон болно. Тодорхой барилгад 

зориулан тооцох шаардлагатай тооцооны жагсаалтыг техникийн нөхцлийн түвшинд 

гаргаж мөрдөнө. 

Хот төлөвлөлтийн шаардлага 

15.2 Ямар нэгэн онцгой, чухал объектоос өндөр барилга хүртэлх зай нь эдгээр 

барилгын нэгээс нөгөөд гал дамжих боломжгүйгээр барахгүй аль нэг нь нурахад 

үүсэх гал түймрээс ч хол байхаар төлөвлөнө. 

15.3 Өндөр барилгын байрлалын автомашин дээр суурилсан өндөр даралтын 

шахуурга, сунадаг шат эсвэл 50 метрээс багагүй өндөрт шатлан хүрэх өргөгч 

механизмаар хангагдан тоноглогдсон Галын депогоос 2 километрээс ихгүй байх 

тохиолдолд зөвшөөрнө. Хэрэв энэ зай хангагдахгүй мөн барилгын өндөр 100 

метрээс давсан тохиолдолд энэ барилгын цогцолборт болон ойролцоо байрлалд 

галын депо эсвэл пост /галын хэсэг/ төлөвлөх шаардлагатай. Үүнийг зургийн 

даалгаварт зааж өгнө. 

15.4 Өндөр барилгаас 500м-ээс холгүй зайд аварсан хүмүүсийг нисдэг тэргээр 

зөөж хүргэх талбай төлөвлөгдсөн байна. 

15.5 Галын машин техникт зориулан зам талбай, мөн нисдэг тэрэгний зогсоол 

талбайн талаар "Хот , тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт" /БНбД 30-01-04/, “Авто зам 

төсөллөх” /ЗЗБНбД 22-004-2016/, энэхүү нормын 6.2 болон эрх бүхий мэргэжлийн 

байгуууллагтай хамтран зураг төслийн шатанд шийдвэрлэнэ. .  

15.6 Өндөр барилгад хот байгуулалт, зориулалтын болон хэв шинжийн талаар 

өндөр барилгад тавигдах галын аюулгүй байдлын шаардлагуудыг "Орон сууцны 
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барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм" /БНбД 31-01-10/, “Олон нийт 

иргэний барилга” /БНбД 31-03-03/, “Захиргаа ба аж ахуйн барилга” /БНбД 31-04-03/, 

"Хот , тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт" /БНбД 30-01-04/ болон энэхүү норм ба 

дүрмийг баримтлан мөрдвөл зохино. 

15.7 Өндөр барилгыг түүний өрөө, хэсгийн зориулалтын онцлог, хүснэгт 15.1-д 

заасан шаардлагыг хангасан гал тэсвэршилтийн зэрэглэлтэй хучилт, ханаар 

хязгаарлагдсан байдал, галын тасалгааны зөвшөөрөгдөх хэмжээ зэргийг харгалзан 

галын тасалгаанд /пожарный отсек, цаашид галын бүслэвч гэнэ/ хувааж төлөвлөнө. 

Гал эсэргүүцэх хучилтын оронд гал эсэргүүцэх хучилттай техникийн давхрыг 

ашиглах болон тооцож болно. Галын бүслэвч бүр өөрийн галаас хамгаалах систем, 

өөрийн объектийн гал унтраах байртай /пункттэй/ байна. Бүтээцийн галын аюулын 

ангилал нь C0 байна. 

                       Хүснэгт 15.1 

Барилгын өндөр, м 

Барилгын хийцийн гал тэсвэрлэх хязгаар 

Барилгын үндсэн 

даацын хийц 

(даацын хана, 

багана болон 

бусад даацын 

элементүүд) 

Барилгын галын 

бүсчлэлд 

тусгаарлах  хана 

ба хучилт адарын 

хэсэг 

Цахилгаан шатны 

босоо хонгилууд, 

шатны хонгилын 

хэсгийн хана 

100 хүртэл R 150 REI 150 REI 150 

100-аас 150 хүртэл R 180 REI 180 REI 180 

150 ба дээш R 240 REI 240 REI 240 

 

15.8 Гал түймрийн үед барилгын барилгын дараах хийцүүд болох даацын 

хана, багана, зангилаа, холбоос, хөшүүн диафрагм, ферм, хавтгай дээврийн хучилт 

болон дээврийн хаалт (дам нуруу, хөндлөвч, хавтан, тавцан) нь барилгын даацын 

үндсэн ерөнхий тогтвортой байдлыг хангадаг.  

Үндсэн даацын хийцийг тодорхойлохын тулд 6.2-т нийцүүлэн гарч болох галыг 

нэг удаагийн гэж тооцон  барилгын зөвхөн аюулгүй байдлыг хангах аваарын 

хослолын коэффициентийг тооцсон үйлчлэл, ачааллыг тооцоолох хэрэгтэй. 

Хэрэв нормоор галын үед барилгын даацийн хийц болж чадах хэсгийг 

тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд зайлшгүй шаардлагатай бол барилгын зарим 

даацын хийц гал тэсвэрлэх чанараа алдсан үед “БНбД 20-01-11”, БНбД 20-04-17 

норм дүрэм болон бусад норматив баримт бичгийн шаардлагын дагуу өргөжих 

нуралтын тооцоог ашиглан галын чөлөөт шатлагын тооцоог урьдчилан хийнэ. 

15.9 Ãàí á¿òýýöèéí ãàëààñ õàìãààëàõ àðãà õýìæýýã õèéöëýëèéí àðãààð 

øèéäíý. Ãàë òýñâýðëýõ õÿçãààðûã òóðøèëòûí ¿ð ä¿íãýýð áàòàëãààæóóëíà. Õýëáýð, 

õýìæýý, ìàòåðèàëààð èæèë òîõèîëäîëä ºìíºõ òóðøèëòûí ¿ð ä¿íã àøèãëàí 

òîîöîîíû àðãûã àøèãëàí ¿íýëãýý õèéõèéã çºâøººðíº. Ãàí á¿òýýöëýëèéã ãàëààñ 

õàìãààëàõûí ºìíº ò¿ðõëýã, õó÷ëàãûí ãàëààñ õàìãààëàõ ÷àäâàðûã õÿíàæ øàëãàñàí 

áàéíà 
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15.10 Дээврийг бүтээцийн галын аюулын КО ангиллаар төлөвлөх ёстой. Ус 

чийг тусгаарлах эсвэл дулаан тусгаарлах шатах материалаар дээврийг хийх бол 

дээрээс нь 50 мм-ээс багагүй зузаантай шатахгүй материал болон хайргаар хучих 

ёстой. 

15.11 Галын бүслэвчээр хуваахдаа үйл ажиллагааны галын аюултай байдлын 

зөвшөөрөгдсөн ангиллуудад нийцүүлэн төлөвлөнө. Галын бүслэвчийн 

зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтүүдийг СП 54.13330, СП 118.13330, СП 113.13330, 

“Объектийн гал тэсвэршилтийг хангах” /БД 11-103-21/ болон үйл ажиллагааны 

галын аюултай байдлын ангиллуудын шаардлагуудад нийцсэн бусад нормативын 

бичиг баримтуудын дагуу төлөвлөнө. 

15.12 Өндөр барилгыг түүний өрөө, хэсгийн зориулалтын онцлог, хүснэгт 15.1-

д заасан шаардлагыг хангасан гал тэсвэршилтийн зэрэглэлтэй хучилт, ханаар 

хязгаарлагдсан байдал, галын тасалгааны зөвшөөрөгдөх хэмжээ зэргийг харгалзан 

галын тасалгаанд /пожарный отсек, цаашид галын бүслэвч гэнэ/ хувааж төлөвлөнө. 

Гал эсэргүүцэх хучилтын оронд гал эсэргүүцэх хучилттай техникийн давхрыг 

ашиглах болон тооцож болно. Эдгээр хашлагуудын хаалга, цонх, хөшиг, хавхлага 

гэх мэт нээлхийнүүд нь EI 90 ангиллын галд тэсвэрлэх хязгаартай байхаар 

төлөвлөнө. Галын бүслэвчээр хуваасан техникийн өрөөны шал, таазыг 1 төрлийн 

галаас хамгаалах хаалтаар тусгаарлахыг зөвшөөрнө. 150 метр хүртэл өндөртэй 

барилгын техникийн давхарын шалны хавтан 2 төрлийнх байж болно. 

15.13 Техникийн өрөөнүүд нь тухайн галын бүслэвчэнд хамаарах бөгөөд 

өрөөнүүдийг хэсгүүдэд хуваах үед галаас хамгаалах 1-р төрлийн эсвэл галаас 

хамгаалах 2-р төрлийн хаалтаар бие даасан галын бүслэвч болгож хуваана. 

15.14 Галын бүслэвчэнд байрлах өрөөнүүд нь  галын аюулгүй байдлын хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норматив бичиг баримтуудын шаардлагуудад нийцэж 

нормчлогдсон хязгаарт тохирсон галын эсрэг хаалт эсвэл хийцээр тусгаарлагдсан 

байх ёстой.  

15.15 Барилгын доод давхарт олон төрлийн зориулалтаар ашиглах өрөө 

тасалгааны түвшинээс дээшх өндөр цогцолбор барилгуудын хоорондын зай нь 

барилга хоорондын гал тэсвэршилтын 1-р зэрэглэлийн барилгад тавигдах 

шаардлагуудад нийцэж байх ёстой. 

15.16 Гал тэсвэршилэх ханаар хязгаарлагдсан газраас дээшхи давхрын 

хамгийн их талбай /галын тасалгааны талбай/ нь: 

- Зочид буудалд            1500м2-аас ихгүй 

- Орон сууцанд              2000м2-аас ихгүй 

- Бусад                           2500м2-аас ихгүй 

15.17 Гал тэсвэршлэх хучилтаар хязгаарлагдсан газраас дээшхи хэсгийн 

хамгийн их өндөр /галын бүслэвчны өндөр/ 50 м-ээс /16 давхар/ ихгүй байна. 

15.18 Áàðèëãûí 50ì-ýýñ äýýø ºíäºðò áàéðëàõ îëîí íèéòèéí çîðèóëàëòòàé 

òàíõèì 100–ãààñ èë¿¿ õ¿íèé áàãòààìæòàé áàéæ áîëîõã¿é 



БНбД 31-17-23 

- 99 - 

15.19 Áàðèëãûí á¿ðýëäýõ¿¿íä, 50-èàñ èë¿¿ õ¿íèé áàãòààìæòàé çîîãèéí ãàçàð, 

êàôå, âàðüåòå çýðýã îëîí íèéòèéí ºðººã 50ì-ýýñ äýýø ºíäºðò áàéðëóóëàõ áîë ýíý 

ºðººíèé õààëãàíààñ óòààíä ¿ë àâòàõ (óòàãääàãã¿é) øàòíû õîíãèë õ¿ðòýëõ çàé 20ì-

ýýñ èõã¿é áàéíà. 

15.20 Барилгын доод давхарт олон төрлийн зориулалтаар ашиглах өрөө 

тасалгааны хэсэгт галын эсрэг аюулгүй байдлын шаардлага нь түүний үйл 

ажиллагааны ангиллаас шалтгаалан галын аюулгүй байдлын хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж байгаа норматив бичиг баримтуудад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. Мөн эдгээр 

өрөө тасалгаа нь галын бүслэвчээр тусгаарлагдсан байх ёстой. Барилгын дээд 

давхарт үйлчилгээний зориулалтаар өрөө тасалгаа төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Энэ 

тохиолдолд өрөө тасалгаа нь барилгын орох хэсэг болж байх, барилгын өндөр 

хэсэгт үйлчилгээ явуулахад зориулсан байр байрлаж байгаа бол барилгын өндөр 

хэсэгт  тоноглолын хэсэгтэй байхыг зөвшөөрнө. 

15.21 Áàðèëãûí ãàäíà òàëûí á¿òýýöëýë íü 15-ð õ¿ñíýãòýíä çààñàí ººðèéí ãàë 

òýñâýðëýëòèéí õÿçãààðûí õóãàöàà äóóñàõààñ ºìíº õýñýã÷ëýí áîëîí á¿ðýí íóðàõààð 

áàéæ áîëîõã¿é. Áàðèëãûí á¿òýýöèéí øèéäýë íü åðäèéí áîëîí îíöãîé, õîðëîí 

ñ¿éòãýõ ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ ¿¿ññýí ãàë ò¿éìýðèéí ¿åä (ýâàêóàö áîëîí àâðàõ 

àæèëëàãàà ÿâàãäàæ äóóñàõààñ ºìíº) á¿òýýöèéí çàðèì ýëåìåíò ãàë òýñâýðëýõ 

÷àäâàðàà àëäñàíààñ áîëæ ¿ðãýëæëýí õàíàð÷ íóðàõ áîëîìæèéã õÿçãààðëàñàí áàéíà. 

Á¿òýýöëýëèéí ãàë òýñâýðëýëò íü õàíãàëòòàé ýñýõèéã òîîöîîãîîð øàëãàíà. 

15.22 Гал түймрийн үед нь хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны зарлан 

мэдээллийн системийг урьдчилан төлөвлөсөн байх. 

15.23 Өндөр барилгын давхруудаас нүүлгэн шилжүүлэх /эвакуацын/ зам нь 

утагддаггүй шатны хонгилоор дамжихаар төлөвлөгдсөн байна. Бүх утагддаггүй шат 

нь дээвэрт гарцтай байна. 

15.24 Нүүлгэн шилжүүлэх /эвакуацын/ үеийн замын үзүүлэлтүүдийг /параметр/ 

тодорхойлох үед барилга болон тухайн өрөөнд байх хүний төслийн тоог 1.25-аар 

үржүүлж авна. /Энэ аргачлалд хүний тоог тодорхой заасан үзвэрийн танхим г.м 

хамаарахгүй/ 

15.25 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн замын өргөн ба өндрийн тухай энэхүү дүрмийн 

хураангуйд нийцсэн норматив бичиг баримтуудын шаардлагууд, нийтийн 

эзэмшлийн зориулалттай барилгын гарцууд СП 118.13330-д, нүүлгэн шилжүүлэх 

иргэдийн тооноос хамаарч орон сууцны зориулалттай барилгуудын (Ф1 үйл 

ажиллагааны галын аюулын ангилалтай ) гарцууд нь  СП 54.13130-д тохирч байх 

ёстой. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн замд тавигдах шаардлагуудыг СП 1.13130-д заасан. 

Давхрууд дахь нүүлгэн шилжүүлэлтийн замын (шатны хонгилын явах өргөнөөс 

бусад) өргөнийг тооцооны аргачлалын хязгаарлалтыг тооцон  галын эрсдэлийн 

үндэслэн өөрчлөгдөж болно. 

15.26 Оффис, албан өрөө, зочид буудлын өрөө, орон сууц болон бусад 

өрөөнөөс гарах эвакуацын замд байрлах бүх хаалгыг гал тэсвэрлэлтийн 1-р 

зэрэглэлтэйгээр төлөвлөнө. 
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15.27 Усанд орох газар, хуурай сауны цогцолбороос нийтийн хонгил руу гарах 

гарц нь заавал гонхоор дамжихаар төлөвлөгдсөн байна. 

15.28 Шатны хонгилийн хэвтээ хэсэг нь тэдгээрийг хэвтээ хавтгайд 

шилжүүлэхэд  болон гадагш гаргах төхөөрөмжтэй байхад шатны хонгилд тавигдах 

шаардлагуудад нийцсэн байх шаардлагатай. Эдгээр хэсгүүдийн даацын болон 

хаших хийцүүд нь шатны хонгилын ханын галд тэсвэрлэх хязгаараас багагүй 

байхаар төлөвлөнө. (R). 

15.29 Гал тэсвэрлэлт нь нормчлогдсон бүтээц дэх нүхийг бөглөх хаалга, люк 

мэтийн элементүүд нь галд шатдаггүй, галд тэсвэртэй байна. Гал тэсвэрлэлтийн 

зэрэг нь REI /EI/_90-ээр нормчлогдсон хаших бүтээцэд суурилагдах хаалга EI 90 

ангид бусад зэрэглэлийн тохиолдолд EI 60 ангид багтахаар тооцно. 

15.30 Өндөр барилгын давхар бүрт байрлах цогцолборт хоёроос доошгүй 

нүүлгэн шилжүүлэлтийн гарцтай байна. Нүүлгэн шилжүүлэлтэнд зориулсан 

утаажилтгүй У2 төрлийн шатны хонгил (гал түймрийн үед албадмал агааржуулалт 

явуулдаг) хоёроос доошгүй байхаар төлөвлөнө.  Шатны хонгилд өгч байгаа 

албадмал агаарын төхөөрөмж болон сувагчлалыг бие даасан байдлаар төлөвлөнө.  

Давхараас нүүлгэн шилжүүлэлтийн шат руу 1-р төрлийн гонхоор гарахаар 

төлөвлөнө. 100 метр хүртэл өндөртэй барилгад орцын өмнө гонхгүй У1 төрлийн 

шатны хонгил төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Шатны хонгил нь байгалийн гэрэлтүүлэггүй 

бол нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед ашиглах гэрэлтүүлгийг тэжээхэд 10.3.6-д нийцсэн, 

1 цагаас багагүй хугацаагаар ажиллаж байх,  1-р ангиллийн найдвартай цахилгаан 

хангамжийг төлөвлөнө. 

15.31 Барилгын өндөрөөс нүүлгэн шилжүүлэлт хийх зам нь үйлчилгээний 

хэсгээс тустай байх ёстой. Барилгын өндөрөөс нүүлгэн шилжүүлэлт хийх замд 

байрлах үйлчилгээний хэсэгт авралтын гарц төлөвлөхийг зөвшөөрдөг. 

15.32 Шугам шүлжээний сувгийн люк нь гал тэсвэрлэлтийн 1-р төрлийн 

ангилалд багтсан байна. Шатдаггүй материалан хоолойтой зөвхөн цэвэр бохир 

усны шугамд зориулсан сувгийн хаалга, люкийг 2-р төрлийн ангиллаар авахыг 

зөвшөөрнө. 

15.33 Гал унтраах бие бүрэлдэхүүний гал унтраах боломжийг хангахын тулд 

барилгын өндөр хэсэгт гал унтраах бүрэлдхүүнийг зөөвөрлөх хоёроос доошгүй 

цахилгаан шатыг ГОСТ Р 53296-д нийцүүлэн төлөвлөсөн байх ёстой. Гал 

сөнөөгчидөд зориулсан цахилгаан шат нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аюулгүй 

байдлыг хангах ГОСТ Р55966-д нийцэж байх ёстой. 

15.34 Гал унтраагчдын цахилгаан шат нь саланги сувагт тоноглогдсон байна. 

15.35 Гал сөнөөгчдөд зориулсан цахилгаан шатны өмнөх хэсэг нь техникийн 

давхараас гадна СП 59.13330 шаардлагад нийцсэн галын аюулгүй бүс  болгон 

төлөвлөх ёстой. 

15.36 Газар доорхи цахилгаан шатны өмнө (албадмал агааржуулалттай 

лифтний хэсэг бүхий) 1-р төрлийн хоёр хос дараалсан гонхтой бол гал сөнөөгчид 

зориулсан цахилгаан шатыг газар доорх автомашины зогсоолтой холбохыг 

зөвшөөрнө. 
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15.37 Çîð÷èã÷èéí áîëîí à÷ààíû öàõèëãààí øàòíû á¿õýýãèéí ìàòåðèàë, 

õèéöëýë íü ãàë ñºíººã÷äèéí öàõèëãààí øàòàíä òàâèãäàõ øààðäëàãûã ìºí õàíãàñàí 

áàéíà. 

15.38 Газрын дээрхи болон доорх давхруудыг холбосон цахилгаан шат газар 

дээрх 1-р давхраас илүү дээш явж болохгүй. 

15.39 Цахилгаан шатны суваг болон машины өрөөний барилгын бүтээцийн 

галд тэсвэрлэх хязгаарыг 9.1-р хүснэгтэд заасны дагуу авна. 

15.40 Өндөр барилгад гал түймэр гарсан үед үе шаттай нүүлгэн шилжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Үе шаттайгаар нүүлгэн шилжүүлэн ажлын журмыг 

төлөвлөлтийн баримт бичгийн боловсруулалтын үед зэрэг боловсруулна. "Гал 

түймэр" дохио өгөгдөхөд галын голомт хаана байгаагаас үл хамааран барилгын 

давхар бүрд нүүлгэн шилжүүлэлтийн зам дахь хаалгууд саадгүй нээгдэж байхаар 

тусгана. Орон сууцны өндөр барилгууд нь зохих үндэслэлтэй тооцоололдоо нэг 

зэрэг нүүлгэн шилжүүлэхээр тусгасан байж болно. 

15.41 СП 3.13130-ын дагуу аваарын үед ажиллах 4 төрлөөс багагүй Гал 

түймрийн үед нь хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны удирдлага, 

мэдээллийн системийг урьдчилан төлөвлөсөн байх. 

15.42 Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын 

хэрэгсэл” /БНбД 21-04-05/-н Заавал биелүүлэх 14 дүгээр шаардлагыг хангасан 

ГУАТ-өөр өндөр барилгууд нь тоноглоглогдсон байх. Орон сууцны зориулалттай 

өрөөнүүд (барилгын зориулалтын галын аюулын ангилал Ф1.3) болон усаар 

унтраах боломжгүй өрөө тасалгаанаас бусад талбайд ГУАТ байх ёстой. 

15.43 Энэхүү нормын 15.36-15.65-ын шаардлагуудыг хангасан утааны эсрэг 

системээр өндөр барилгууд нь тоноглоглогдсон байх. 

15.44 Барилгын гадна фасад хэсгээр гал тархалтыг хязгаарлах арга 

хэмжээнүүдийг урьдчилан тооцсон байх ёстой. Фасад нь галын аюулгүй байдлын 

С0 хийцийн ангилалд тохирч байх. Гадны хаших хийцийн галд тэсвэрлах 

шаардлагуудыг СП 2.13130-ын шаардлагад нийцсэн байна. 

15.45 Барилгын гадна нүүр талаар гал өрнөн дамжихыг зогсоохын тулд 

дараахь бүтээц, төлөвлөлтийн арга хэмжээг авна. 

– гал эсэргүүцэх давхар дундын хучилтын түвшинд саравч мэтийн гадагш 1м-

ээс багагүй илүү гарсан хаалт төлөвлөж өгнө. 

– Гал түймрийн үед цонх, цонхны нүхийг халхлах боломжтой хаалт төлөвлөнө. 

        Гал тэсвэрлэлт нь нормчлогдсон хоолой, шугамын уулзварын сувгийн гал 

тэсвэрлэх хязгаар нь уулзаж байгаа сувгуудын гал тэсвэрлэх хязгаартай ижил 

байна.  

15.46 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгааны хэлхээний галын аюулгүй 

байдал нь 10.3 заалтыг тооцон СП 6.13130-ын шаардлагуудад тохирч байх ёстой. 

Утаанаас хамгаалах 
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15.47 Галын өөр өөр хэсэгт байрлах агаар сэлгэлт, кондиционер ба агаарын 

халаалтын системийг тусдаа  төлөвлөх хэрэгтэй. 

15.48 Галын нэг хэсэгт байрлах дараах бүлэг барилгуудад нэгдсэн агаар 

сэлгэлт, кондиционер ба агаарын халаалтын системийг төлөвлөж болно. 

а.  Орон сууц  

б.  Олон нийт, захиргаа-ахуйн ба үйлдвэрлэлийн В4, Д ангилалын өрөө; 

в.  Үйлдвэрлэлийн В1,В2, В3, В4, Д ангилал ба В4 ангилалын агуулах;  

г. Үйлдвэрлэлийн В1,В2, В3, В4, Д ба В4 ангиллын өрөөнүүдийн агаар 

дамжуулах хоолой бүр дээр галын эсрэг хэвийн нээлттэй хавхлаг суурилуулан 

нэгдсэн агаар дамжуулах хоолойд холбосон нөхцөлд өрөөнүүдийг дурын 

байдлаар нэгтгэж;  

д. Барилгын гурваас  ихгүй давхарт байрлах В1,В2, В3 ангиллын агуулахын 

өрөөнүүдийг;  

е. Үйлдвэрлэлийн В4 ба Д, В4 ангиллын болон Д ангилалын агуулахын 

өрөөнүүдийг В4 ангиллын агуулахын өрөөг үйлчилж буй системийн агаар 

дамжуулах хоолойн дээр хэвийн нээлттэй галын эсрэг хавхлаг суурилуулан 

нэгтгэж; 

15.49 Галын нэг хэсгийн үндсэн өрөөнд үйлчилж буй агаар сэлгэлтийн 

системийн системд дараах бүлэг өөр өрөөний агаар сэлгэлтийн системийг нэгтгэж 

болно: 

а. Орон сууцныхад- захиргаа-ахуйн ба олон ниитийн (норматив баримт 

бичгийн холбогдох заалтыг үндэслэн) 

б. Олон нийтийнхэд (хүмүүс олноор цугларах өрөөнөөс бусад)-захиргаа-ахуйн 

болон В4 ангиллын; 

в. Үйлдвэрлэлийн В1,В2, В3, В4 ангиллын өрөөнд-захиргаа ахуйн ба олон 

нийтийн (хүмүүс олноор цугларах өрөөнөөс бусад); 

Үндсэн өрөө гэж нийт талбай нь бусад туслах өрөөний нийлбэр талбайгаас их  

өрөөг хэлнэ. Туслах өрөөнүүдийн нийлбэр талбай 300 м2-с ихгүй байна. 

15.50 Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөг аль болох  үйлчилж буй 

галын хэсэгт байрлуулах хэрэгтэй. Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн 

системийн тоног төхөөрөмж, сүлжээг галд тэсвэрлэлтийн зэргийн шаардлагыг 

хангаснаар галын утааг зайлуулахаар ашиглаж болно.  

15.51 Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөний ханыг агаар дамжуулах 

хоолой нэвтэлж буй хэсэгт галын эсрэг хавхлаг суурилуулна. Агаар дамжуулах 

хоолойн хашлага бүтээцийг нэвтэлж буй хэсгийг тухайн хашлага бүтээцийн галд 

тэсвэрлэлтийн зэргээс багагүй байхаар галд тэсвэртэй материалаар чигжиж 

битүүмжлэх хэрэгтэй. 

15.52 Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөнд галын өөр, өөр хэсгийг 

үйлчлэх тоног төхөөрөмж байрлуулсан бол эдгээр агаар сэлгэлт, кондиционер ба 

утаанаас хамгаалах агаар оруулах системүүдийг нэгдсэн гадна агаар  хүлээн авах 

төхөөрөмж төлөвлөж болохгүй. 
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Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн агаар дамжуулах хоолой агаар 

сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн өрөөний  хашлага бүтээцийг нэвтэрч буй хэсэгт 

хэвийн нээлттэй галын хавхлаг суурилуулсан нөхцөлд утаанаас хамгаалах агаар 

оруулах систем ба ерөнхий солилцооны системүүдэд нэгдсэн агаар хүлээн авах 

төхөөрөмжийг төлөвлөж болно.  

15.53 Галын нэг хэсэгт зориулсан ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн бүх 

системийн агаар дамжуулах хоолойн агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн 

өрөөний хашлага бүтээцийг хөндлөн гарч буй хэсэгт галд тэсвэрлэлтийн хэвийн 

нээлттэй ЕI 90 зэрэгтэй хавхлаг суурилуулсан үед ерөнхий агаар сэлгэлтийн агаар 

оруулах системийн тоног төхөөрөмжийн өрөөнд галын аюулаас хамгаалах агаар 

оруулах системийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулж болно.   

15.54 Өөр өөр галын хэсэгт хэсэгт үйлчлэх зоорийн болон нэг давхарт 

байрлах агаар оруулах системийн техникийн ерөнхий өрөө төлөвлөсөн үед агаар 

хүлээн авах төхөөрөмжийг нэгтгэн төлөвлөж болно. Энэ үед барилгын өндрийн 

дагуу галын өөр өөр хэсэгт үйлчилж буй агаар оруулах системийн агаар хүлээн 

авах төхөөрөмжийн хоолойн дээр хэвийн нээлттэй галын хавхлаг суурилуулна. 

Галын өөр өөр хэсэгт агаар түгээх хоолойг “15.54” дугаар заалтын шаардлагыг 

биелүүлж тусдаа сувагт төлөвлөнө.  

15.55 Барилгын өндөр хэсэгт гадна агаарыг хүлээн авах болон агаар сорох 

системийн агаар хаях төхөөрөмжүүдийг “10.2.13” дугаар заалтын дагуу төлөвлөх 

хэрэгтэй. 

Галын утаа зайлуулах системийн хаялтыг галын утаанаас хамгаалах 

системийн агаар хүлээн авах төхөөрөмж рүү утаа орохоос сэргийлэн барилгын 

нүүрэн тал руу 20 м/с-с багагүй хурдтай доош 30о-н налуутай байхаар тооцож 

хаяхаар төлөвлөнө.  Утаанаас хамгаалах сорох болон оруулах системийг барилгын 

нүүрэн талын хоёр талд галаас хамгаалах хавхлаг төлөвлөж байрлуулна. 

15.56 Үйлчилж буй галын хэсгийн төрөл бүрийн зориулалттай системийн 

дамжуулах болон цуглуулах агаар дамжуулах хоолойг дараах байдлаар төлөвлөнө: 

- Галд тэсвэрлэлтийн REI 120-с  багагүй галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй 

хашлага бүтээцээр тусгаарлагдсан босоо сувагт босоо сувгийн хашлага 

бүтээцийг нэвтрэх хэсэгт галын эсрэг хавхлаг төлөвлөж EI 30-с багагүй 

галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй агаар дамжуулах хоолойг; 

- Агаар дамжуулах хоолой нь нормчлогдсон галын тэсвэрлэлийн зэрэгтэй 

хана, хамар хана, хучилтыг нэвтрэх бүрт галын хавхлаг төлөвлөсөн үед 

түүнийг галд шатдаггүй материалаар гүйцэтгэнэ. 

- Үйлчилж буй галын хэсгийн гадна угсрах агаар дамжуулах магистрал 

хоолойг үйлчилж буй галын хэсгийг нэвтэрсэний дараа EI 180-с багагүй 

галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй төлөвлөнө. 

15.57 Өөр өөр галын хэсэгт үйлчилж буй дурын зориулалттай системийн 

дамжуулах магистрал болон цуглуулах агаар дамжуулах хоолойг REI 180-с багагүй 

галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй хашлага бүтээцтэй нэгдсэн босоо сувагт угсарч болно. 

Энэ үед дамжуулах болон цуглуулах агаар дамжуулах хоолой нь дараах хийцтэй 

байна: 
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- галд тэсвэрлэлтийн зэрэг нь EI 180-с багагүй байх; 

- агаар дамжуулах  хоолой ерөнхий босоо сувгийн хашлага бүтээцийг 

нэвтэрч буй хэсэгт гал эсэргүүцэх хавхлаг төлөвлөн үйлчилж буй галын 

хэсэгт байх агаар дамжуулах хоолой EI 60-с багагүй галд тэсвэртэй 

байх; 

- гал тэсвэрэлтийн зэрэг нь REI 180-с багагүй галын хэсгийн хязгаарт 

байрлах давхар дундын хучилтыг нэвтэрч буй цэг бүрт галын эсрэг 

хавхлаг төлөвлөсөн үед үйлчилж буй галын хэсгийн гадна EI 60-с 

багагүй галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй байх; 

15.58 Нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй агаар дамжуулах хоолойг 

шаттаггүй материалаар хийхээр төлөвлөнө. Нимгэн гангаар хийх үед түүний зузаан 

0,8 мм-с багагүй байна.  

Агаар дамжуулах хоолойн холболтын хэсэгт түүнийг нягтруулахын тулд 

шатдаггүй материал ашиглана. 

Дамжуулах агаар дамжуулах хоолойн хана, хамар хана ба хучилтыг нэвтэрч 

буй хэсгийг (түүнчлэн хамгаалах гэр болон сувагт) хашлага бүтээцийн галд 

тэсвэрлэлтийн зэрэгтэй тэнцүү галд тэсвэрлэлтийн шаардлагыг хангасан шатдаггүй 

материалаар чигжих хэрэгтэй. 

15.59 Галын эсрэг хавхлагийг автомат удирдлагатай  (түүнчлэн алсын зайнаас 

удирдахаар) төлөвлөх хэрэгтэй. Дулааны элементээр ажиллах удирдлагатай 

автомат хавхлагийг хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Галын эсрэг хэвийн хаалттай болон 

утаа зайлуулах хавхлагийн гүйцэтгэх механизмийг цахилгааны тэжээл тасарсан үед 

өгөгдсөн хэмжээгээр нээхээр төлөвлөх хэрэгтэй.    

Галд тэсвэртэй галын хашлагыг нэвтэлж буй хэсэгт төлөвлөсөн галд 

тэсвэрлэлтэй хавхлагийн галд тэсвэрлэлтийн зэргийг доор дурдсанаас багагүйгээр 

авна: 

- EI 90-хашлага бүтээцийн нормчлогдсон гал тэсвэрэлтийн зэрэг REI 120 

ба түүнээс их үед; 

- EI 60-хашлага бүтээцийн нормчлогдсон гал тэсвэрэлтийн зэрэг REI 60 

байх үед; 

- EI 30-хашлага бүтээцийн нормчлогдсон гал тэсвэрэлтийн зэрэг REI 45 

(EI 45) байх үед. 

15.60 Галын утаанаас хамгаалах арга хэмжээг галын нэг хэсгийн аль нэг 

давхарт нэг өрөөнд гал гарах үед авна (хүмүүсийг аюулгүй дүрвүүлэх, мөн гал 

гарсан үед тэднийг галын аюулгүй бүсэд хамгаалахаар). Галаас аврах хэсгийн 

хүмүүсийг аврах ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг хангах,  утаанаас хамгаалах 

ажиллагааны хүрээнд галын  голомтыг илрүүлэх ба унтраах нөхцлийг хангахын 

тулд дараах арга хэмжээг авсан байна: 

- Утаанаас хамгаалах агаар оруулах ба зайлуулах системийг автоматаар 

болон алсын зайнаас  удирдахаар; 

- Бүтээц ба тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт нь шаардлага 

хангасан байх; 
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- Гал гарсан газрыг (шатаж буй өрөөний байрлал) тодорхойлж  галын 

аюулын төрөл бүрийн нөхцөл байдлаас хамааруулан утаанаас 

хамгаалах системийг өгөгдсөн дэс дарааллаар, өгөгдсөн хослолоор 

хамтран ажиллах арга хэмжээг тооцоот горимд хангаж ажиллуулах 

удирдлагын байгууламж.  

15.61 Утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн систем нь тухайн галын хэсэг 

бүрт бие даасан байна. Утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн систем нь ихэвчлэн 

албадмал байна.  

Өөр өөр галын хэсэгтэй холбоотой шатны болон цахилгаан шатны хонгилд 

даралттай агаар өгөх утаанаас хамгаалах агаар оруулах нэгдсэн систем төлөвлөж 

болно. Мөн түүнчлэн хийцийн хувьд галын хэсэгт тусгаарлаагүй атриум ба 

пассажийг нэгдсэн утаа сорох системтэй төлөвлөж болно.  

15.62 Утаанаас хамгаалах сорох системийг шаталтын бүтээгдэхүүнийг 

зайлуулахаар:   

- “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер”-н нормд заасан өрөөнөөс; 

- байгалын гэрэлтүүлэгтэй эсэхээс үл хамааран хонгил, холл ба 

галерейгаас;  

- 50 ба түүнээс их хүн байх өрөөнөөс; 

- автомат гал унтраах системтэй эсэхээс үл хамааран утаагүй шат руу 

орсон гарцтай өрөөнөөс; 

- Атриумаас 

15.63 Утаанаас хамгаалах агаар оруулах-сорох системийн тооцоот 

үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо агаар оруулах ба сорох системийн хоорондох 

балансийн зөрүүг хамгаалж буй өрөөний хувьд оруулах агаарыг сорох системээс 

+30% хувиас ихгүйгээр авна.  

Утаанаас хамгаалах системийн үзүүлэлтийг утаашихгүй шатруу шууд гарах 

өрөө буюу хонгилоос утааг зайлуулах боломжийг судалж тооцох хэрэгтэй.  

Шаталтын бүтээгдэхүүнийг хонгил, холл, галерейгаас зайлуулах утаанаас 

хамгаалах системийг  өрөөнөөс утаа зайлуулах системээс тусад нь төлөвлөнө. 

15.64 Утаа хүлээн авах төхөөрөмжийг утаа сорох сувгийн нүхэнд төлөвлөх, 

эсвэл утааны сувгийн (босоо цуглуулагч) салбар шугамд хамгаалж буй эзэлхүүний 

дээд талд гэхдээ хаалганы нүхний дээд түвшинээс дээш байхаар төлөвлөнө. Утааг 

үр дүнтэй зайлуулах нөхцлийг ханган нэг утааны босоо сувагт хэд хэдэн утаа 

хүлээн авах төхөөрөмж төлөвлөж  болно. 

15.65 Утаа зайлуулах утаанаас хамгаалах системд:  

a. зайлуулж буй хийн тооцоот температураас хамаарч 0,5ц /200 °С,  0,5ц 

/300 °С,  1,0ц /300 °С, 2,0ц /400 °С, 1,0ц /600 °С, 1,5ц /600 °С галд 

тэсвэртэй сэнс;  

b. шатдаггүй материалаар хийсэн агаар дамжуулах хоолойн алдагдал ба 

соролт нь “Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер”-ийн нормын нягт 

ангиллын  эсвэл ГОСТ Р ЕН 13779-н дагуу   В ангиллын нягттай дараах 

галд тэсвэрлэлтийн зэргээс багагүй байна:  
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–  үйлчилж буй галын хэсгийн гаднах агаар дамжуулах ба сувгийн 

дамжуулах хоолойнд- EI 180; 

– үйлчилж буй галын хэсгийн хүрээндэх босоо агаар дамжуулах босоо 

хоолой ба сувагm- EI 120; 

c. автомат ба алсын удирдлагатай (дулааны элемент үгүй) утааны 

хавхлагийн галд тэсвэрлэлтийн зэрэг нь доор дурдсанаас багагүй байна:  

–  автомашины зогсоол ба битүү зогсоолын рампанд – EI 60; 

–  хүмүүс олноор цуглах өрөө ба атриумд - EI 45; 

–  хонгил, холл, галерейд - EI 30; 

15.66 Утаа зайлуулах сэнсийг сэнс үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлттэй 

уялдуулан EI 90 галд тэсвэртэй хашлагаар тусгаарласан тусгай өрөөнд гал гарсан 

өрөөнд байрлуулах бөгөөд гал гарсан үед дулааны улиралд 60оС-с ихгүй байхаар 

тооцож агаар сэлгэлт төлөвлөнө.  

Утаа зайлуулах агаар сэлгэлтийн  сэнсийг дээвэр дээр гаднын хүн орохоос 

болон бороо, цаснаас хамгаалж хашлага хийж барилгын гадна байрлуулж болно. 

Сэнсийг шууд утаа зайлуулах агаар сэлгэлтийн системийн сувагт тухайн сэнс, 

сувгийн галд тэсвэрлэлтийн зэргийг хангасан нөхцөлд байрлуулж болно.  

15.67 Хий ба нунтаг бодисон автомат гал унтраах системээр тоноглогдсон 

өрөөнөөс гал түймрийн дараа өрөөнд байх хий ба утааг зайлуулах системийг 

тухайн өрөөний доод ба дээд бүсээс зайлуулахаар албадмал ажиллагаатай систем 

төлөвлөнө. Хий ба нунтаг бодисон автомат гал унтраах автомат төхөөрөмжийг 

ажилласны дараа өрөөнөөс хий ба утааг зайлуулахын тулд үндсэн ба ослын агаар 

сэлгэлтийн системтэй хамт хөдөлгөөнт зөөврийн агаар сэлгэлтийн тоноглолыг 

ашиглаж болно. 

15.68 Утаанаас хамгаалах агаар оруулах даралттай системийг хүмүүс дүрвэх 

шатны хонгил, цахилгаан шатны босоо хонгил, гонход илүүдэл даралт үүсгэхээр 

төлөвлөнө. 

15.69 Цахилгаан шатны босоо хонгилыг утаанаас хамгаалж бие даасан агаар 

оруулах систем төлөвлөнө. 

15.70 Шаталтын бүтээгдэхүүнийг зайлуулж буй агаарыг нөхөж атриум, 

автозогсоолын рампанд гадна агаарыг хамгаалж буй эзлэхүүний доод бүсэд өгнө. 

15.71 Агаар оруулах утаанаас хамгаалах системийн агаар хүлээн авах 

төхөөрөмжийг огтлолцож буй хучилтын галд тэсвэрлэлтийн зэргээс багагүй авна. 

Харин галын хэсгийн хилийг огтлолцох үед тухайн хучилтын галд тэсвэрлэлтийг 

зэрэгтэй адил авна. 

Утаанаас хамгаалах агаар оруулах системийн агаар дамжуулах хоолойн галд 

тэсвэрлэлтийн зэрэг нь дараахаас багагүй байна: 

- үйлчилж буй галын хэсгийн гадна байгаа дамжуулах агаар дамжуулах 

хоолойн ба сувагт- ЕI 180; 

- гал сөнөөгчдийг тээвэрлэж буй цахилгаан шатны хонгилд үйлчилж буй 

системийн агаар дамжуулах хоолойг - ЕI 120; 
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- битүү зогсоолын гонх ба тусгаарласан рампын давхрын системд 

үйлчилж буй агаар дамжуулах хоолой -EI 60;  

- шатны хонгил ба цахилгаан шатны босоо сувгийг хамгаалж буй болон 

газар дээрх гонхыг хамгаалж буй системийн агаар дамжуулах хоолой -EI 

30; 

Агаар оруулах утаанаас хамгаалах системийн хэвийн хаалттай хавхлаг нь 

тухайн системийн агаар дамжуулах хоолойн галд тэсвэрлэлтийн зэргээс багагүй 

байна. 

15.72 Утаанаас хамгаалах системийн гүйцэтгэх төхөөрөмж ба механизмын 

удирдлагыг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ: 

– автомат горимд- галыг илрүүлэх системээс; 

– алсын зайн удирдлагатай системд-галын шкафт эсвэл дүрвэх гарцын 

дэргэд байрлуулсан удирдлагаас эсвэл хоногийн турш жижүүртэй 

диспетчерийн өрөөний удирдлагаас.  

Галын аюулын нөхцөлд зэрэг ажиллах утаанаас хамгаалах агаар оруулах ба 

сорох системийн автомат ажиллааг гал гарах магадгүй газрын байршил, утаанаас 

хамгаалах системийн төхөөрөмж ба гүйцэтгэх механизмын удирдлагыг 

программчласнаар хангана. Алсын зайн удирдлагын үед ажиллах удирдлагын 

горимыг жижүүрийн диспетчерийн зааварт оруулсан байна. 

Бүх галын аюулын горимын үед ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн систем 

заавал зогсохоор (утаанаас хамгаалах горимд ажиллахаар төлөвлөөгүй үед), 

утаанаас хамгаалах сорох систем нь утаанаас хамгаалах агаар оруулах системээс 

түрүүлж ажиллахаар төлөвлөнө. 

15.73 Диспетчерийн удирдлагын самбар дээр гүйцэтгэх механизм ба 

төхөөрөмжийн тухайн үеийн байдлын дараах мэдээллүүд байна: 

- ерөнхий солилцооны ба утаанаас хамгаалах системийн утааны эсрэг 

хэвийн нээлттэй ба хаалттай хавхлагууд (бүрэн нээлттэй ба бүрэн 

хаалттай байдал); 

- утаа сорох утаанаас хамгаалах системийн утааны хавхлага (байрласан 

давхрыг заасан); 

- ерөнхий болон тусгай зориулалтын агаар оруулах ба сорох агаар 

сэлгэлтийн системийн сэнс. (залгаатай эсвэл унтраасан); 

- автомат ба алсын удирдлагатай утаанаас хамгаалсан хаалга ба том 

хаалга (бүрэн нээлттэй эсвэл бүрэн хаалттай) ; 

- утаанаас хамгаалах утаа хий нэвтрэхгүй хаалга ба утаанаас хамгаалсан 

дэлгэц. 

15.74 Утаанаас хамгаалах системийн төхөөрөмж ба гүйцэтгэх механизм нь 

төслийн шаардлагын түвшингийн найдвартай ажиллагааг хангаж, сааталгүй 

ажиллах магадлал нь 0,999 багагүй байх.  

        Тайлбар: 

1. Төрөл бүрийн зориулалттай барилга байгууламжийн утаанаас 

хамгаалах системийн үе шатны туршилт болон ажиллагааны найдвартай 
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байдлыг гүйцэтгэх дэс дараалал ба давтамжийг ГОСТ Р 53300.-н 

шаардлагыг биелүүлж гүйцэтгэнэ. 

2.  Утаанаас хамгаалах системийн техникийн үйлчилгээний хийх 

шалгах хугацааг ашиглалтын зааврын дагуу гүйцэтгэх ба жилд хоёроос 

багагүй удаа хийнэ.  

15.75 Ерөнхий солилцооны агаар сэлгэлтийн системийн агаарыг барилгын 

нүүрэн талаас хүлээн авахаар төхөөрөмжилсөн байвал галын үед хаагдах галын 

эсрэг хавхлагийг төлөвлөх хэрэгтэй. 

15.76 Галын эсрэг хэвийн нээлттэй хавхлагийг давхар дундын цуглуулах агаар 

дамжуулах хоолой дээр үйлчилж буй өрөөний нормчлогдсон галд тэсвэрлэлтийн 

зэрэгтэй ханыг нэвтэрч буй хэсэг дээр төлөвлөж болно. 

Цахилгаан төхөөрөмж 

15.77 Цахилгаан төхөөрөмж ба цахилгаан сүлжээ нь “Цахилгаан 

байгууламжийн дүрэм” /БД 43-101-03/ болон “Орон сууц, олон нийтийн барилгын 

цахилгаан төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах” /БД 43-102-07/-ийн шаардлагыг 

хангасан байх ёстой. 

15.78 Цахилгаан хангамжийн найдваржилтын онцгой 1-р зэрэглэлийн 

хэрэглэгчдэд дараах зүйлсийг хамруулвал зохино. Үүнд: 

– гал түймэртэй тэмцэгчдийг тээвэрлэх лифтууд; 

– гал гарсан үед ГДС болон НШМУ Системүүдийн (Галын дохиоллын 

болон Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэдээллийн болон удирдлагын) 

хүлээж авах станцууд болон төхөөрөмжүүд; 

– нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтүүлэг, нисдэг тэрэг эсвэл ослын аврах 

кабины талбайн гэрэлтүүлэг  

– утаанаас хамгаалах системийн цахилгаан хэрэглэгчид; 

– гал унтраах автомат систем болон галын ус хангамжийн дотоод 

системийн цахилгаан хэрэглэгчид; 

– утаанаас хамгаалах агаар сэлгэлтийн системийн цахилгаан 

хэрэглэгчид; 

– ослын аврах төхөөрөмжүүд болон галын тусгай техник; 

– галд тэсвэртэй болон утаа нэвтрүүлдэггүй хаалга, үүд, хөшиг г.м.-

ийн цахилгаан хэрэглэгчид; 

– хамгаалалтын болон аюулын дохиоллын системүүдийн цахилгаан 

хэрэглэгчид. 

 Онцгой 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн 180 минутын тасралтгүй үйл ажиллагааг 

хангахуйц 3 дахь, үл хамаарах тэжээлийн эх үүсвэрийг төлөвлөнө. 

 Хамгаалалтын болон аюулын дохиоллын системийн цахилгаан хэрэглэгчид нь 

үндсэн эх үүсвэрийн хүчдэл тасрахад залгагдах нөөц тэжээлтэй байна. Хэрвээ 

барилгад онцгой 1-р зэргийн хэрэглэгчдэд зориулсан цахилгаан хангамжийг 

төлөвлөөгүй бол тэдгээрт зориулан бие даасан тогтмол гүйдлийн эх үүсвэрийг 

төлөвлөх шаардлагатай. 
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15.79 ҮТТЭҮ-ийг барилгын техникийн өрөөнүүдэд байрлуулж ЦЭХ-ний 

хангамж тасалдсан эсвэл гадна ба дотоод эх үүсвэрүүдийг салгасан үед 

инженерийн системүүдийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангана. 

Тайлбар: Үндсэн тэжээл тасарч цахилгаан хангамжийг ДиЦС эсвэл ҮТТЭҮ-рүү 

шилжүүлсэн тухай мэдээллийг диспетчерийн автоматжуулсан ажлын байр руу 

дамжуулах ёстой. 

15.80  ДӨ болон ДБДЭҮ-с ОХС хүртэлх цахилгаан шугамыг тусдаа, 

зориулалтын, галд тэсвэртэй хайрцагт эсвэл галд тэсвэртэй кабелиар эсвэл шинэн 

дамжуулагчаар гүйцэтгэнэ. 

Кабелийн сувагчлалын хийц нь утас, кабелийг солих ба (эсвэл) нэмж татах 

болон үйлчлэх боломжтой байх ёстой.  

ГТТС-ийн тэжээлийн цахилгаан шугамыг бүлэглэн татах бол галд 

тэсвэрлэлтийн хязгаар нь 120 минутаас багагүй байхар гүйцэтгэнэ. 

15.81  Суулгамал болон хавсарсан дэд өртөө нь хуурай эсвэл шатдаггүй 

дүүргэгч бүхий хувьсгууртай байна. 

15.82  Галын хэсэг бүрийн ОХС-т гал эсэргүүцэх хамгаалалтыг гүйцэтгэх 

зориулалттайгаар 300 mА-ын ХХТ тоноглоно. 

Давхрын хуваарилах самбарт 100mА-ын, айлын сууцны самбарт 30 mА-ын 

тавилтай ХТТ-ийг тоногловол зохино. 

15.83  Галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаартай барилгын хийцийг 

кабелиар огтлолцох хэсгүүдэд уг хийцийн галд тэсвэрлэлтээс багагүй хязгаар бүхий 

кабелийн сувагчлал төлөвлөх хэрэгтэй.  

Илээр татах бүлэг кабель нь ГОСТ IEC 60332-3-22-2011-д заасан туршилтын А 

зэрэглэлийн дагуу галыг тархаадаггүй байх ёстой.  

Илээр татах кабель нь утаа ба хий бага ялгаруулдаг (нг-LS, нг-HF) эсвэл галаас 

хамгаалсан тусгай түрхэлэгтэй байх ёстой. 

15.84  Бие даасан тэжээлийн эх үүсвэр бүхий нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

гэрэлтүүлэгчүүд нь:  

– цомтгосон турших төхөөрөмж бүхий эсвэл ажлын тэжээлийн эх 

үүсвэрийн тасралтыг загварчлах зайны турших төхөөрөмжтэй холбох 

хэрэгсэлтэй байх; 

Өндөржүүлсэн температурын нөхцөлд найдвартай ажиллагааг нь хангах хийцтэй, 

мөн түүнчлэн хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлж дуусгах хугацааны зайн хураагуурын 

нөөцтэй байх. 

15.85  Галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хаших хийцийг кабелийн суваг, 

хайрцаг ба кабелиар огтлох зангилаанууд нь эдгээр хийцийн шаардлагатай 

үзүүлэлтүүдийг бууруулах ёсгүй. 

15.86  Хуваарилах самбарууд нь галыг гадагш нь, сул тогийн хэсгээс хүчний 

хэсэгт болон эсрэгээр тархаадаггүй хийцтэй байх ёстой. 
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15.87  Давхрын хуваарилах самбараас өрөөнүүд хүртэлх давхрын кабель 

шугамыг (ба утаснуудыг) сувагт эсвэл ГОСТ Р53313 -ийн галын аюулгүй байдлын 

шаардлагуудыг хангасан тууш сүвэлгээнд тавина. 

15.88  ОХС-с ГТТС хүртэлх цахилгааны бүлэг шугамыг галд тэсвэртэй, 

минерал тусгаарлагчтай эсвэл 120 минутаас багагүй гал тэсвэрлэлттэй FR маягийн 

бусад төрлийн кабелиар гүйцэтгэнэ. 

Тайлбар: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрэлтүүлэгчийн суулгамал тэжээлийн эх үүсвэр 

(зай хураагуур)  нь хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлж дуусах хугацаанд ажиллах нөөцтэй 

бол тэдгээрийн тэжээлийн кабелиуд нь гал тэсвэртэй байх албагүй. 

15.89  Галын аюулгүйн байдлаар заавал баталгаажих шаардлагатай 

бүтээгдэхүүний жагсаалтад багтах цахилгаан хэрэгслүүд (кабель, ХТТ, кабелийн 

суваг, сувагчлал) нь галын аюулгүйн гэрчилгээтэй байх ёстой. 

Суурилуулах бүхий л гэрэлтүүлэгчүүд нь /БД 43-102-07/ ба НПБ 249-97-ийн 

шаардлагуудыг хангаж байх ёстой. 

Бусад цахилгаан төхөөрөмжүүд нь (хуваарилах самбар, ОХС, хувьсгуур, 

холбоо дохиоллын системийн төхөөрөмжүүд ба бусад) галын аюулгүйн байдлын 

хувьд хүчин төгөлдөр норматив баримт бичгүүдэд тохирлын баримтжуулсан 

(туршилтын протокол, дүгнэлт г.м.) баталгаатай байх ёстой. 

Галын аюулаас хамгаалах автомат удирдлагын систем 

15.90 Галын аюулаас хамгаалах автомат удирдлагын систем /ГАХАУС/ дараах 

хэсгүүдээс бүрдэнэ: 

– ААБ ГАХС ТУХ;  

– автомат гал унтраах систем; 

– утаанаас хамгаалах систем; 

– дотоод галын усан хангамжийн систем; 

– ердийн хөргөлт, агааржуулалтын удирдлагын систем; 

– галын үед цахилгаан шат, урсдаг шат (траволатор) ажиллуулах 
хяналтын систем; 

– автомат галын хаалга (хаалга), хөшиг, хөшигний хяналтын систем; 

– гал түймрийн талаарх мэдээллийг "101" дуудлагад автоматаар 
дамжуулах хяналтын систем. 

15.91 ГАХАУС нь нэг хүлээн авах, хяналтын станцаас бүрдэн / цаашид 

өргөтгөх боломжтой/ барилгад (цогцолбор) нэгдсэн нэг төвтэй байна.  

15.92 Нэгдсэн ГАХАУС-д холбогдоогүй тусдаа хэд хэдэн бие даасан галын 

станцуудыг ашиглахыг хориглоно (хийн гал унтраах систем, нарийн ширхэгтэй 

автоматжуулсан гал унтраах систем, ус болон бусад модулан гал унтраах 

станцууд) болон галын дохиоллын станцууд. 

15.93 Өндөр барилгын ГАХАУС нь барилгын тогтвортой найдвартай 

ажиллагааг хангаж, инженерийн системийн бүх автоматжуулсан удирдлагын 

системтэй дижитал протоколоор нэгтгэн ажиллах боломжийг хангах ёстой. 

ГАХАУС нь дараах үйлдэл функцийг гүйцэтгэх ёстой: 
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– галын утаанаас хамгаалах системийг хянах, удирдах; 

– хөргөлт, агааржуулалтын системийг хянах, удирдах; 

– цахилгаан шатны ажиллах горимын удирдлага, хяналт; 

– ослын болон эвдрэл гэмтлийн дохиолол; 

– гал унтраах насосны /спринклер, энгийн галын насос/ нөхцөл байдлын 
хяналт; 

– гал унтраах насосны ус хангамжийн хяналт; 

– галын клапаны байрлалын хяналт; 

– ГАХС -ийн мэдээлэгчийн ажиллагааны хяналт; 

– төрөл бүрийн модулан гал унтраах станцуудыг хянах (хийн гал унтраах, 
аэрозолийн гал унтраах, усан манантай гал унтраах гэх мэт); 

– гал түймэр гарсан тохиолдолд ослын дохиоллын систем хүмүүсийг 
нүүлгэн шилжүүлэх системийг удирдах; 

– аваарын гарцын хаалган дээрх цахилгаан түгжээг тайлах удирдах 

– галын спринклерийн хошууг удирдах, хянах; 

15.94 ГАХАУС бүтэц нь блок дээр суурилсан байх ёстой бөгөөд блок бүр бие 

даасан горимд ажиллах боломжтой байх. ГAХАУС нь автоматжуулсан ажлын 

байртай байх бөгөөд ажлын байрны тоог даалгавраар тодорхойлно. 

15.95 ГАХАУС бүтэц нь блок дээр суурилсан байх ёстой бөгөөд блок бүр бие 

даасан горимд ажиллах боломжтой байх. ГAХАУС нь автоматжуулсан ажлын 

байртай байх бөгөөд ажлын байрны тоог даалгавраар тодорхойлно 

15.96 ГAХАУС-ийн тасралтгүй ажиллах хугацаа нь барилга байгууламжийн 

үндсэн бүтээцийн гал тэсвэрлэх хугацаанаас бага байж болохгүй. 

15.97 ГАХС ТУХ – галын аюулаас хамгаалах удирдлагын төв нь дараах 

элементүүдийг агуулсан байх ёстой: 

– лифтийн байршил, ашиглалт 

– ослын дизель генераторын үзүүлэлт 

– нүүлгэн шилжүүлэх гарцын хаалгыг автоматаар онгойлгох системийг 

хянах. 

15.98 ГАХС ТУХ – галын аюулаас хамгаалах удирдлагын хяналтын төвийн 

өрөө ба галын цахилгаан шатны хооронд хоёр талт харилцаа холбоо 

шаардлагатай. 

Галын дохиоллын автомат систем 

15.99  Галын дохиоллын автомат системийг СП5.13130-ийн дагуу болон 

тусгай техникийн нөхцөлийн дагуу төлөвлөнө ТТН.   

15.100  Өндөр барилга нь заавал хаяглагдсан болон аналог-хаяглагдсан 

техникийн систем дээр үндэслэгдсэн галын дохиоллын автомат системтэй байна 

(ГДАС).  

15.101  Галын дохиоллын автомат систем нь тусгай мэдээллийг дамжуулах, 

тодруулах зэрэг функцуудыг интегралчлах, мөн галын аюулаас хамгаалах автомат 

удирдлагын системийн бусад техникийн тоног төхөөрөмж болон утаа зайлуулах 

системийг удирдах боломжоор хангасан байна ГАХАУС.  
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15.102 Галын дохиоллын автомат системийг төлөвлөхдөө барилгыг галын 

бүслэвчээр  ялган хуваасныг тооцох шаардлагатай.   

15.103 Галын дохиоллын автомат системийн бүтэц нь галын бүслэвчийн 

хязгаарт, галын дохиоллын автомат системийн блокууд нь бие даасан дараах 

функцуудыг хадгалсан байна. Үүнд: 

– утаа зайлуулах системийн удирдлага; 

– салхивчийн үлээх-сорох автомат системийн удирдлага;  

– лифтний ажиллагааны горимын хяналт ба удирдлага; 

– галын насосны ус дамжуулах хоолойн оролт дахь чагтыг нээн удирдах; 

– түгшүүрийн дохио болон алдааны заалт; 

– спринклерэн гал унтраах төхөөрөмжийн насосны байдлын хяналт; 

– гал унтраах усан хангамжийн насосны байдлын хяналт; 

– гал унтраах клапаны байдлын хяналт;  

– гал аюулаас хамгаалах системийн асаах хэлхээний гэмтлийг хяналт 

ГАХС; 

– төрөл бүрийн гал унтраах модулан төхөөрөмжийн (хийн гал унтраагуур, 

аэрозолон гал унтраагуур, усан мананцраар гал унтраах г.м) удирдлага 

ба хяналт; 

– нүүлгэн шилжүүлэх болон зарлан мэдээлэх системийн удирдлага; 

– нэвтрэх системийн цахилгаан соронзон болон цахилгаан цоожны 

удирдлага; 

– галын хамгаалалтын том хаалганы удирдлага 

– гал унтраах дренчерэн төхөөрөмжийн удирдлага. 

15.104 Галын дохиоллын автомат системийн блокийг галын бүслэвч дэх 

тусгай зориулалтын өрөөнд байрлуулах ба галын холимог бүслэвч дэх өрөөнүүдийг 

хянах шаардлагагүй.  

15.105 Галын дохиоллын автомат системийн найдвартай ажиллагааг 

хангахын тулд (дохиоллын шугам болон өгөгдлийг дамжуулах шугам цагирган 

сүлжээний холболттой үед) гадагш гарч байгаа болон буцаж ирж байгаа  

кабелуудыг нэг болон бусад өрөө дамжуулан татах болон тэдгээр өрөөний тавиур 

дээгүүр татаж холбохыг хориглоно. Нэг болон хэд хэдэн өрөөнүүд дэх  

мэдээлэгчийн шугамд гэмтэл гарсан үед гэмтэл гарсан шугамын хэсэг автоматаар 

салгагдах бөгөөд өөр бусад өрөөнүүдэд байрлуулсан мэдээлэгчийг холбосон  

шугамаар дамжин заавал хэвийн ажиллах шаардлагатай. Өрөө бүр салаалсан 

шугамын салаа бүрт богино холболтоос автоматаар хамгаалах цагираган сүлжээг 

хэрэглэх шаардлагатай. 

15.106 Удирдлагын дохионы хэлбэржүүлэлтэд оролцож буй системийн 

элементүүдийг хязгаарлагдсан хандалтын бүсээс (өрөө, оффис, түрээсийн өрөө) 

гадна байрлуулах шаардлагатай. 

15.107 Галын дохиоллын автомат систем нь хүлээн авах-хяналтын 

төхөөрөмжид гал гарсан дохио илэрмэгц гэрлэн болон дуут дохиог өндөр барилгын 
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галын аюулаас хамгаалах төв удирдлагын хэсгийн (ГАХС ТУХ) жижүүрийн өрөө, 

аюулгүй байдлыг хангах удирдлагын төв өрөө (АБХУТ) болон диспетчерийн өрөөнд 

шууд мэдээллэнэ.  

15.108 Галын дохиоллын автомат систем ГДАС нь гал гарсан дохиог давхар 

галын хамгаалалтын хэсгүүдэд тогтоосон дарааллаар хуваарилсан радио суваг 

болон бусад холбооны хэрэгслээр “хүний хүчин зүйл”-ээс хамрахгүйгээр  

СП5.1313.2009-д заасны дагуу автоматаар дамжуулах шаардлагатай.  

Гал эсэргүүцэх усны хоолой ба автомат гал унтраах тоног төхөөрөмж 

15.109 Өндөр барилгын унд-ахуйн болон гал эсэргүүцэх ус хангамжийн систем 

нь тусдаа байна. Энгийн гал эсэргүүцэх системийг  автомат гал унтраах 

төхөөрөмжтэй холбохыг хориглоно. 

15.110 Барилгын дотор гал эсэргүүцэх шугам /сүлжээ, төхөөрөмж/ нь тусдаа 

бие даасан насосны станцтай  байна. 

15.113* Барилга, байгууламжийн галын усыг барилгын уртын дагуу  
хоорондоо 150м-ийн зайтай 3 галын гидрант бүхий  БНбД 40-02-16 –ийн 
шаардлагын дагуу хотын төвлөрсөн ус хангамжийн  цагираг шугамаас  
хангагдана. Барилгын дотор ус хангамжийн систем ( шугам сүлжээ болон тоног 
төхөөрөмж) тусдаа бие даасан насосны станцтай байна.  
/Наружное противопожарное водоснабжение следует обеспечивать с учетом 
требований СП 8.13130 от кольцевых водопроводных сетей, 
обеспечивающих расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные 
нужды, с установкой не менее трех пожарных гидрантов на расстоянии не 
более 150 м от продольных сторон здания, комплекса/  

15.111 Халуун, хүйтэн усны системийг  галын босоо хэсгийн өндөр болон 

зөвшөөрөгдөх гидростатик даралтын хэмжээг тооцож бүсчлэнэ. 

15.112 Барилгын дотор гал унтраах усны хэмжээ нь олон нийтийн 

зориулалтай өрөөнүүдтэй  галын хэсэг бүрт тус бүр нь 5 л/с зардал бүхий 8 цацраг 

байх ба орон сууц бүхий галын хэсэгт /бүс/ тус бүр нь 2.5 л/с зардал бүхий 4 цацраг 

бусад төрлийн барилгад 5 л/с зардал бүхий 8 цацраг байх ёстой.  

Галын байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр олон нийтийн зориулалтай 
өрөөнүүдтэй  галын хэсэгт 5 л/с зардлыг хангах тусгай босоо шугам төлөвлөсөн 
нөхцөлд дотор гал унтраахад 2.5 л/с зардалтай галын цацраг ашиглаж болно. Энэ 
нөхцөлд нийт усны зарцуулалт 40 л/с-ээс багагүй байна. 

15.115* Олон нийтийн зориулалттай өрөөнүүдтэй галын хэсэг бүрт галын 
усны зарцуулалт 2,5л/с бүхий 8 цацраг, орон сууцны өрөөнүүдтэй галын хэсэгт 
2,5 л/с бүхий 4-өөс доошгүй цацраг, дээврийн котельтой байхад 2,5л/с бүхий 2 
цацрагаас багагүй байна. босоо шугам нь 5 л/с зарцуулалтыг хангахаар байвал 
олон нийтийн зориулалттай өрөөнүүдтэй  галын хэсэгт 5л/с усны зардал 
нэвтрүүлэх босоо шугам төлөвлөсөн нөхцөлд дотор ус хангамжид 2,5л/с 
зарцуулалттай байхыг  зөвшөөрнө. 

50 м-ээс дээш өндөртэй болон 50000 м3 хүртэл эзэлхүүнтэй Олон нийтийн, 
захиргааны зориулалттай, захиргаа аж ахуйн барилгуудад усны зарцуулалт 
болон цацрагийг  40л/с-ээс багагүй зарцуулалтай байх үүнээс 2,5л/с зарцуулалт 
бүхий 4 цацраг галын кран ба 30л/с  зардлыг нэвтрүүлэх галын босоо шугамтай 
байхаар төлөвлөнө. 
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15.115**  50 м-ээс дээш өндөртэй болон 50000 м3 –ээс их эзэлхүүнтэй Олон 
нийтийн, захиргааны зориулалттай, захиргаа аж ахуйн барилгуудад усны 
зарцуулалт болон цацрагийг тоо нь 50л/с-ээс багагүй үүнээс 2,5л/с зарцуулалт 
бүхий 8 цацраг галын кран ба 30л/с  зардлыг нэвтрүүлэх галын босоо шугамтай 
байна. 

15.113 Усан хангамжийн шугам, автомат гал унтраалгын төхөөрөмжид 

хөдөлгөөнт галын техникийг барилгын гадна талаас холбох зорилгоор 80 мм 

голчтой 2 холбох толгой төлөвлөнө. Систем рүү өгөх гал унтраах бодисын 

тохируулгыг барилгын дотор талд хаалт, үл буцаах хавхлагыг тавьж төлөвлөнө. 

Барилгын гадна тал руу гарсан холбох толгойнуудыг галын машин ойртож ирэхэд 

тохиромжтой газарт байрлуулахын зэрэгцээ гэрэлтдэг тэмдэглэгээтэй байна. 

15.114 Гал эсэргүүцэх хуурай хоолойтой  системийн бүрэлдэхүүнд: 

-   3 м3-ийн багтаамжтай 2 ширхэг сав төлөвлөнө.  
Газар дээрхи  галын доод хэсгийн техникийн давхарт  доор байрлах 
савыг, газар    дээрхи галын дунд хэсгийн техникийн давхарт дээр 
байрлах савыг тус тус байрлуулна; 

-   Хуурай хоолой - галын машинд зориулсан гадна галын богино   
хоолойноос доор  байрлах сав хүртэл; 

-   20л/с зардалтай, 80м даралттай насос нь доор байрлах савнаас  дээр 
байрлах саванд ус өгөх уян хоолойгоор холбогдоно. 

Бүх богино хоолой болон хуурай хоолойн голч нь 80 мм байна. 
Насосны ажиллах болон зогсох нь гар удирдлагатай байна. Нөөц насос 
төлөвлөхгүй. 

15.115 Автомат усан гал унтраалгын төхөөрөмжөөр бүх өрөөнүүд, хонгил, 

нүүлгэн шилжүүлэх замыг БНбД 21-04-05*/2018 -ын дагуу тоноглоно. Усан гал 

унтраалгын төхөөрөмжүүд нь спринклер,  дрэнчер, нарийн цацрагтай спринклер 

байна. Хуурамч ажиллахаас сэргийлэх зорилгоор галын дохиоллоор спринклерийн 

төхөөрөмж ажиллах хяналттай байхаар төлөвлөж болно. 

Шүршигчийг цонх, /өрөөний гадна болон дотор/ орон сууц, албаны болон 
бусад өрөөнөөс хонгил руу гарах хаалганы нүхийг хамгаалахаар байрлуулна.  

Автомат усан гал унтраалгын системийг босоо болон хэвтээ чиглэлд хэсэг бүрт 
тусад нь төлөвлөнө. Галын хэсэг бүрт бие даасан гал унтраалгын холбооны сүлжээ, 
удирдлагын зангилаа, төхөөрөмжтэй байна. Автомат гал унтраалгын системийн 
шүршилтийн эрч 0.08 л/с.м2-ээс багагүй байна. Гал унтраах спринклер системийн 
усны зардал нь 10 л/с-ээс багагүй байна. Хамгаалж буй хэсгийн дээд хэсэгт 
байрлуулсан 3м3-ээс багагүй эзэлхүүнтэй даралтат савыг усны тэжээлийн автомат 
эх үүсвэр болгон  ашиглана. Орон сууцны өндөр барилгад айл бүрт Ф15 мм голчтой 
хаалтыг айл доторхи гал унтраах төхөөрөмжийг холбоход зориулж төлөвлөнө. 

15.116 Гал унтраах автомат спринклер системээр: 

 олон нийтийн барилгын бүх өрөөд; 

 орон сууцны барилга доторхи болон залгаж барьсан орон сууцны 
зориулалтын бус бүх өрөөнүүд; 

 газар дээрхи галын доод хэсгийн айлуудын хонгил руу орох хаалганы дээр 
/хаалганы дээр 2-оос доошгүй/ шүршигч хошуу байрлуулах; 

 газар дээрхи галын дунд болон дээд  хэсгийн орон сууцны бүх өрөөнүүд 
/ариун цэврийн өрөөнөөс бусад/; 
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 хог хүлээн авах хэсэг болон хог дамжуулах босоо хоолой зэргийг 
тоноглоно. 

Гал унтраах бодисын хувьд усаар унтраах боломжгүй үндэслэлтэй нөхцөлд 
тухайлбал компьютрийн нэгдсэн үйлчилгээ болон архив гэх мэт тухайн өрөөнүүдийг 
хий болон нунтагаар гал унтраах  төхөөрөмжөөр тоноглож болно. 

15.117 Барилгын галын хэсгийн хүрээнд давхар бүрт гал гарсан байрлалыг 

нарийн мэдээлсэн дохиолол өгөхийн тулд  ус өгөх хоолой дээр гар удирдлага бүхий 

хаалтны байрлалын /”нээлттэй”, “хаалттай”/ байдлыг хянаж мэдээллийг төв 

удирдлагын байрны галаас хамгаалах системд дамжуулж байх  шингэний ургсалыг 

мэдээлэх дохиоллыг байрлуулах. 

15.118 Галын тухайн хэсэгт  хог дамжуулах хоолой болон хог хүлээн авах 

хэсгийн спринклерний шүршигчүүд нь тусдаа хэсэг байх бөгөөд өөрийн удирдлагын 

зангилгаатай байна. Гал унтраах станцид удирдлагыг байрлуулна. 

15.121* Барилгад хог зайлуулах систем төлөвлөх нөхцөлд (давхруудад хог 

цуглуулах системд савлах ажиллагаатай нөхцөлд) АГУТ –ийг хог цуглуулах 

камерын бүх талбайд, хог дамжуулах босоо хоолойтой үед 2-3 давхар тутамд 

шүршигч хошуунуудыг байрлуулна. 

15.119 Гал унтраах шүршигчийг  “Барилга, байгууламжийн гал унтраах 

автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНбД21-04-05”-ын шаардлагын дагуу 

тэдгээрийн техникийн үзүүлэлт болон шүрших талбайг тооцож сонгоно. Шүршигчийг 

/БНбД 21-04-05/-ын шаардлагын дагуу байрлуулна. Хананы шүршигч ашиглахыг 

зөвшөөрнө. 

15.120 Барилгын дотор угсрах гол дамжуулах, түгээх болон салбар 

шугамуудад зэвэрдэггүй ган хоолойг ашиглана. Гол дамжуулах хоолойг орон 

сууцны өрөөнүүдээс \цахилгаан шатны хонгил, шатны хэсэг болон бусад эдгээртэй 

төстэй\  гадна байрлуулна. Орон сууцны өрөөнөөс гадна байрлуулах боломжгүй 

нөхцөлд шугам хоолойг өрөөнүүд дотор шугам сүлжээний хонгилд байрлуулна. 

15.121 Гал унтраах усны насосны станцын өрөө нь H2 болон H3 төрлийн 

утаагүй шат бүхий газар доорхи хэсгийн авто зогсоол болон бусад өрөөгөөр 

дамжин гадагш гарах гарцтай байж болно. Энэ нөхцөлд насосны станцын 

хаалганаас утаагүй шатны тамбур хүртэл 20м –ээс ихгүй зайтай байна.   

15.122 Галын цорго (нарийн бороожуулсан цацрагаар хангах) гар 

ажиллагаатай галаас хамгаалах  хошуугаар  тоноглогдсон байж болно. Зураг 

төслийн даалгаварт заасан нөхцөлд усан уусмал эсвэл хөөсөөр гал унтраахад 

зориулж нэмэлт хөөс үүсгэх сав, хуваарьлагч, гар ажиллагаатай хөөс үүсгэгч 

зэргийг тусгана. 

/Пожарные краны следует комплектовать ручными перекрывными пожарными  

стволами (для подачи компактной  и  распыленной  струи). Допускается в 

случаях, предусмотренных заданием на проектирование, их дополнительное 

оборудование емкостями с пенообразователем, дозатором и ручным 

пеногенератором для пожаротушения водным раствором или пеной./ 



БНбД 31-17-23 

- 116 - 

15.123 100 м-ээс дээш өндөртэй барилгын 50 м тутамд тооцоогоор 

тодорхойлсон техникийн өрөө эсвэл босоо чиглэлийн галын отсек бүрт гал унтраах 

шингэн хадгалахад зориулсан  үйлдвэрт бэлтгэсэн  савтай гал унтраалгын 

модульны төхөөрөмжийг байрлуулж болно. 

/Для зданий высотой более 100 м в технических помещениях на этажах из расчета 
на каждые 50 м высоты или в каждом из вертикальных пожарных  отсеков 
допускается размещение модульных установок пожаротушения  (агрегатного 
типа)с  емкостями заводской  готовности для огнетушащей жидкости./ 

16.  ЭРҮҮЛ АХУЙН БОЛОН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ШААРДЛАГЫГ                        
ХАНГАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

16.1 Ерөнхий зүйл 

16.1.1  Өндөр барилгын зураг төслийг боловсруулахдаа эрүүл ахуй, экологийн 

шаардлагыг биелүүлж холбогдох норм ба дүрмүүд, орон сууцны барилга, өрөө 

тасалгаанд тавих эрүүл ахуй халдварын шаардлага  /СанПиН 2.1.2.2645/-н норм 

болон  “Орон сууц, олон нийтийн барилга. өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт”   

(MNS 5825-2007) стандартын дагуу хүмүүсийн эрүүл мэнд ба хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 

16.1.2  Эрүүл ахуй-халдвар тархалтаас хамгаалах шаардлагыг орон сууцны 

өрөө тасалгаанд "Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт"-н норм ба дүрэм 

БНбД 31-01-10, олон нийтийн барилгын өрөөнд “Олон нийт иргэний барилга"-н 

норм ба дүрэм БНбД 31-03-03-н дагуу авна. Мөн түүнчлэн дотуур байрны /СП 

2.1.2.2844/, худалдааны байгууллагын /СП 2.3.6.1066/,  нийтийн хоолны газрын СП 

2.3.6.1079. өрөө тасалгаанд тавих эрүүл ахуйн шаардлагыг холбогдох нормуудаас 

авах хэрэгтэй. 

16.1.3  Орон сууц, олон нийтийн барилгад дараах төлөвлөлтийг зөвшөөрөхгүй: 

- хоёр түвшний төлөвлөлттэй гал тогооны өрөөний дээр ариун цэврийн өрөө 

ба  ванн (эсвэл шүршүүр) төлөвлөхийг зөвшөөрдөгөөс бусад хүн амьдрах 

болон гал тогооны өрөөний дээр ариун цэврийн өрөө төлөвлөхийг;   

- ариун цэврийн өрөөний тоноглол ба хоолойг хүн амьдрах өрөөний хаших 

хийц, айл өрхийн хоорондох хана, хамар хананд бэхлэхийг;   

- цахилгаан шатны хонгил, машины өрөө, хог хүлээн авах цэг, хог дамжуулах 

хоолой түүнийг цэвэрлэх, угаах нүх, цахилгааны өрөөг хүн амьдрах өрөөний 

дээр, доор мөн түүнчлэн зэрэгцүүлж байрлуулахыг; 

- үзэгчийн ба бэлтгэлийн танхим, тайз, уншлагын танхим, хэвтэн эмчлүүлэх 

болон эмчийн өрөө, хүүхдүүд байх өрөө, сургалтын ба захиргааны зэрэг 

бусад хүн байх өрөөнүүдийн доор, дээр, зэргэлдээ агаар сэлгэлтийн тоног 

төхөөрөмжийн өрөө, босоо суваг, насосны өрөө хөргөлтийн тоноглолын 

машины өрөө, ДХТөв...гэх мэтийг байрлуулахыг. 

16.1.4  Орон сууц, олон нийтийн барилгын “18.1.3” дугаарт зааснаас бусад 

төрлийн өрөөний доор, дээр, зэрэгцээ техникийн өрөөг байрлуулахдаа дуу чимээ, 

доргилтын нормын шаардлагыг хангах арга хэмжээ авсан нөхцөлд зөвшөөрнө. 

16.1.5  Халаалтын системийг халаалтын улирлын туршид өрөө тасалгааны 

агаарыг жигд халаах, үнэр тархаахгүй байх, ашиглалтын үед ялгарах хортой бохир 
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бодисоор өрөөн доторх агаарыг бохирдуулахгүй байх, дуу чимээ гаргахгүй байхаар 

төлөвлөнө. 

Халаалтын систем нь урсгал засвар хийх ашиглах боломжтой байх ёстой. 

Өрөөний дотор агаарын температур ханын гадаргуу дээрх температур хоёрын 

зөрүү 4оС-с ихгүй, өрөөний дотор агаарын температур шалны гадаргуу дээрх 

температур хоёрын зөрүү 2оС-с ихгүй ихгүй байх ёстой. 

Халаах хэрэгсэлийг түүнийг цэвэрлэхэд хялбар байхаар сонгож байрлуулна. 

Усан халаалтын системийн үед халаах хэрэгсэлийн гадаргуу дээр 90оС-с ихгүй 

байхаар тооцож төлөвлөх ба 75оС-с илүү температуртай үед хамгаалах хашлага 

төлөвлөх хэрэгтэй. 

Өндөр барилгыг дулаанаар хангах БДДЭҮ, автомашинаас ялгарах бохирдлыг 

зайлуулахаар төлөвлөхдөө атмосферийн агаарын чанарт тавих  шаардлагыг 

MNS4585:2016,  MNS6298:2011 стандартуудын шаардлагуудыг биелүүлж төлөвлөх 

хэрэгтэй.  

16.1.6  Орон сууц, олон нийтийн барилгыг ашиглалтанд оруулах үед орон сууц, 

олон нийтийн барилгын доторх агаарын химийн бодисын агууламжийн хэмжээ нь 

атмосферийн агаарт байх хоногийн дундаж зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарын нормоос 

ихгүй байх ёстой.  

Барилгыг барих ба дотор талын заслын ажлыг хийх үед агаарт хөвөн органик 

нэгдлийн түвшин багатай материал хэрэглэх хэрэгтэй. 

Өндөр барилгыг ашиглалтанд оруулахаас өмнө түүнийг 500 м3/м 

зарцуулалттай агаараар  салхилуулах хэрэгтэй. 

16.1.7  Автомашины утааны бүс бий болохоос хамгаалах түүнийг байхгүй 

болгохын тулд барилга  болон орчны төлөвлөлтийг эрүүл ахуйн нормын шаардлага 

хангахаар агаарын урсгал бий болгохоор гүйцэтгэх хэрэгтэй. 

16.1.8  Өрөөний доторх агаарын тоосролтыг багасгахын тулд бүлэг барилгын 

орох хэсэгт гурван давхар гутал цэвэрлэх, гудамжны бохирыг арилгах систем 

төлөвлөх хэрэгтэй. Системийн нийт урт нь 3-с багагүй байх ёстой. 

16.1.9  Өндөр барилгын хаших хийцийг төлөвлөхдөө давхар хоорондын 

хучилт, хамар хананы дуу тусгаарлалтыг “Дуу чимээний тусгаарлалт” барилгын 

норм ба дүрэм БНбД 23-05-10 болон СН 2.2.4/2.1.8.562 СанПиН 2.2.4/2.1.8.566 -н  

шаардлагад  нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. 

16.2  Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг.  

Нарны шууд тусгал 

16.2.1  Өндөр барилгын өрөө тасалгааны гэрэлтүүлгийн хэмжээг зориулалтаас 

нь шалтгаалан холбогдох норматив бичиг баримтын дагуу тогтооно. Энд чиглэлээр 

БНбД 31.01.01, БНбД 23.02.08, ОХУ-ын СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278, СанПиН 

2.2.1\2.1.1.2585, СП 52.13330  зэргийн нормативуудыг ашиглана.   

16.2.2  Мөн өрөөний нарны ээвэрлэлтийн хэмжээг БНбД 23-04-07 болон ОХУ-

ын СанПиН 2.2.1\ 2.1.1.1076. 
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16.2.3   Нийтийн орон сууц, зочид буудал, апартмент, сууц маягийн нийтийн 

байрны сууцны өрөөнүүд мөн гал тогооны өрөөнүүдийг гадна хананд суусан 

цонхоор байгалийн гэрэлтүүлэг өгнө. Байгалийн гэрэлтүүлгийн итгэлцүүр нь 0.5% -

иас багагүй байна.  

Хажуугийн, 1 талын гэрэлтүүлэгтэй орон сууцны барилгад Байгалийн 

гэрэлтүүлгийн итгэлцүүр тодорхой цэг дээр хангагдсан байна. Тодорхой цэг гэдэг нь 

цонх дайруулсан босоо огтлолын хавтгай ба шал хоёрын огтлолцолын шулуун 

дээр, цонхоос хамгийн хол орших хананаас 1м-т авсан цэгийг хэлэх бөгөөд үүнийг 

1, 2, 3 өрөөтэй байрны нэг өрөөнд, 4, 5 өрөөтэй байрны 2 өрөөнд авч үзнэ. Олон 

өрөөтэй байрны бусад өрөө болон гал тогоонд дээрх итгэлцүүрийг тухайн өрөөний 

шалны төв цэгт авч үзнэ.  

Апартмент хэлбэрийн төлөвлөлттэй үед гал тогооны гэрэлтүүлгийг шийдэхдээ 

өрөөний тоог үл харгалзан дамжсэн гэрэлтэй эсвэл ниш хэлбэртэй байхаар 

төлөвлөхийг зөвшөөрнө.     

16.2.4  Өндөр барилгын бүх өрөөг нийтийн болон өөрийнх нь зохиомол 

гэрэлтүүлэгтэй байхаар төлөвлөнө.  

16.2.5  Орон сууцны сууцны өрөө, нийтийн байр, барилга орчмын талбайд ирэх 

ээвэрлэлтийн  хэмжээг БНбД 23-04-07 болон ОХУ-ын СанПиН 2.2.1\ 2.1.1.1076 

зэрэг норматив баримт бичгүүдийг ашиглан тооцно. Ээвэрлэлт, нарны халхавчийн 

шаардлагыг мөн СП 2.1.2.2844-д үзнэ. Дотуур байрны өрөөнүүдийн 60% 

ээвэрлэлтэнд хамрагдсан байна. Зочид буудлын өрөөнүүдэд ээвэрлэлтийн 

хугацааг нормчлохгүй, гэхдээ горизонтын 180-270 градусд харсан өрөөнүүдэд 

нарны халхавч  төлөвлөх хэрэгтэй.    

16.2.6  Баруун урагш болон баруун зүг рүү харсан цонхтой орон сууц, дотуур 

байрны сууцны өрөө, сургууль, сургалт, нийгмийн халамжийн зориулалттай 

барилгуудын үндсэн өрөөнуудэд ээвэрлэлтээс үүсэх хэт халалтыг хязгаарлах 

шаардлага тавигдана. Халууны улиралд, ээвэрлэлтээс барилга, барилгын гадна 

орчинд үүсэх хэт халууныг багасгахын тулд барилгын зохих төлөвлөлт, зүгийн  

хандлага, хийц гэх мэт техник аргуудыг (жишээ нь: фасаданд тохируулгатай нарны 

халхавч, агааржуулагч гэх мэт) хэрэглэнэ. Барилгын гадна орчны хэт халалтыг 

барилгын сүүдэр, сүүдрэвч, мод, ногоон байгууламжаар зохицуулна. Барилгын 

доторх хэт халалтыг гэрэл нэвтрэх элэментүүдэд тусгай шил, хальс хэрэглэх 

замаар саармагжуулна. Ээвэрлэлтээс үүсэх хэт халалтын нөлөөллийг багасгах 

эдгээр арга хэмжээнүүд нь байгалийн гэрэлтүүлгийн норм хэмжээг зөрчиж 

болохгүй.       

16.3 Шуугианаас хамгаалах 

16.3.1  Өндөр барилга, өндөр цогцолбор барилгыг төлөвлөхдөө сууцны болон 

олон нийтийн өрөө тасалгаа, орчны газар нутгийг гадны шуугианаас хамгаалсан 

байх ёстой. Шуугианыг багасгах, шуугианаас хамгаалах арга зам, хэрэгслийг 

сонгохдоо түүний эх үүсвэрийн онцлог, үзүүлэлтийг харгалзан шийднэ. Сууцны 

болон олон нийтийн өрөө тасалгаанд зөвшөөрөгдөх шуугианы хэмжээг /БНбД 23-

05-10/, ОХУ-ын ГОСТ 12.1.036, СанПиН 2.1.2.2645-ын дагуу авч үзнэ. Шуугианы 

түвшинд тавиглах шаардлага мөн ОХУ-ын СН 2.2.4\2.1.8.562-д заагдсан 
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Гадны эх үүсвэртэй шуугианы үзүүлэлт, сууцны өрөөнд нэвтэрч байгаа чимээ, 

барилгажилтын орчны шуугианы түвшин, тэдгээрийг бууруулах шаардлагат хэмжээ, 

арга, хэрэгсэл зэргийг БНбД 23-05-10, ОХУ-ын  СП 51.13330 –аас авч тодорхойлно.   

16.3.2  Чимээ шуугиан, доргио үүсгэдэг тоног төхөөрөмж бүхий техникийн 

өрөөг (жишээ нь: сэнсний өрөө, лифтний худаг, машины өрөө, хөргөлтийн 

төхөөрөмж, дулааны болон насосны өрөө гэх мэт) сууцны өрөө болон зарим олон 

нийтийн (үзэгчид, тайз, давтлага, уншлагын өрөө, эмнэлэгийн палат, эмчийн 

үзлэгийн, хүүхдийн, сургалтын өрөөнүүд мөн байнгын ажиллагаатай албаны 

өрөөнүүд) ашиглалттай өрөөнүүдийн дээр, доор, хажууд төлөвлөж болохгүй.    

16.3.3  Орон сууц болон олон нийтийн өрөөнд үүсч болох доргионы 

үзүүлэлтүүдийг ОХУ-ын СанПиН 2.2.4\2.1.8.566 -аас үзнэ.  

16.3.4  Өндөр барилгын хаших бүтээцүүдийг төлөвлөхдөө давхар дундын 

хучилт, хана, хамар ханын дуу тусгаарлах норматив үзүүлэлтийг ОХУ-ын СП 

51.13330 -аас авч ашиглаж болно.   

16.4 Радонын хамгаалалт 

16.4.1  Орон сууцтай өндөр барилгын зургийн даалгаврыг боловсруулахдаа 

тодорхой хэсгүүдэд СанПиН 2.6.1.2523, СанПиН 2.1.7.1287, СП 2.6.1.2612, СП 

47.13330-аар тавигдсан шаардлагуудад нийцүүлэн хөрсний цацраг идэвхт шинж, 

цацрагийн нөхцөл байдал, цацрагийн дэвсгэр үзүүлэлт-гамма цацрагийн төлөв 

байдалд үнэлгээ хийх шаардлагатай. 

16.4.2  Радонын эсрэг авах техникийн шийдлийг гаргахдаа дараах нөхцөл 

байдлыг тооцох хэрэгтэй: 

- барилга барих газарт ялгарч буй радонын эрчим; 

- барилгын суулгалтын гүн; 

- геологийн зүсэлтийн үзүүлэлт; 

- хөрсний усны түвшин; 

- зоорийн давхрын зориулалт, түүний агаар сэлгэлтийн системийн үзүүлэлт; 

- Газар доорх хашлага бүтээцээр барилгад орж буй инженерийн шугам 

сүлжээний байрлалын схем. 

16.4.3  Өрөөний доторх агаарт байх радонын агууламжийг багасгахын тулд  

дараах арга хэмжээг авна: 

- радон бага ялгардаг хөрстэй барилгын талбайг сонгох; 

- хөрснөөс барилга руу радон бага нэвтрүүлдэг хашлага бүтээц сонгох.  

16.4.4  Барилгыг радоноос хамгаалах арга хэмжээг төслийн концепцийн 

хүрээнд хоорондоо логик уялдаатай бүх техникийн иж бүрэн шийдлийн хүрээнд 

(эзлэхүүн-төлөвлөлтийн шийдэл болон хашлага бүтээцийн төлөвлөлтийн хэсэг ... 

гм)  авна. 

16.4.5  Инженер геологи, экологийн судалгаагаар хөрсөнд радон илэрсэн үед 

радоныг өрөөнд техникийн газар доорх давхар, зоорь, эсвэл цоколийн давхраас 

оруулахыг хязгаарлахын тулд радоноос хамгаалах дараах арга хэмжээг авах 

хэрэгтэй:  

- зоорийн давхрын агаарыг сэлгэх; 
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- Зоорийн давхрыг тусгай материалаар халхлах /шингээх, хучих/ арга 

хэмжээг авах; 

- радон тусгаарлах мембран ба радоноос хамгаалах хашилт хэрэглэх; 

- радоны цуглуулагч зохион байгуулах. 

- зоорийн шалны хөрсний суурьт бага даралтын /депресс/ бүс бий болгох; 

- нүх, заадас, холбоосыг, нягтруулах; 

- радоныг дарах тоног төхөөрөмж хэрэглэх; 

- нэгдүгээр давхрын шалны хавтангийн шугам сүлжээний нүх, хагарал, 

жижиг нүхийг наалдамтгай уян хатан , хөөсрөх төрлийн материалаар 

битүүмжлэх; 

- Зоорийн давхрын хучилтанд тусгай уур тусгаарлагч төлөвлөх. 

16.5 Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 

16.5.1  Өндөр барилгыг төлөвлөх болон барих явцад хүмүүсийн эрүүл мэнд ба 

хүрээлэн буй байгаль орчныг хамгаалах эрүүл ахуй-тархвар судлал болон хүрээлэн 

буй орчныг хамгаалах арга хэмжээг авсан байна. 

16.5.2  БДДЭҮүсвэр ба автомашинаас ялгарах бохирдсон агаарыг зайлуулах 

тооцоог хийхдээ тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг үндэслэн нормын 

болон гарын авлагын баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй.  

16.5.3  Хаяж буй хортой бодисоос хүрээлэн буй орчны агаарыг хамгаалах арга 

хэмжээг төлөвлөхдөө барилга угсралтын явцад зөөврийн тоног төхөөрөмжөөс 

ялгарах хортой бодисын хэмжээ нь хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй 

нормын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс их байхгүй байх арга хэмжээг авсан байна. 

Дотор засалд хэрэглэж буй материал нь Эрүүл Мэндийн Яамнаас барилгад 

хэрэглэхийг зөвшөөрсөн материалын жагсаалтанд орсон байх хэрэгтэй. 

16.5.4  Барилга барих зөвшөөрөл өгсөн газрын хөрсний микробиологийн 

шинжилгээг хийж эрүүл ахуйн-тархвар судлалын /СанПиН 2.1.7.1287/ үнэлгээ өгөх 

мөн түүнчлэн тухайн хөрс нефтийн бүтээгдэхүүн, хүнд металл,  бензапиренээр 

бохирдсон эсэхийг шалгаж хөрс нь эрүүл ахуйн-тархвар судлалын шаардлагыг 

зөрчихгүй байх арга хэмжээг авсан байх ёстой.   

16.5.5  Барилга угсралтын явцад барилга байгууламжийг мөөгөнцөр ба 

бактерийн /мөн түүнчлэн эмгэг төрүүлэгч/ үйлчлэлийн биогэмтлээс хамгаалах арга 

хэмжээ авах ёстой.  

16.5.6  Өндөр барилгын доторх хүмүүсийн нягтрал ихтэйг харгалзан хүрээлэн 

буй орчинд үзүүлж буй антрогенийн ихээхэн ачааллыг тооцож  зураг төслийн 

“Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах арга хэмжээний жагсаалт” (Хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах) хэсэгт хүрээлэн буй орчныг хамгаалах иж бүрэн техникийн шийдэл, арга 

хэмжээг авах ба хүмүүсийн тав тухтай амьдрах нөхцлийг хангах, өндөр барилгыг 

барих болон ашиглах явцад хүрээлэн буй хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй сөрөг 

нөлөөг арилгах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 

17. ЗЭВСЭГТ ХАЛДЛАГААС ХАМГААЛАХ БОЛОН АЮУЛГҮЙ                  

БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ШААРДЛАГУУД 
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17.1 Өндөр барилгатай нийлж буй  дэвсгэр газрыг  биет хаалт (хашаа,  хайс, 

архитектурын жижиг хэлбэр дүрсүүд), дугуйт тээврийн хэрэгсэл барилга руу шууд 

нэвтрэх боломжгүй өндрийн уналттай тасралт бүхий ландшафтын шийдэлээр 

тойруулан хязгаарлах ёстой. Хаалга, орцны замд хурд саатуулагч бүхий саад, 

төхөөрөмж тавих ёстой. 

Өндөр барилгыг байгалын, экологийн болон хүнээс үйдэлтэй аюул гамшигаас 

хамгаалах ёстой. 

Байгалын, экологийн болон хүнээс үйдэлтэй аюул гамшигаас хамгаалах зураг 

төслийн шийдлийг зураг төслийн баримт бичгийн холбогдох (хэсэгт) бүлэгт тусгаж 

өгнө. 

17.2 Өндөр барилгаас онцгой байдлын нөхцөлд нүүлгэн шилжүүлэх 

хүмүүсийг түргэний ба аюулгүй алба, шуурхай анги, хэсгийн бие бүрэлдэхүүнийг 

болон тэдгээрийн техник хэрэгслийг бодолцсон аюулгүй, саадгүй тараан 

байрлуулахыг хангах талбай, зам гарцыг барилгын орчны дэвсгэр газарт заавал 

төлөвлөсөн байх шаардлагатай. 

Зураг төсөл боловсруулахдаа нэгэн зэрэг эсвэл үе шаттайгаар, хэсэгчилэн 

эсвэл нийтээр нь саадгүй нүүлгэн шилжүүлэх боломжийг хангах арга 

хэмжээнүүдийг тусгах ёстой. 

Саадгүй, цаг тухайд нь нүүлгэн шилжүүлэлтийг төсөллөхдөө өндөр барилгаас 

нүүлгэн шилжүүлэх хэд хэдэн хувилбарыг тооцох шаардлагатай. 

Холбогдох хууль, норм, дүрмийн заалт, шаардлагуудыг үндэслэн зэвсэгт 

халдлагаас хамгаалах зохион байгуулалтын болон инженер-техникийн ба бусад 

заавал гүйцэтгэх арга хэмжээг боловсруулна.  

17.3 Барилга руу орох зам, талбай, бүс, орцод нэвтрэх шалгалт-хяналтын 

(пункт) цэг, хамгаалалтын албаны харуулын байрыг хавсралт 16.1 -ийн дагуу 

төсөллөх хэрэгтэй. 

17.4 Өндөр барилгын зураг төслийн баримт бичгийн бүрдэлд "Зэвсэгт 

халдлагаас хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах цогцолбор арга хэмжээнүүд" 

дэд хэсгийг заавал биелүүлэх үндсэн дээр оруулж өгнө. 

- Зэвсэгт халдлагаас хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах цогцолбор арга 

хэмжээнүүдийн бүрдэлд хамаарах шаардлагуудыг хавсралт К. 

Дэд бүлгийн бүрдэлийн нэмэгдэл нарийвчилсан шаардлагуудыг зургийн 

даалгавараар тодорхойлж болно. 

- Өндөр барилгын аюулгүй байдлын холбоотой системийг аюулгүй байдлыг 

хангах болон аюулыг багасгах техникийн систем болгон хэрэглэнэ.ы 

Өндөр барилгад хэрэглэдэг аюулгүй байдлын бүрэн биш жагсаалтыг хавсралт "Л" 

үзүүлэв 

17.5 Өндөр барилгын зураг төслийг төсөллөхдөө түүний өрөө, тасалгаа ба 

үйл ажиллагааны хэсгийн зориулалтаас нь хамааруулан нэвтрэх бүсийг гаргаж өгөх 

ёстой. 

17.6 Өндөр барилгын газар доорх хэсэг дэх суудлын автомашины зогсоол 

дээр хууль ёсны (түрээслэгч, эзэмшигч, эсвэл хөдөлмөрийн харилцаатай) оршин 

суугч ба хуулийн этгээдийн зөвхөн суудлын автомашиныг байрлуулахыг 

зөвшөөрнө. 
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Суудлын автомашины энэ зогсоол дээр хий ба дизелийн түлшээр ажилладаг 

хөдөлгүүртэй автомашиныг байруулахыг зөвшөөрөхгүй.  

Онцгой тохиолдолд зөвшөөрөгдөөгүй, хориотой материал, эд зүйл зөөвөрлөж 

буй эсэхийг шалгах үзлэгийн тавцан болон   хяналт- нэвтрүүлэлтийн цэг, байраар 

зогсоолд орох орцыг тоноглох хэрэгтэй. 

17.7 Барилгын өндөр хэсэгт байрлах хотын үйл ажиллагааны зориулалттай 

нийтийн өрөөнд, зорчигчдоос хориотой эд зүйлс оруулахаас хамгаалж хянах арга 

хэмжээг заавал тусгана. 

17.8 Барилгын байгууламжийн инженерийн системийн удирдлага ба 

хяналтын (мониторингийн) бүтэцийн (МСИС) хүрээнд өндөр барилгын аюулгүй 

байдлыг иж бүрэн хангахад дараах асуудлуудыг харгалзан үзнэ. 

17.8.1 Зэвсэгт халдлагаас хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах 

цогцолбор арга хэмжээнүүдийг үйл ажилгааны аюулгүй нөхцлийг бий болгох, 

зөвшөөрөгдөөгүй үйлдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүгийн болон /террорист/ 

зэвсэгт шинж чанарын  төлөвлөсөн аюулыг болон онцгой байдалд хүргэх нөхцөлийг 

саармагжуулах, мөн тэдгээрээс үүсэх үр дагаварыг багасгах зохион байгуулалтын 

болон инженер-техникийн ба тусгай цогцолбор арга хэмжээнүүдийг боловсруулах 

замаар хангана. Геодезийн ажил хийхэд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслийн шинж чанар. 

17.8.2 Зураг төсөл зохиогч зэвсэгт халдлага үйлдэгдсэнээс объектын хэвийн 

үйл ажиллагааг бүхэлд нь зогсоох, түүний гэмтэл эсвэл түүн дээрх осол нь өндөр 

барилгад онцгой нөхцөл байдал үүсгэж болох онц чухал (элемент) бүрэлдэхүүнийг 

тодорхойлох ёстой.  

Мөн тодорхой нөхцөл байдалд эрүүгийн шинж чанартай болон зэвсэгт 

халдлагын заналхийлэл үйлдэхэд зэхэж болох онц чухал газар цэгүүдийг өндөр 

барилгын өөрт нь болон түүний зэргэлдээ нутаг дэвсгэрт тодохойлох ёстой. 

17.8.3 Зураг төслийг боловсруулах явцад зэвсэгт халдлагаас хамгаалах болон 

аюулгүй байдлыг хангах цогцолбор арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

зохиогч өндөр барилгад зэвсэгт халдлагын болон эрүүгийн  шинж чанарын 

үйлдлээс үүсэж болох төслийн аюулыг тодорхойлох ёстой.  

17.8.4 Эрүүгийн шинж чанартай болон зэвсэгт халдлагын (аюулын) 

заналхийлэлийн байж болох загвар, өндөр барилгын зориулалтынх нь үйл 

ажиллагааг болон онцлогийг харгалзаж (бодолцож) үзсэн халдагчдын үйл 

ажиллагааны загврыг зохионо. 

17.9 Төслийн тусгай зүйл ангийн хүрээнд (МСИС) аюулгүй байдлыг иж бүрэн 

хангах заалт шаардлагуудыг СП11-107-98, ГОСТР22.1.12-2005-ийн дагуу 

хэрэгжүүлнэ. 

17.10 (МСИС)-ийн хүрээнд хянан шалгах автоматжуулсан системийн нэрсийн 

жагсаалт, тэдний хяналт, орон нутгийн болон хотын диспетчерийн шуурхай албаны 

нэгдсэн системийн дамжуулах нөхцөл, иж бүрэн туршилтын горим, барилга 

байгууламжийн ашиглалтын инженерийн системийн удирдлага, хотын төв 

удирдлагын техникийн нөхцөлтэй уялдуулан төслийн үе шатанд боловсруулан 

баталгаажуулна. 
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17.10.1 Аюулгүй байдлын системыг нийтийн нэвтрэх ерөнхий холбооны 

систем болон бусад инженерийн системээс ангид тусгаарлагдсан хараат бус 

бүтэцлэсэн кабелийн системыг ашигласан дан ганц мэдээллийн орон зайн суурь 

дээр байгуулсан байх ба аюулгүй байдлын системын мэдээлэлийн хамгаалалтын 

аюулгүй байдлын арга хэмжээг авсан байх ёстой.  

Өндөр барилгын инженерийн системтэйгээ харилцах мэдээлэлийн үйл 

ажиллагаа нь барилгын удирдлагын төв (цэг)-ийн түвшинд явагдах ёстой. 

Аюулгүй байдлыг хангах системийн бүрэлдэхүүн хэсгийг хавсралт "Л" -д 

үзүүлэв. 

17.10.2 Аюулгүй байдлын боловсруулсан системүүдийн тус бүрд нь ГОСТ Р 

53195.2, ГОСТ Р 53195.3, ГОСТ Р 53195.4 -ийн шаардлагуудыг хангуулсан байвал 

зохино. 

Тайлбар: Барилга, байгууламжийн аюулгүй байдалтай холбоотой үйл 

ажиллагааны аюулгүй байдлын системын хамааралтай үндсэн заалтууд ГОСТ Р 

53195.1-д өгүүлсэн ба эдгээр системүүдийн амин чухал мөчлөг дэх аюулыг 

(багасгах) бууруулах зөвлөмжийн арга хэмжээнүүд ба үнэлгээний аргачлалыг 

ГОСТ Р 53195.5-д өгүүлсэн болно.  

17.11 Аюулгүй байдлын систем нь биеэ даасан кабелийн сүлжээ бүхий 

мэдээллийн орон зайн нэгдсэн бааз дээр тулгуурлана.  

Бусад системүүдтэй мэдээлэл харилцан солилцох, хоорондын уялдаа холбоо 

нь удирдлагынтөв цэг (пункт)-ээр дамжиж хэрэгжинэ. 

17.12 "Аюулгүйн иж бүрэн хангамжийн" бүлгийг өндөр барилгын зураг төслийн 

бүрдэлд зааж оруулах бөгөөд түүнийг барилга угсралтын болон засварын ажилд 

дагаж мөрдөнө. 

17.13 Инженерийн системийн мониторинг нь хотын диспетчирийн шуурхай 

удирдлагын онцгой байдлын нэгдсэн системд өндөр барилгад үүссэн онцгой 

байдлын тухай мэдээллийг заавал дамжуулах үүрэгтэй. 

17.14 250х250мм ба түүнээс том хэмжээний огтлолтой газар дээрхи ба доорхи 

суваг, худаг, цооног, хонгилд түр буюу байнгын хаалга, сараалж, таглаа зэргээр 

тоноглож хамгаалалт дохиоллын системийн хяналтанд байлгана. 

17.15 Онцгой байдалд хүмүүсийг нүүлгэх удирдлагын систем нь гал түймрийн 

үед шаардагдах аюулын гэрлэн дохиог ажиллуулж телевизээр зарлан мэдээлэх 

арга хэмжээ авахаар төлөвлөнө. 

Онцгой байдлын өрнөлтөөс хамааруулан хүмүүсийг нүүлгэх арга хэмжээг хэд 

хэдэн хувилбараар урьдчилан тогтоох хэрэгтэй. 

Хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх явцад тухайн цаг тутамд төлөвлөсөн хувилбарт 

тодотгол хийж байвал зохино. (16.2-р хавсралт) 

17.16 Нүүлгэн шилжүүлэх зам, гарцыг ГОСТТР12.2.143-2002 ба 

ГОСТТР12.4.026-2001-д дурьдсан шаардлагын дагуу фото элементийн системээр 

тоноглоно. 
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Хүмүүсийг нүүлгэхээр боловсруулсан төлөвлөгөөний хувилбарыг баримтлан 

аюулын гэрэлтүүлэг /анхааруулга, сэрэмжлүүлэг, бичигтэй самбар, хөдөлгөөний 

чиглэл заах гэх мэт/ удирдлагын ба хяналтын системийн төхөөрөмж байрлуулна. 

Эдгээр үндсэн төхөөрөмжөөс гадна бие даасан цахилгаан эх үүсгүүртэй 

аюулын гэрэлтүүлгийг нэмэгдэл хэрэгсэл болгон төлөвлөх шаардлагатай. 

17.17 Аюулгүй байдлыг хангах системийн бүтэц, байгууламж ба инженерийн 

шугам сүлжээг удаан хугацаанд ажиллагаатай байлгахын тулд тухайн удирдлагаас 

газар дээр нь хянах боломжтой байхаар хэсэгчлэх болон нөөцийн ба цагирган 

бүтэц ашиглах эвдрэлгүй технолог хэрэглэхээр системийн тодорхой хэсгүүдийг бие 

даасан холбооны шугамтай болгож шугаман объектийг хэдэн хэсэгт хуваа ж зураг 

төсөл зориох хэрэгтэй. 

Энэ шаардлагыг хангахын тулд удирдлагын төв хүртэл мэдээлэл дамжуулах 

радио шугам хийхээр техникийн даалгаварт тусгавал зохино. 

Барилгын аюулгүй байдлыг хангах систем болон инженерийн системын 

тооцоот хугацаанд ажиллах бат бэх, бүрэн бүтэн, удаан хадгалагдах чадварын 

үзүүлэлтүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх хэд хэдэн хувилбарыг тооцохдоо ашиглах 

ёстой. 

17.18 Барилгын үндсэн хийцүүдийн уулзварууд, шугам сүлжээ, агаар 

цуглуулагч, тоног төхөөрөмж, ахуй хэрэглээний инженер-техникийн систем зэрэг 

хэвийн ажиллагааг хангах онцгой чухал зангилгаа, цэгүүдэд, хууль бус хорт үйлдэл 

учруулахаас хамгаалахын тулд хамгаалалт дохиоллын төхөөрөмж, видео хэрэгсэл 

болон бусад хяналт хамгаалалтын арга хэрэгслэлүүдийг ашиглана. Шаардлагатай 

бол бодит хаалт, хамгаалалт барина. 

17.19 Нүүлгэн шилжүүлэх зам, гарцыг ГОСТР12.2.143-2009 ба 

ГОСТР12.4.026-2015-д дурьдсан шаардлагын дагуу фото люминесцент системээр 

тоноглоно. Хүмүүсийг нүүлгэхээр боловсруулсан төлөвлөгөөний хувилбарыг 

баримтлан аюулын гэрэлтүүлэг /анхааруулга, сэрэмжлүүлэг, бичигтэй самбар, 

хөдөлгөөний чиглэл заах г.м/ удирдлагын ба хяналтын системийн төхөөрөмж 

батлуулна.Эдгээр үндсэн төхөөрөмжөөс гадна нэмэгдэл хэрэгслэл болон аюулын 

гэрэлтүүлгийг бие даасан цахилгаан үүсгүүрт холбох арга хэмжээ авна. 

17.20 Инженерийн системийг төлөвлөхдөө дараах арга хэмжээг авах хэрэгтэй: 

- хүмүүсийн үйл ажиллагааны тав тухтай нөхцлийг хангах; 

- хүрээлэн буй орчинд нөлөөлж буй хортой нөлөөллийг багасгах;  

- өндөр барилгыг барих ба ашиглах үед хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй 

нөлөөллийг үнэлэх; 

- өндөр барилгыг дуу чимээ, доргилтын нөлөөнөөс хамгаалах арга хэмжээ 

авах; 

17.21 Өндөр барилга болон түүний цогцолборыг төлөвлөхдөө өөрийн аюулгүй 

байдлыг хангасан инженерийн систем төлөвлөх хэрэгтэй.  

17.22 Инженерийн системийн ашиглалтын хугацаанд түүний хэвийн 

ажиллагааг хангах арга хэмжээ авах хэрэгтэй.  
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17.23 Газар доорх дулаан зогсоолын бохирдсон агаар сорох болон гал 

түймрийн утаа зайлуулах агаар сэлгэлтийн системийн сэнсний өрөөг барилгын 

дээд талын техникийн давхарт дуу чимээ, болон чичиргээнээс хамгаалах арга 

норматив баримт бичгийн шаардлагыг ханган байрлуулах хэрэгтэй. 

Дулаан зогсоолын ба бие даасан дулааны эх үүсвэрээс зайлуулах бохир 

агаарын тооцоог тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг үндэслэн гүйцэтгэх 

хэрэгтэй. 

17.24 Инженерийн системийн ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлыг хангахын 

тулд дараах шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй: 

- хүн хүрч болох халаах хэрэгсэл, халаалтын өгөх шугамын гадаргуугийн 

температурыг 95оС-с ихгүй, хэрэв хүн хүргэхгүй байх арга хэмжээ авсан бол 

бусад хоолойн гадаргуу болон дулаалсан хоолойн гадаргуугийн температур 

нь 40оС-с ихгүй тус тус байна. 

- агаарын халаалтын агаарын температур нь агаар хувиарлагчаас 0,1м-н 

зайд 70оС-с ихгүй байх ёстой. 

- хэрэгцээний халуун усны хэрэглэгч дээрх халуун усны температур 60оС-с 

/холих хаалтны хязгаарт/ ихгүй байх ёстой. 

17.25 Тоног төхөөрөмжийн дууны чимээ болон чичрэлтийн үзүүлэлтийг СН 

2.2.4/2.1.8.562 нормын шаардлагыг  тооцож дуу чимээний норм СП 51.13330-н 

дагуу хянах шаардлагатай.  

17.26 Инженерийн системийн үзүүлэлтийг шуурхай тогтмол хянах ажиллагааг 

байнгын ажиллагаатай диспетчерийн төвөөс гүйцэтгэнэ. Системийн аюулгүй хэвийн 

байдлыг хангаж буй ажиллагааг диспетчерийн компютер дээр хянана. Мөн 

түүнчлэн компютер дээр ослын үеийн аюулгүй ажиллагааны горимыг оруулсан байх 

хэрэгтэй. Мэдээллийн хэмжээг төслийн технологийн хэсэгт тодорхойлно. 

18. ӨНДӨР БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХАД АВАХ 

ШИНЖЛЭХ УХААН-ТЕХНИКИЙН (ДАГАЛДАХ)                                      

НЭМЭЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

18.1 Өндөр барилгын даацын бүтээцийн хэсэгт зураг төсөл боловсруулах 

явцад авах шинжлэх ухаан-техникийн нэмэлт арга хэмжээ. 

18.2 БНбД 20-01-11-д заасан хариуцлагын өндөр болон онц чухал түвшний 

өндөр барилгын зураг төсөл боловсруулах явцад энэхүү норм, дүрмийн 

шаардлагуудыг бодолцож шинжлэх ухаан-техникийн нэмэлт  арга хэмжээ 

урьдчилан авах ёстой. Хариуцлагын өндөр болон онц чухал  түвшний 150 м хүртэл 

өндөр барилгын зураг төсөл боловсруулах ажилд шинжлэх ухаан-техникийн нэмэлт 

арга хэмжээг хийх шаардлагатайг зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч захиалагчтай 

зөвшилцөж тодорхойлно. Зураг төсөл боловсруулах явцад хийх шинжлэх ухаан-

техникийн нэмэлт арга хэмжээний бүтэц бүрдэлд  шаардлагатай нөхцөлд 

геотехникийн мониторинг, тэг түвшинөөс дээших ашиглалтын болон угсралтын 

үеийн барилгын даацын бүтээцийн төлөв байдлын шинжилгээ судалгаа, 

мониторинг,мөн барилга угсралтын ажлын чанарын хяналт шалгалтыг оруулна. 
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18.3 Шинжлэх ухаан-техникийн нэмэлт арга хэмжээг захиалагчийн баталсан 

тусгайлан боловсруулсан хөтөлбөрийн үндсэн дээр зөвлөх үйлчилгээний 

байгууллага гүйцэтгэнэ. 

18.4 Шинэжлэх ухаан-техникийн нэмэлт арга хэмжээний хүрээнд тэг 

түвшинөөс дээших бүтээцийн зураг төсөл боловсруулах ажлын чанарын шалгалтыг 

/БНбД 20-01-11/-ийн шаардлагуудын дагуу дор дурьдсаныг багтаан гүйцэтгэнэ. 

1. Сонгож буй бүтээцлэлийн шийдэл нь зураг төсөл боловсруулах хүчин 

төгөлдөр норм, дүрмийн шаардлагуудад  нийцэж буй эсэхийг тодорхойлох;  

2. Зураг төсөл боловсруулахад ашиглаж байгаа тооцооны загврыг хоорондоо 

үл хамаарал бүхий тооцооны хоёрдах программ ашиглан гүйцэтгэж 

шалгах; 

- Шинжлэх ухаан-техникийн нэмэлт арга хэмжээний хүрээнд тооцооны схем, 

түүний үр дүнгийн харьцуулсан дүн шинжилгээг гүйцэтгэнэ. 

- Хариуцлагын өндөржүүлсэн болон онц чухал өндөр барилгын бүтээцийн 

анхны тооцоог зургийн ерөнхий гүйцэтгэгч, хоёр дахь тооцоог шинжлэх 

ухаан-техникийн нэмэлт арга хэмжээг гүйцэтгэж буй байгууллага тус тус 

гүйцэтгэнэ.   

3. Норматив баримт бичгээр зохицуулагдаагүй зураг төслийн шийдлийг 

хэрэглэсэн үндэслэлийг шалгах; 

4. Зураг төслийн шийдлийн (локальный) хэсэгчилсэн шалгалт, барилгын 

бүтээцийн онцгой хариуцлагатай эдлэхүүн, элементийн тооцоог шалгах; 

5. Барилга угсралтад хэрэглэсэн шинэ бүтээц болон түүний зангилгаа, 

элементүүдийн холбоосын тугшилтыг гүйцэтгэх, Мөн үр дүнгийн 

тайлбарлал хийх; 

6. Салхины ачаалалыг тодорхойлохоор гүйцэтгэж буй масштабласан 

барилгын моделуудын аэродинамик туршилтыг гүйцэтгэх ,Мөн үр дүнгийн 

тайлбарлал хийх; 

18.5 Хэрэв зураг төсөл боловсруулахад өмнө нь сайшаагдаж, авч үзэж 

байгаагүй буюу тооцооны төгс найдвартай арга байхгүй бүтээцлэлийн шийдэл 

ашиглаж байгаа нөхцөлд бүтээцийн биет эсвэл модель дээр хийсэн туршилтын 

судалгааны өгөгдлүүдийг ашиглах шаардлагатай. Туршилт судалгааны ажлыг зураг 

төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч эсвэл шинжлэх ухаан-техникийн нэмэлт арга хэмжээг 

гүйцэтгэх байгууллагын тусгайлан боловсруулсан захиалагчийн баталсан 

программын дагуу гүйцэтгэнэ. 

19.  ӨНДӨР БАРИЛГА БОЛОН ЦОГЦОЛБОРООР БАРИГДАХ ӨНДӨР 

БАРИЛГЫН БАРИЛГА УГСРАЛТ БА АШИГЛАЛТЫГ ДАГАЛДАН 

ХИЙГДЭХ ШИНЖЛЭХ УХААН-ТЕХНИКИЙН СУДАЛГАА (ШУТС). 

19.1 Өндөр барилгын даацын хийцэд дагалдан                                                         

хийгдэх шинжлэх ухаан-техникийн судалгаа. 

19.1.1  “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил” /БНбД 20-01-11/-ийн дагуу 

хариуцлагын өндөржүүлсэн зэрэгтэй КС-3 ангиллын өндөр барилгын зураг төсөл 

боловсруулах, барилга барих (хийцийг үйлдвэрлэх болон угсрах), ашиглахад Өндөр 

барилга байгууламжийн хэв гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн технологийн тоног 
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төхөөрөмж суурилуулах үеийн геодезийн хэмжилт /БД 11-118-17/ болон энэхүү 

норм дүрмийн шаардлагын дагуу ШУТС-г хийж, түүний дагуу холбогдох арга 

хэмжээг авна.  

“Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил” /БНбД 20-01-11/-ийн дагуу 

хариуцлагын энгийн зэрэгтэй КС-2 ангиллын өндөр барилгын зураг төсөл 

боловсруулах, барилга барихад ДШУТС-г хийх асуудлыг зургийн ерөнхий 

гүйцэтгэгчээс захиалагчтай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ. 

Зураг төслийн шатанд  тусгах ДШУТС-ны бүрэлдэхүүнд судалгаа хийх, 

геотехникийн мониторинг, барилгын 0.00-с дээш түвшний даацын хийцийн угсралт 

ашиглалтын явц дахь техникийн бүрэн бүтэн байдлын мониторинг, барилга 

угсралтын ажлын чанарын хяналт хийх ажил багтана.  

19.1.2  ДШУТС-г тусгай мэргэжлийн байгууллага захиалагчийн баталсан 

хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөрийг барилга угсралтын ажил эхлэхээс 

өмнө зураг төслийн шатанд боловсруулна. Ажлын зураг боловсруулах болон 

барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх явцад захиалагчтай зөвшилцөн хөтөлбөрт 

нэмэлт өөрчлөлт оруулж, тодотгол  хийж болно.  

19.1.3  ДШУТС-г хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд барилгын 0.00 түвшнээс дээших 

хийцийг төлөвлөх шатанд “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил” /БНбД 20-01-

11/-ийн 12-р бүлгийн дагуу дараах хяналтыг багтаасан зургийн чанарын хяналт 

хийгдэх ёстой. Үүнд:  

1) төсөлд сонгож төлөвлөж байгаа хийцийн шийдэл нь хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй норм дүрмийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг 

тодорхойлох; 

2) төсөлд ашиглаж байгаа тооцооны загвар зөв эсэхийг тодорхойлох (өөр 

газарт боловсруулсан 2 тусдаа программаар 2 тусдаа тооцоо хийсэн байх; 

ДШУТС-ны хүрээнд тооцооны бүдүүвч ба тооцооны үр дүнгийн харьцуулсан 

дүн шинжилгээ хийх; хариуцлагын өндөржүүлсэн зэрэглэлтэй барилгад 

“Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил” /БНбД 20-01-11/-ийн дагуу КС-3 

ангиллын) эхний тооцоог зургийн ерөнхий гүйцэтгэгч, хоёрдахь тооцоог 

ДШУТС -г хэрэгжүүлэгч хийнэ); 

3) төслийн баримт бичгийн зургийн ба бичвэрийн хэсгүүд нь  хүчин төгөлдөр 

норм дүрмийн шаардлага, тооцооны үр дүнд нийцэж байгаа эсэх; 

4) норматив баримт бичгээр нормчлогдоогүй шийдлүүдийн үндэслэлийг 

шалгах;   

5) төслийн хэсгүүдийн шийдлийг шалгах, барилгын хийцийн хамгийн 

хариуцлагатай хэсгийн тооцоог шалгах; 

6) барилгад хэрэглэж буй шинэ хийц, зангилаа, холбоосын элементүүдийн 

туршилтыг хийх, туршилтын үр дүнг тайлбарлах; 

7) барилгын багасгасан масштабын загварыг аэродинамикийн туршилтад 

оруулж, салхины ачааллыг тодорхойлох, туршилтын үр дүнг тайлбарлах; 

8) барилгын угсралт, ашиглалтын ДШУТС-ны хөтөлбөрт тусгагдсан бусад арга 

хэмжээ; 

19.1.4  Хэрэв зураг төсөлд өмнө нь хэрэглэгдэж байгаагүй бүтээцийн шийдэл 

хэрэглэх, эсвэл түүний тооцооны найдвартай аргачлал байхгүй тохиолдолд 
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туршилтын загвар дээр буюу бодит бүтээц дээр хийсэн туршилт судалгааны үр дүнг 

үндэслэнэ. Туршилт судалгааг зургийн ерөнхий гүйцэтгэгч буюу ДШУТС 

хэрэгжүүлэгч байгууллагын боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан тусгай 

хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэнэ.  

19.1.5  Барилга угсралтын ажлын чанарт “Барилгын бүтээц ба буурийн 

найдваршил” /БНбД 20-01-11/-ийн 12-р бүлгийн дагуу тавих хяналтад дараах 

хяналтууд багтана. Үүнд:  

1) барилга зохион байгуулалтын төсөл, гагнуурын ажлыг зохион байгуулах 

төсөл, зарим ажлыг гүйцэтгэх технологийн зохицуулалт (болтон холбоосны 

ажил, арматурын болон бетоны ажил, бетоны бат бэхийг үл эвдэх аргаар 

шалгах зэрэг); 

2) төслийн шийдлээс ба/буюу угсралтын болон хийцийг үйлдвэрлэх нормоос 

зөрүүтэй хийгдсэн ажлыг илрүүлсэн тохиолдолд хэсэгчилсэн тооцоо хийх 

(эсвэл тийм тооцоо хийх санал боловсруулах); 

3) материал, холбоос, бэхэлгээний элементийн шалгалтын туршилт хийх; 

4) материал, холбоос, бэхэлгээний элементийн чанарын шалгалтыг 

сонголтоор хийх санал зөвлөмж гаргах;   

5) тухайн хийцийг угсрах, үйлдвэрлэх норм байгүй тохиолдолд угсрагдсан 

хийцийг ашиглалтад хүлээж авахад тавигдах нэмэлт шаардлагуудыг 

боловсруулах; 

6) барилгын талбайд ирж байгаа материал, хийцийг сонголтоор шалгах; 

7) хийц, бэхэлгээний элементийг үйлдвэрлэгч байгууллага дээр чанарын 

шалгалт хийх; 

8) Барилгын угсралт, ашиглалтын ДШУТС-ны хөтөлбөрт тусгагдсан бусад арга 

хэмжээ. 

19.1.6  Барилга угсралтын ажилд хийх геотехникийн мониторингийг 8.1.1.-ийн 

дагуу хийнэ.  

19.1.7 Даацын бүтээцийн техникийн бүрэн бүтэн байдалд хийх мониторингийг 

(техникийн мониторинг) ГОСТ 31937-2011 (бүлэг 6)-ийн дагуу онцгой барилга 

байгууламжийн адилаар хийнэ. Мониторингийг мониторинг гүйцэтгэгч буюу ДШУТС 

хэрэгжүүлэгч байгууллагын боловсруулсан мониторингийн  хөтөлбөрийн дагуу 

гүйцэтгэнэ. Мониторингийн хөтөлбөрийг барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө 

боловсруулж, захиалагчаар батлуулсан байна. Мониторингийн хөтөлбөрт дараах 

зүйлүүдийг багтаана. Үүнд: 

- мониторинг хийвэл зохих хамгийн хариуцлагатай хийц, зангилаа ба 

холбоос; 

- хяналт хийвэл зохих параметрүүд, тэдгээрийн норматив баримт бичиг, 

зураг төсөл ба тооцооны үр дүнгээр тодорхойлогдох тооцооны 

(хяналтын) үзүүлэлтүүд; 

- жиглалт хийх систем, арга зүй, хяналтын ажлын бүрдлийг сонгох; 

- барилгын хийцийн (барилгын үе шатны) параметрийг бичиж 

тодорхойлох, түүний дотор параметрийн тооллын “0” (эхлэлийг) 

тодорхойлох; 

http://docs.cntd.ru/document/1200100941
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- ажиглалт, хийцийн параметрийн тооллын авалтыг үе үе давтамжтайгаар 

хийх; 

- тоног төхөөрөмж ба программ хангамжийн бүрдэл ба тодорхойлолт. 

19.2 Өндөр барилгын даацын хийцэд дагалдан                                                         

хийгдэх шинжлэх ухаан-техникийн судалгаа. 

Үндсэн ба гол тэнхлэгүүдийг газар дээр байрлуулахын тулд                          

геодезийн үндэслэлийг байгуулах 

19.2.1  Өндөр барилга ба цогцолбороор барих өндөр барилгын төслийн баримт 

бичгийн бүрдэлд  БЗБ-ын төсөл багтах ба түүний бүрдэлд Геодезийн ажил зохион 

байгуулах төслийг [12], Хиймэл дагуул (GPS/ГЛОНАСС)-ын технологиор Монгол 

Улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм /БД 14-101-08/ ба “Барилга 

байгууламжийн геодезийн ажил” /БНбД 11-08-22/-ын дагуу боловсруулж тусдаа 

боть болгон оруулна.  

ГАЗБТ-д байрлал өндрийн геодезийн үндэслэлийг газар дээр болон угсралтын 

хавтгайд байрлуулах, үүний хамт барилга байгууламжийн тэнхлэгийн дагуух чиг 

шугамыг тэдгээрийн гадна болон бусад хүрээгээр, мөн (шаардлагатай тохиолдолд)  

төв тэнхлэгийн дагуу  байрлуулах, өндрийн репер буюу ажлын реперүүдийн 

сүлжээг байрлуулах заавар,  

И хавсралтанд заасан санал болгож буй хэмжих хэрэгсэл болон шаардлагатай 

нарийвчлалын багажийн жагсаалтыг багтаана.  

ГАЗБТ-д баригдаж буй өндөр барилгын бүх талуудад байрлуулах чигийн 

тэмдгийн тоог зааж өгөх ба энэ нь чиг тус бүрт 3-аас цөөнгүй байна.   

Өндөр барилгын барилга угсралтын явцад үүсч болох суулт ба хазайлтын 

ажиглалтын тэмдгийг байрлуулах заавар болон зарим хийцийн элементийн 

болзошгүй суултыг ажиглах ажиглалтын давтамжийн тухай зааврыг [22] ба [27]-д 

заасны дагуу боловсруулна.     

19.2.2  Байрлал өндрийн геодезийн үндэслэлийг барилга угсралтын ажил 

гүйцэтгэх бүх хугацаанд хадгалагдах байрлалд төлөвлөнө. Үндэслэлийн бүрдэлд 

барилгын гадна хүрээг хязгаарлаж буй дагуу ба хөндлөн тэнхлэгүүдийн огтлолцлын 

цэгүүд, гадна хүрээний чиг шугамын дагуу 50-150 м зайд, 3 м-ээс илүү өргөн 

зурваст байрлуулсан цэгүүд, мөн түүнчлэн баригдаж буй барилгаас 500 м-ээс 

багагүй зайд байрлуулсан 3 реперийг (хэрэв котлован, суурь ба барилгын хийц нь 

барилга барих талбайн хөрсний овойлт ба суултад нөлөөлөх нөлөөллийг судалсан 

геотехникийн судалгааны дүгнэлтэд өөр хэмжээ заагаагүй бол) багтаана.  

Өндөр барилга ба өндөр барилгын цогцолборыг барилгажсан талбайд 

байрлуулсан тохиолдолд ГАЗБТ-д хүрээлэн буй барилгууд дээр суулт ба хэв 

гажилтыг ажиглах тэмдгийг байрлуулах байршлыг зааж өгнө.  

19.2.3  Геодезийн байрлал, өндрийн үндэслэлийг байгуулахад /БД 14-101-08/ 

Хиймэл дагуул (GPS/ГЛОНАСС)-ын технологиор Монгол Улсын геодезийн сүлжээ 

байгуулах үндсэн дүрэм ийн дагуу анхны өгөгдөл ба ГЛОНАСС-ын (дэлхийн хиймэл 

дагуулын байрлал тодорхойлох систем)  технологийг ашиглах шаардлагатай. 

Анхны өгөгдөл ба ГЛОНАСС-ын технологийг [22]-т, байрлал өндрийн үндэслэлийн 

тэмдгүүд, тэдгээрийн төрөл ба хийцийг /БНбД 11-08-22/-д заасан.  
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19.2.4  ГАЗБТ-ийн бүрдэлд боловсруулсан геодезийн гадаад үндэслэлийн 

тэмдэг ба реперүүдийг байршуулах төсөл, тэдгээрийн байршлыг БЗБ-ын төсөл 

боловсруулахад тооцох ёстой.  

19.2.5  Геодезийн үндэслэл ба реперүүдийн байршил нь барилга угсралтын 

бүх үе шатанд барилгын хийц ба түүний хэсгүүдийн хэв гажилтыг ажиглах 

боломжтой байрлалд байх ёстой.   

19.2.6  ГЛОНАСС/GPS-ийн багаж, хэрэгслийн цогцолбор бүхий геодезийн 

хэмжилтийн технологи, арга зүйг хэрэглэн төлөвлөх үед байрлал, өндрийн 

үндэслэлийн тэмдгүүдийг баригдах объектод ойролцоо орших, хиймэл дагуулын 

технологи, хэмжилтийн арга зүйг ашиглан тухайн бүсийн бааз станцын антеннтай 

харьцуулан тэмдгүүдийн төвийн харилцан байршлыг байгуулалтын хувьд 5 мм+0.5 

мм/км, өндрийн хувьд 10 мм+0.5 мм/км хүлцэх алдаатай тодорхойлох боломжтой 

байрлалд байршуулах ёстой.  

Орон нутгийн орон зайн координатын системд өндөр барилгыг төлөвлөх үед 

байрлал өндрийн үндэслэлийн тэмдгүүдийн харилцан байршлыг координатын 

системд хэвтээ хавтгайд 10 мм, босоо чиглэлд 20 мм-ээс илүүгүй хүлцэх алдаатай 

тодорхойлж болохоор байршуулна.  

19.2.7  Координатын норматив хязгаарын тодорхойлолт нь багаж хэрэгслийн 

цогцолбор ашиглан геодезийн үндэслэлийг хөгжүүлэх, нягтруулах буюу дахин 

сэргээх үед координатын хязгаарын норматив тодорхойлолтын хүлцэх алдааг 

боловсруулалтын дараах горимд 20 мм-ээс хэтрэхгүй байхаар төлөвлөвөл зохино. 

Дотоод байрлал өндрийн сүлжээ 

19.2.8  Өндөр барилга ба цогцолборын дотоод байрлал, өндрийн сүлжээ нь 

барилгын тэнхлэгийн огтлолцлын цэгийн координат маягаар төлөвлөгдсөн байна. 

Орон нутгийн координатын систем дэх тэнхлэгийн огтлолцлын цэгүүдийн 

координатын тоон утгыг хүснэгтэнд хийх ба тэдгээрийн барилгын тэг тэнхлэгийн 

байгуулалт дээрх дүрслэлийн хамт үзүүлнэ. Жишээ нь: өргөрөг- 55⁰17’19”N эсвэл 

55,788717 м; E37⁰44’31” эсвэл 37,741899 м.  

Тэгш өнцөгт хэлбэртэй өндөр барилгад эхлэлийн цэгээр дагуу ба хөндлөн 

тэнхлэгийн огтлолцлын цэгийг авч болно: дагуу А(Х)=1000,000 м ба хөндлөн 

1(Ү)=0,000 м.   

19.2.9  Барилга угсралтын ажлын байрлал, өндрийн үндэслэлийг төлөвлөхөд 

гадаад байрлал өндрийн үндэслэлийн тэмдгээс (тэнхлэг ба реперийн түвшнээс) 

барилгын гадна хүрээний байрлал ба 0.00 түвшний (1-р давхрын цэвэр шалны 

түвшин) реперүүдийг бодит байрлалд буулгах ажлыг хангуулах ёстой.  

19.2.10 Шугаман-өнцгийн хэмжилтийн багаж, арга зүйг хэрэглэх нөхцөлд 

барилгын дотоод байрлал өндрийн сүлжээг байгуулахдаа дагуу ба хөндлөн 

тэнхлэгийн чигийг бэхэлсэн тэмдгүүдээс эхлэн гүйцэтгэвэл зохино.  

19.2.11 Байрлал өндрийн үндэслэлийг байгуулах шугаман-өнцгийн 

хэмжилтийн арга зүйг хэрэглэж байгаа үед эхлэлийн түвшнээс угсралтын түвшинд 

тэнхлэгийг налуу, босоо, координатын зөөлтөөр зөөх ажлыг Барилгын геодезийн 

ажил БНбД 11-08 -р зохицуулна. 
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19.2.12 Эхлэлийн түвшнээс угсралтын түвшин рүү налуу чиглэлээр 

тэнхлэгийн чигийг тахеометр болон өнцөг хэмжигч багажаар зөөхийг зөвхөн 

харагдах чиг нээлттэй байх үед зөвшөөрнө.   

19.2.13 Хучилтын ажил бүрэн болон нэгэн зэрэг хийгдэх ажлын үе шат тус 

бүрт ГАЗБТ-д зөвлөснөөр гурван босоо сувгаас бүрдэх системийг төлөвлөнө. Босоо 

сувгаар харагдах харагдацыг хангуулахын тулд барилгын бүх давхрын хучилтанд 

барилгын тэнхлэгийн системд уягдсан цэгүүдийн дээр 150-200 мм хэмжээтэй цонх 

үлдээж хучна.  

19.2.14 Хиймэл дагуулын ГЛОНАСС/GPS-ийн систем ашиглан байрлал 

өндрийн үндэслэлийг байгуулахдаа барилгын дагуу ба хөндлөн тэнхлэгийн 

огтлолцлын цэгийг буюу бусад эхлэлийн цэгийг орон нутгийн координатын системд 

координатын аргаар уях шаардлагатай.  

19.2.15 Хянагдаж буй угсралтын хавтгайд тэнхлэгийн харилцан байрлалын 

хүлцэх алдааг багаж, технологи, аргачлалын тусламжаар хүснэгт 13.1.-д зааснаас 

хэтрэхгүй байхыг хангуулна.  

300 м-ээс өндөр барилгын хувьд хүлцэх алдааг ажил гүйцэтгэх техник-

нарийвчлалын параметр болон агаар мандлын хүчин зүйлээс (салхины чиг ба хурд, 

барилгын нүүр талууд наранд халах, хэмжилт хийх хугацаа) хамааруулан тооцож 

тодорхойлно.  

Хүснэгт 21.1  

Дамжуулах өндөр, м Тэнхлэгийн харилцан байрлалын хүлцэх 
алдаа, мм 

30 1,1 

60 1,5 

90 1,8 

120 2,1 

150 2,3 

180 2,5 

210 2,7 

240 2,9 

270 3,0 

300 3,2 

 

19.2.16 Тэнхлэгийн байршлын хүлцэх алдаа δ –г дараах томъёогоор 

тодорхойлно:  

,     (12.1) 

Үүнд: t нь 2; 2,5; 3,0-тай тэнцэх хэмжээ бөгөөд ГАЗБТ боловсруулах үед 

тогтоогдоно; 

m  нь хэмжилтийн хүлцэх алдааны дундажийн квадрат (ХХАДК), багажны 

баталгааны дагуу. 

19.2.17 Тэнхлэгийн огтлолцлын цэг буюу бусад цэгийн координатыг 

угсралтын хавтгайд ГЛОНАСС/GPS технологийн тусламжтайгаар тодорхойлох үед 

хязгаарын зөвшөөрөгдөх ХХАДК-ийг тодорхойлох нарийвчлал угсралтын хавтгай 
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эхлэлийн хавтгайгаас хэр өндөрт байгаагаас бараг үл хамаарах бөгөөд хэрэглэж 

буй багаж хэрэгслийн техник-нарийвчлалын ХХАДК ба хэмжилтийн аргаас 

хамаарна.  

Түвшинг нэг хавтгайгаас нөгөө хавтгайд шилжүүлэх 

19.2.18 Өндөр барилгын давхруудын угсралтын хавтгайд түвшинг зөөхдөө 

Геодезийн ажил гүйцэтгэх төсөлд боловсруулсан хөтөлбөрийн дагуу дараах 2 

аргын аль нэгээр гүйцэтгэнэ. Үүнд:  

– босоо чиглэлд нэг үзүүрий нь бэхэлж дүүжилсэн сунадаггүй ган рулеткийн 

тусламжтайгаар геометрийн нивелирдлэг хийх; 

– босоо чиглэлийн зайг лазерын хэмжигч багажаар, эсвэл тахеометрээр 

хэмжих.  

Түвшинг зөөх аргыг хязгаарын хүлцэх алдаанаас хамааруулан сонгож ГАЗБТ-д 

тусгана.  

Хэмжилтийн хүлцэх алдааны хязгаарыг 13.2.4.-т заасны дагуу тооцно. 

19.2.19  Угсралтын хавтгайд хучилтыг тэгшлэх ажлыг давхар тус бүр дээр 

төслийн түвшинд харьцуулан гүйцэтгэнэ. Эхлэлийн хавтгайгаас угсралтын хавтгайд 

дамжуулах өндрийн түвшинг шалгах ажлыг 30 м тутам буюу 10 давхраас ихгүй  үе 

тутамд хийнэ. Эхлэлийн хавтгайгаас угсралтын хавтгайд түвшинг дамжуулах ажлыг 

ган, лазер рулетк буюу электрон тахеометрийн тусламжтай гүйцэтгэнэ. Хэмжилтийн 

тооцооны хязгаарын нарийвчлалын утга нь хүснэгт13.2.-т зааснаас ихгүй байна. 

Энд заагдсан нарийвчлалын параметрүүдийг хавсралт И-д тусгагдсан багаж болон 

хэмжилтийн арга зүйг хэрэглэснээр хангагдана.  

Хоёр аргын нарийвчлалын харьцуулсан үзүүлэлтүүд:  
Хүснэгт 21.2 

 

Барилга барих явцад хэв гажилтын мониторинг хийх. 

19.2.20  Угсралтын хавтгайд хучилтыг төслийн түвшинтэй харьцуулан тэгшлэх 

ажлыг давхар тус бүрт хийнэ. Эхлэлийн хавтгайгаас угсралтын хавтгайд өндрийн 

түвшин дамжуулалтыг хянах, засварлах ажлыг 10 давхар тутамд хийнэ.  

19.2.21  Барилга байгууламжийг бүхэлд нь буюу тухайлсан хийцийн байрлал, 

өндрийн мониторингийг дараах зүйлийг агуулсан хөтөлбөрийн дагуу хийнэ. Үүнд: 

Дамжуулах өндөр, м Түвшин дамжуулах хүлцэх алдааны хязгаар, мм 

Ган рулеткээр Лазер рулеткээр буюу 
электрон тахеометрээр 

30 хүртэл 3,0 2,0 

30-60 5,0 

60-90 7,0 

90-120 8,0 3,0 

120-150 9,0 

150-180 10,0 

180-210 11,0 

210-240 12,0 4,0 

240-270 13,0 

270-300 14,0 6,0 
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- хяналт хийх параметрүүдийн жагсаалт; 

- гүний реперүүд,  ГЛОНАСС/GPS-ийн бааз станцын байрлал, бэхэлгээний 

арга, тэдгээрийн координатууд; 

- барилга дээр байрлуулах ажлын (хяналтын) цэгүүдийн байршлын тойм, 

бэхэлгээний аргыг сонгох;  

- хяналт хийгдэх параметрүүдийн төслийн байрлалаас хазайх байрлал 

өндрийн хазайлтын хүлцэх хэмжээ. 

19.2.22  Өндөр барилга байгууламж, цогцолборууд дээр барилгын ажлын 

явцад геодезийн аргаар барилгын шилжилтийг ажиглах (хянах) зорилгоор 

суурилуулах мэдрэгчийн байрлал өндөрийн хэмжилтийг гүйцэтгэх арга хэмжээ, 

зааварчилгааг ГАЗБТ-д боловсруулсан байх ёстой. ГАЗБТ-ийн арга хэмжээ, 

зааварчилгаанд мэдрэгч ба тэмдэглэгээний байршлыг зааж өгөх бөгөөд байрлал 

өндрийн өөрчлөлтийг хүснэгт 13.3.-т заасан давтамжийн дагуу тэмдэглэж байх 

ёстой. 

19.2.23  Баригдаж буй өндөр барилга ба цогцолбор, тэдгээрийн хийцийн хэв 

гажилт болон суултыг ажиглах зорилгоор БЗБ төсөлд хэв гажилтын тэмдэглэгээ 

төлөвлөгдсөн байх ёстой. Тэдгээрийн байрлал нь барилгын угсралт, ашиглалтын 

бүх хугацаанд хадгалагдаж байх ёстой.  

19.2.24  Хэв гажилтын төрөл бүрийг ажиглах ажиглалтын давтамжийг хүснэгт 

13.3.-т заасан ба орон нутгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж болно. 

Хүснэгт 13.3.-ын 6 ба 7-р багананд байгаа ажиглалтын давтамжийг [27]-д заасан. 

Геодезийн аргаар мониторинг хийх мэдрэгчийн байрлал өөрчлөлтийн статистик 

бүртгэл хөтлөх журмыг ГАЗБТ-өөр тогтооно. 

 

 

Ажиглалтын давтамж                                                                                    Хүснэгт-21.3  

Хэв гажилтын төрөл 

Давтамж 

Барилга угсралтын явцад 

Барилга 
угсралтын 

ажил 
дууссанаас 

2-3 жилд 

Ашиглалтын явцад 

Суурь 
угсрахад 

5 
давхар 
тутамд 

Барилгын 
ажил 

дуусахад 

Улиралд 1-
2 удаа 

2 жилд 1 
удаа 

Байнга* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жигд суулт + + + + + - 

2 Жигд бус суулт + + + + + - 

3 Суурийн хазайлт + + + + + - 

4 Суурийн гулзайлт + + + + + - 

5 Босоо чигээс 
хазайх 

      

5.1 Багана - + + - - - 

5.2 Лифтний хонгил - + + - - - 

5.3 Цутгамал хэсэг - + + - - - 

6 Багана шахалтанд 
орох буюу суух 

- + + - - - 
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7 Барилгын хийцийн 
дээд хэсэг хазайх 

- - + + + + 

*- Автоматжуулсан систем хэрэглэхийг зөвлөнө.  

 

19.2.25  Мэдрэгчүүд ба тэмдэгтүүдийн байрлалыг тодорхойлох, тэдгээрийн 

байрлал өндрийн өөрчлөлтийг хүснэгт 13.1. ба 13.2.-т заасан нарийвчлалтайгаар 

тэмдэглэх ёстой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хавсралт А (Лавлах) 

НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ 

Хавсралт Б (Лавлах) 

БҮТЭЭЦИЙН ШИЙДЭЛ 

Хоёр үетэй холбогч хавтан нь шонгуудын толгойг холбохоос гадна ус тусгаарлах 

үндэс болох ба үүнийг Б.1 зураг дээр үзүүлэв.  
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Зураг Б.1 Хоёр үетэй холбогч хавтангийн гүйцэтгэлийн жишээ 

 

Зураг Б.2- Аутригерийн Фермийн зангилааны гүйцэтгэлийн зураг 

Аутрингерийн фермийн үүрэг: Каркасын гадна талын периметрийн дагуух 

багануудыг ажиллагаанд оруулах хөшүүний хэвтээ бүсийг(аутригерууд) хийснээр 

бүтээцийн системийн үр нөлөө дээшилнэ.  Энэ тохиолдолд салхины ачааллын 

зарим хэсгийг хөшүүний цөм, зарим хэсгийг периметрийн дагууд байрласан 

баганууд хүлээн авах бөгөөд ингэснээр  хөшүүний цөмийн хөндлөн шилжилтийг 

саатуулах бөгөөд моментын босоо ачааллыг хүлээн авна.  

 

 

 

Хавсралт В (Зөвлөмжийн) 

ГЕОТЕХНИКИЙН МОНИТОРИНГ (ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ) 

1. Өндөр барилгын геотехникийн мониторинг нь суурийн ухмалын хашлага 

бүтээц, барилгыг хүрээлсэн хөрсний цуллаг болон барилгын нөлөөний бүсэд орших 

барилга, байгууламжийн (түүний дотор газар доорх инженерийн шугам сүлжээ) 

төлөв байдлыг ажиглах зорилгоор хийгдэнэ.  
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2. Ажиглалт, хэмжилт явуулах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, маркуудыг 

байрлуулах тоо хэмжээ ба схемийг инженер-геологийн судалгаа, гүйцэтгэсэн 

тооцоо, зураг төслийн шийдэл, барилга-угсралтын ажлын чанарын гүйцэтгэлийн зөв 

явуулсан эсэхийг шалгахад шаардагдах мэдээлэлүүдийг хүлээн авах 

шаардлагуудад нийцүүлэн сонгоно. 

3. Өндөр барилгын геотехникийн мониторингийн явцад дараах төрлийн 

мониторингийн ажлуудыг гүйцэтгэнэ: 

– барилгын суурийн суулт ба хазайлт; 

– буурийн хөрсний үенүүдийн хэв гажилтын хэмжээ; 

– суурийн хавтангийн улан доорх контактын хүчлэлүүд; 

– суурийн холбогч хавтан болон төмөрбетон хавтан суурийн арматур болон 
хавтангийн бетоны хүчлэлүүд; 

– суурийн шонгуудын хүчлэлүүд; 

– чичэрхийллийн үйлчлэлүүд; 

4. Барилгын сууруудын суултуудын хэмжилтийг барилгын зоорийн давхарын 

үндсэн баганууд дээр болон суурийн хавтангийн дээд талд байрлуулсан маркуудын 

тусламжтайгаар явуулна. Хэмжилтийг нивелирийн хэмжилтээр явуулах бөгөөд 

нарийвчлалын анги нь байгууламжийн хариуцлагын түвшингээс хамааруулан 

дараах байдлаар тогтооно: -өндөр барилгуудыг 1-р зэрэглэлд, бусад барилгуудыг 

2-р зэрэглэлд оруулна.Хэмжилтийн маркуудын тоог тэдгээрийн хоорондын зай 6-8 

метрээс хэтрэхгүй байхаар тогтооно. 

5. Барилгын газар доорх хэсгийн бүтээц болон сууриуудын хазайлтыг 

электрон түвшин хэмжигч ашиглан тусгай зориулалтын датчикуудаар хэмжинэ.  

Хазайлтын мэдрэгч (датчикууд) ийг шон суурийн холбогч хавтан болон суурийн 

хавтангийн дээд талд байрлуулна. Мэдрэгчидийн тоог холбогч хавтангийн тал бүрт 

1 байхаар тооцно.  

6. Хөрсний үелэлүүдийн хэв гажилтын хэмжээг суурийн хавтангийн буурьт 

эсвэл шон хоорондын орон зайд тусгай тоноглогдсон цооногуудын тусламжтайгаар 

хэмждэг. Тэдгээрийн байрлалыг зураг төслийн байгууллагаас хамгийн их 

ачаалалтай болон ачаалал багатай хэсгүүдэд тогтоож өгнө.  

7. Буурь ба хавтан суурийн хүрэлцэх хэсэг дэх даралтыг (контактын) нэг 

хавтангийн доор 20-оос доошгүйг тоогоор байрлуулна. Байрлалыг нь хамгийн их ба 

хамгийн бага даралттай цэгүүдийг сонгож тогтооно.  

8. Бетон ба армтурын хүчлэлүүдийг шахалтын болон суналтын бүсүүдэд 

хэмжнэ. Бетоны болон арматурын хүчлэлийг хэмжих датчикуудын тоог тооцоогоор 

тогтоох ба хамгийн их ачаалалтай 4-5 бүсийг ялган авч байрлуулна.  

9. Суурийн шонгийн голд үүссэн хүчлэл ба хэв гажилтын хэмжээг хэмжихийн 

тулд шонгийн дээд болон доод хэсгийн бетон ба арматур дээр мэдрэгч датчикуудыг 

байрлуулна. Шаадлагатай үед дунд хэсэгт нь байрлуулж болно. Бетон болон 

арматурын хүчлэлүүдийг утсан датчикууд болон тензометрээр хэмждэг. Хэмжилт 

явуулахын тулд нэг барилгад 5-7 шонг тоноглоно. Шонгуудын датчикуудаар 

тоноглох байрлалыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага болон зураг 
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төслийн байгууллагын төлөөлөлүүд тогтоож өгнө. Ингэхдээ хамгийн их , дунд 

зэргийн болон бага ачаалалтай шонгуудыг сонгож хэмжилт явуулна.  

10. Барилгын бүтээц дэх чичэргээний үйлчлэлийг барилгын дээд давхрын 

хучилт дээр байрлуулсан акселлорометрийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.  

11. Барилгын хазайлт, суултын явцыг хэмжих геодезийн маркууд, шонгууд 

болон холбох хавтангийн хүчлэлийг хэмжих датчикууд, хөрсний үелэлүүдийн хэв 

гажилтыг хэмжигчээр тоноглогдсон цооногуудыг байршуулах жишээг В.1. зураг дээр 

үзүүлэв.  

 
Зураг-В.1. Баригдаж байгаа өндөр барилгын геотехникийн мониторинг гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай мэдрэгчүүдийг байршуулах бүдүүвчийн жишээ. 

 

Хавсралт Г (Заавал мөрдөх) 

БАРИЛГЫН ДОТОРХ ӨРӨӨНИЙ АГААРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

1. Орон сууц, олон нийт, зочид буудлын өндөр барилгын халаалт ,агаар 

сэлгэлт, хашлага бүтээцийг төлөвлөхдөө “Орон сууц, олон нийтийн барилга. 

Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт”  MNS 5825 : 2007 стандарт, “Орон сууцны 

барилга өрөө тасалгаанд тавих эрүүл ахуй-халдваргүйжуулалтын шаардлага” эрүүл 

ахуйн нормын /СанПиН 2.1.2.1002-00/ дагуу өрөөний доторх агаарын зохистой 

температурын Е1,1,1 ба Е1,1,2-р хүснэгтэнд заасан үзүүлэлтийн доод утгыг авах ба   
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агаарын кондиционерийг төлөвлөхдөө Г.1 ба Г.2-р хүснэгтэнд заасан зохистой 

үзүүлэлтээр авна. 

Орон сууц, зочид буудлын барилгын өрөөний 

доторх агаарын зохистой үзүүлэлт  

Хүснэгт-Г.1 

Жилийн 

улирал 
Өрөөний нэр 

Агаарын 

температур 
оС 

Нийлмэл 

температур 
оС 

Чийгшил 

% 

Агаарын 

хөдөлгөөний 

хурд м/с 

Хүйтний 
улиралд 

Агаарын буюу 
усан халаалтын 
системтэй орон 

сууц, зочид 
буудал, 

20-22 19-20 30-45 0.15 

 
 
 

Цацрагийн 
халаалтта. 

зочид буудлын 
өрөө 

17-20 19-20 30-45 0,15 

Агаарын буюу 
усан халаалтын 
системтэй гал 
тогооны өрөө 

19-21 18-20 
Нормчло
гдох-гүй* 
/Н-гүй*/ 

0.15 

Ариун цэврийн 
өрөө 

 
19-21 

 
 

/Н-гүй*/ 

 
 

/Н-гүй*/ 

 
0,15 

Ванны ба 
нэгдсэн ариун 
цэврийн өрөө 

24-26 23-27 
 

/Н-гүй*/ 
0,15 

Айл хоорондын 
хонгил 

18-20 
 

/Н-гүй*/ 
 

/Н-гүй*/ 
/Н-гүй*/ 

Шатны хонгилын 
вестибюль 

16-18 
 

/Н-гүй*/ 
 

/Н-гүй*/ 
/Н-гүй*/ 

Дулааны 
улиралд 

Орон сууц, 
зочид буудлын 

өрөө, 
22-25 22-25 <60 0,2 

 

 

Олон нийтийн барилгын өрөөний доторх агаарын зохистой үзүүлэлт 

Хүснэгт-Г.2 

Жилийн 
улирал 

Өрөөний нэр 
Агаарын 

температур 
оС 

Нийлмэл 
температур 

оС 

Чийгшил 
% 

Агаарын 
хөдөлгөөний 

хурд м/с 

Хүйтний 
улиралд 

Агаарын буюу 
усан 

халаалтын 
системтэй 

албан 

19-21 18-20 30-45 0.2 
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тасалгаа 

Мөн өрөөнүүд 
цацрагийн 

халаалттай. 
17-20 18-20 30-45 0,2 

Дулааны 
улиралд 

Агаарын буюу 
цацрагийн 
хөргөлтийн 
системтэй 

албан 
тасалгаа 

23-25 22-24 <60 
0,3 

 

 

2. Цацрагийн халаалт болон таазны хавтгаалжин хөргөлттэй  системтэй өрөө 

тасалгаанд хүний толгой дээр ирэх цацрагийн хэмжээг хязгаарлах шаардлагын 

үүднээс хавтгаалжийн гадаргуу дээрх зөвшөөрөгдөх температурыг  шалгах 

хэрэгтэй. Дулааны урсгал нь энэ нөхцөлд дулааны тав тухтай нөхцлийг хангах  

шаардлагын үүднээс    11,6≤q rh ≤ 35 Вт/м2 нөхцлийг хангах ёстой.  

3. Орон сууц, олон нийт, зочид буудлын өрөө тасалгааны доторх агаарын 

зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтийг хүснэгт Г.3-д зааснаар авна. 

4. Орон сууц, зочид буудлын өрөөний доторх агаарын зөвшөөрөгдөх 

үзүүлэлтийг тэдгээрт хүн байх үед олон нийтийн барилгын өрөөний доторх агаарын 

зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтийг  ажлын цагаар барих ёстой. 

Эрчим хүчийг хэмнэхийн тулд орон сууц, зочид буудалд хүнгүй үед, конторын 

барилгад ажлын бус цагаар удаан хугацаагаар /нэг хоногоос их хугацаагаар/ хүн 

байхгүй үед өрөөний доторх агаарын температурыг 15оС хүртэл бууруулж болно. 

Орон сууц, зочид буудлын барилгын өрөөний доторх                                                 

агаарын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлт 

Хүснэгт-Г.3 

Жилийн 
улирал 

Өрөөний нэр 
Агаарын 

температур 
оС 

Нийлмэл 
температур 

оС 

Чийгшил 
% 

Агаарын 
хөдөлгөөний 

хурд м/с 

Хүйтний 
улиралд 

Агаарын буюу 
усан халаалтын 
системтэй. орон 
сууц эсвэл зочид 

буудал 

18-24 17-23 /Н-гүй*/ 0.2 

Цацрагийн 
халаалттай 

зочид буудал 
16-20 18-23 /Н-гүй*/ 0,2 

Агаарын буюу 
усан халаалтын 
системтэй гал 
тогооны өрөө, 

18-23 17-22 /Н-гүй*/ 0.2 

Ариун цэврийн 
өрөө 

18-23 /Н-гүй*/ /Н-гүй*/ 0,2 

Ванны өрөө ба 
нэгдсэн ариун 
цэврийн өрөө 

20-28 /Н-гүй*/ /Н-гүй*/ 0,2 
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Айл дундын 
хонгил 

18-22 /Н-гүй*/ /Н-гүй*/ /Н-гүй*/ 

Шатны хонгил, 
вестибюль 

14-20 /Н-гүй*/ /Н-гүй*/ /Н-гүй*/ 

Контор 16-22 15-21 /Н-гүй*/ 0,3 

Дулааны 
улиралд 

Орон сууц, 
зочид буудал 

22-25 19-27 /Н-гүй*/ 0,3 

Контор 18-27 19-27 /Н-гүй*/ ≤0,5 

Н-гүй* нормчлогдохгүй 

Хавсралт Д (Заавал мөрдөх) 

Дотор ДХАС-н системийн бүтэц. 
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– Основной ввод - Дулааны үндсэн оролт 

– Резервный ввод - Дулааны нөөц оролт  

– ЦТП - ДХТ 

– АИТ,ЭЦ - БДДЭҮ, ЭХТөв 

– Системы отопления и вентиляций - Халаалт ба агаар сэлгэлтийн систем 

– Внутренние системы теплоснабжение - Дотор дулаан ханагмжийн систем 

– Системы отопления - Халаалтын систем 

– Системы вентиляций - Агаар сэлгэлтийн систем 

– ИТП - БДДХТөв 
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Хавсралт Е (Заавал мөрдөх) 

АГААР СЭЛГЭЛТТЭЙ ГАДНА ХАНЫН ЧИЙГШИЛИЙН ГОРИМЫГ                       

ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ 

1. Тооцоог хоёр үе шаттай хийнэ. Нэгдүгээр шатны тооцооны дараа тухайн 

хашлага хийц дулаан техникийн хувьд найдвартай нь батлагдаагүй нөхцөлд 

хоёрдох шатны тооцоог хийнэ. 

2. Нэгдүгээр шатанд ханын хийцийн шийдэл түүний дотор экран, агаар өгөх 

зайлуулах нүхний хэмжээг тодорхойлно. 

Экрантай гадна хананы дулаан техникийн тооцоог хийж дулаан 

тусгаарлагчийн шаардлагатай зузааныг тодорхойлон гадна ханын доторх 

гадаргуугийн эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхийг  “Барилгын дулаан 

хамгаалалт” /БНбД-25-01-20/-ын дагуу тодорхойлно. 

3. Ханын чийгийн горимын тооцоог экраны гадаргуугийн уур нэвчилтийн 

итгэлцүүрийг  тооцон  “Барилгын дулаан хамгаалалт” /БНбД-25-01-20/-ын дагуу 

хийнэ. 

4. Шаардлагатай нөхцөлд сарын дундаж температурыг харгалзан тухайн 

хийцийн жилийн турш байх  чийгийн горимыг тодорхойлно. 

5. Хэрэв ханын чийгийн горим нь тооцоогоор дулаан хамгаалалтын нормын 

шаардлага хангаж байвал дулаан техникийн тооцоог дууссан гэж үзнэ. 

Хэрэв тооцоогоор экрантай хананы чийгийн горим шаардлага хангахгүй 

байвал хоёрдугаар шатны тооцоог хийнэ. 

6. БНбД 25-01-20-ын аргачлалын дагуу цул ханаар болон уулзвар заагтай 

хэсгээр тооцоо хийнэ. /Е.6 дугаар томъёо/  

7. Агаартай завсар дахь агаарын солилцоо нь ханын цул хэсэгт болон уулзвар 

заагийн чийгийн горимд хэрхэн нөлөөлж байгааг шалгана. Үүний тулд агаарын үеэс 

гарч буй усны уурын бодит уян налархай даралтыг дараах томъёогоор 

тодорхойлно. 

ey= {( Minteint + Mexteext) + [eo(Mint+Mext)-( Minteint + Mexteext)]e -[n (Mint+ Mext) h/WB] }/( Mint+Mext)     

(Е.1) 

Е.1 томъёоны уур нэвтрүүлэлтийн үзүүлэлт Mint, Mext,  мг/м2 ·ц·Па íü  дараах 

үзүүлэлттэй тэнцүү байна. 

Mint = 1/∑Rint s; Mext = 1/∑Rext s, 

¯энд: 

Rint s ба Rext s – хананы дотор гадаргаас агаартай завсар хүртлэх болон агаартай 

завсараас ханын гадна гадаргуу хүртлэх уур нэвтрүүлэлтийн эсэргүүцлийн 

нийлбэр,  м2 ·ц·Па / мг 

             eint ба eext  - ханын гадна дотор гадаргуу дээрх усны уурын бодит  налархай 

даралт, Па; 

            eo – агаартай завсарт орж буй агаарын усны уурын уян харимхайшил, Па; 
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            В = 1,058/(1+tag/273); 

n – Си системийн шилжүүлэх коэффициент 0,133 тай тэнцүү. 

            Е.1 томъёонд eo-агаартай завсарт орж буй агаарын температуртай /7.2.2 

томъёогоор тодорхойлох/, харьцангуй чийгшил нь 85% байх үеийн агаардахь  усны 

уурын бодит уян налархай даралт. 

          Агаартай завсарт орж буй агаарын температурыг дараах томъёогоор 

тодорхойлно. 

Т = tint – n (tint – t ext )     (7.2.2) 

¯ энд: 

n = 0.97 

tint ба t ext  - өвлийн улирлын гадна болон дотор агаарын тооцооны 

температур, оС. 

Агаарын үе доторх агаарын зарцуулалтыг W, кг/м·ц  дараах томъёогоор 

тодорхойлно.   

W = V · 3600 · δg ·  γg ,     (7.2.3) 

энд: 

δg – агаартай завсарт зузаан, м 

γg– агаартай завсараар өнгөрөх агаарын хурд, м/с дараах томъёогоор тодорхойлно. 

γg = 0.08H (tagcp - text)/∑ζ   (7.2.4) 

энд: 

Н – агаартай завсарт агаар орж гарч буй цэгийн өндрийн зөрүү, 

tagcp – агаарын үе доторх дундаж температур; 

∑ζ – байрны эсэргүүцлийн илтгэлцүүрүүдийн нийлбэр (аэродинамикийн 

эсэргүүцлийн нийлбэрээр авна.) 

Е.1 томъёогоор тодорхойлсон агаартай завсараас гарч усны уурын уян 

налархай еу Па, нь усны уурын хамгийн их уян налархайшил Еу-гаас бага байх 

ёстой. 

8. Еу-г тодорхойлохын тулд агаартай завсараас гарах агаарын температурыг 

/өндрийн дагуу/ tag –дараах томъёогоор тодорхойлно.  

       
 

 ext

cWhKKn

extextextextextag KKetKtKKKtKtKt
ext




int

)/()(

intintint0intint /
int

  

(7.2.5) 

¯энд: 

kint ба kext – агаартай завсарын гадна, дотор талын хийцийн дулаан дамжуулалтын 

коэффициент, Вт/(м2оС);  

Т - Е.2 томъёоныхтой адил 

h – агаар өгөх, гаргах хэвтээ заадсуудын хоорондох босоо чиглэл дэх зай, м; 
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с – агаарын хувийн дулаан багтаамж, 1кДж/(кгос); 

W – Е.3 томъёоныхтой адил; 

n – СИ системийн шилжүүлэх коэффициент 3,6-тай тэнцүү.    

9. Экраны уур нэвчилтийн шилжмэл эсэргүүцлийг заадас, заагийг тооцон 

дараах томъёогоор тодорхойлно. 

Заадас, заагийн  уур нэвтрүүлэх болзолт эсэргүүцлийг тодорхойлно. 

Rvp
1= δs / (n·η/∑ζ),     (7.2.6) 

¯энд: 

δs – экраны зузаан, м; 

∑ζ – агаар өнгөрөх байрын эсэргүүцлийн нийлбэр; 

n – Си системийн шилжүүлэх коэффициент 7.5-тай тэнцүү. 

η – доор үз. 

Тооцоог η=6.5 ба η=0,1 байх хоёр хувилбараар гүйцэтгэнэ.  Нэгдүгээр хувилбараар 

η=6.5 байх үед тооцоог хийхдээ заадас ба агаар өгөх нүхний хамгийн бага 

зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлох ба хоёрдугаар хувилбараар η=0,1 үед заадас 

ба агаар өгөх нүхний  зохистой хэмжээг тодорхойлно. 

Экраны хавтгайн гадаргуугийн уур нэвчилтийн эсэргүүцлийг доор дурьдсанаар 

тодорхойлно. 

Rvp= δs / μе,              (7.2.7) 

¯энд: 

δs -7.4.6 томъёоныхтой адил; 

μе – экраны уур нэвчилтийн итгэлцүүр мг/(м·ц·Па) 

Экраны заадас, заагийг тооцон уур нэвòð¿¿ëýõ болзолт шилжмэл эсэргүүцлийг Rvp
r 

м2·ц·Па/мг, дараах томъёогоор тодорхойлно. 

Rvp
r = ∑F / (F” / Rvp + F’/ Rvp’)         (7.2.8) 

Үүнд: 

∑F – экраны тооцооны нийлбэр талбай ( 1 м2 –аар авна); 

F” – заадасгүй экраны талбай, м2; 

F’ – задгай заадсын талбай, м2; 

Rvp ба Rvp’ дээр үз. 

10. Хэрэв тооцоогоор ханын хийцэд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их чийг 

хуримлагдахаар байвал “Барилгын дулаан хамгаалалт”-н норм ба дүрэм /БНбД 25-

01-20/-н ба ey<Ey нөхцлийг хангахаар хийцийг өөрчлөн сонгож иж бүрэн тооцоог 

дахин хийнэ. 
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Хавсралт Ж (Зөвлөмжийн) 

ӨЛГӨМӨЛ ФАСАДНЫ ДУЛААН ТЕХНИКИЙН ТООЦООНЫ АРГА 

1. Агаар сэлгэлттэй үе тийш хандсан дулаалгын гадна талд ус, салхинаас 

хамгаалах нимгэн хальсан үе /плёнк/ байхгүй үед агаар сэлгэлттэй үе тийш 

чиглэсэн зарим агаарын урсгал нь дулаалгын /эрдэс хөвөн/ дотор орж ханыг давхар 

хөргөдөг. Энэ үед  ханын дотор гадаргуун температур нь агаар сэлгэлтгүй 

үеийнхээс бага байх ба дараах томъёогоор тодорхойлно.  

,    (Ж.1) 

энд   - доор талын (даацын) хийцийн үеийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл; 

,     (Ж.2) 

энд  - Е5 томъёогоор тодорхойлох агаар сэлгэлттэй үеийн температур. 

  хийцийн агаар сэлгэлттэй үе хүртлэх үеийн дулаан дамжуулалтын 

эсэргүүцэл; 

  Дулаалгын  дотор гадаргаас агаар сэлгэлттэй үе хүртлэх дулаан 

дамжуулалтын эсэргүүцэл. 

,    (Ж.3) 

энд   Rку   -дулаалгын агаар сэлгэлттэй үе хүртлэх дулаалгын илчийн эсэргүүцэл ; 

Rext  = 1/αext 

Энд αext -заадасын дулаан өгөлтийн илтгэлцүүр 

n=0,95; 

C- материалын дулаан агууламж, =1 СИ системд; 

W-дулаалгын дундуур өнгөрөх агаарын зарцуулалт, дараах томъёогоор 

тодорхойлно.  

,  (Ж.4) 

Энд  - дулаалгын-эрдэс хөвөнгийн агаар нэвтрүүлэлтийн илтгэлцүүр м-

ч(даПа) /кг. 

,   (Ж.5) 

энд  δ  дулаалгын зузаан, м 

- Ж.1 хүснэгтээр; 

– Дулаалгын дотор гадаргуу  дээрх агаар сэлгэлттэй заадас доторх 
даралтын зөрүү; 

– Хатуу эрдэс хөвөнд /25, зөөлөн эрдэс хөвөнд /20 гэж авч болно.  

– Энд    - агаар авч буй ба агаар гаргаж буй нүх хоорондын даралтын 

зөрүү. 



БНбД 31-17-23 

- 146 - 

Ж2 хүснэгт дулаалга эрдэс хөвөнгийн зузаан ба нягтаас хамааран агаар 

нэвтрүүлэлтийн илтгэлцүүрийг кг/(м ·ч) [(10 Па) ], тодорхойлох томъёо.  

Хүснэгт- Ж1 

Эсэргүүцлийн утгын нэр 

Эрдэс хөвөнгийн нягт ρ, /кг/м3 ,  ба зузаан  δ, м 

Хатуу =180 Хагас хатуу =125 зөөлөн =40 

δ, м 

0,05 0,16 0,05 0,16 0,05 0,16 

Агаар нэвчилтийн эсэргүүцэл 

 
0,2 0,6 0,05 0,14 0,015 0,044 

Агаар нэвчилтийн  

илтгэлцүүр 
3,2 1,75 6,4 3,5 41 22,5 

i-г тодорхойлох томъёо: 

хүртвэрт β үзүүлэлт, хуваарьт 

үеийн зузаан 

0,7/ 0,7/ 1,4/ 1,4/ 0,9/ 0,9/ 

 

 Хавсралт З (Заавал мөрдөх) 

УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА,                                                                      

ХУРЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ 

1.  Унд ахуйн зориулалтаар хангаж буй хүйтэн, халуун усны чанар нь MNS 

0900:2018-ын шаардлагад нийцсэн байвал зохино. 

2. Ус авах цэг дээрхи халуун усны хэм нь дор дурьдсан  шаардлагагыг 

хангасан байна.  

a) Дулаан хангамжийн нээлттэй системээс хангаж буй төвлөрсөн халуун 

усан хангамжийн системд-60°С-аас багагүй; 

b) Дулаан хангамжийн хаалттай системээс хангагдаж буй төвлөрсөн 

халуун усан хангамжийн системд-50°С-аас багагүй; 

c) ”а”, “б”-ийн бүх системд 75°С-аас ихгүй; 

d) Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллагын өрөөнүүдэд 

угаагуур,  шүршүүрийн ус авах цэгт өгөх халуун усны хэм нь 37°С-аас 

хэтрэхгүй байх ёстой. 

e) Нийтийн хоолны газруудад дээрхи дэд зүйлд заасан хэмтэй халуун 

усаар   хангахын тулд бие даасан ус халаагуурыг төлөвлөнө. 

f) Төвлөрсөн халуун усны системийн шугаманд ус халаагчаас өгч буй 

халуун усны  температур нь “Ус, дулаан дамжуулах төвийн зураг 

төсөл зохиох” зөвлөмжийн заалтанд нийцсэн байвал зохино. 

3. Хүйтэн, халуун усны тооцооны зардлыг “Барилга доторхи усан хангамж, 

ариутгах татуурга” /БНбД 40-05-16/ -ийн дагуу тодорхойлно. 

4. Ахуй унд, гал унтраах шугам сүлжээний систем нь тус тусдаа  байх ёстой. 

Тодорхой үндэслэлтэйгээр системийг нэгтгэхийг  зөвшөөрнө. 
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5. Ахуйн болон галын усны насосны дараа усны тооцооны даралт нь хотын 

шугамын даралтын өөрчлөлтөөс хамаарахгүй байлгах зорилгоор насосны 

төхөөрөмжүүд нь тохируулагч дамжуургатай байна. 

6. Хүйтэн, халуун усны яндан хоолойнууд нь (босоо, хэвтээ) дотор гадна 

талаасаа зэврэлтээс найдвартай хамгаалсан ган хоолой эсвэл зэвэрдэггүй ган 

хоолой байна. 

7. Ариун цэврийн төхөөрөмж болон бусад төхөөрөмжүүдийн холбох 

хоолойнууд нь металлпластик эсвэл хуванцар материал байхыг зөвшөөрнө. 

8. Хоолойн хананы зузааныг тооцоот даралтын хэмжээнээс хамааруулан 

сонгоно. 

9. Усны хэмжүүрийн зангилгааг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах 

татуурга” /БНбД 40-05-16/ ба “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба 

дүрэм” /БНбД 31-01-01/-ийн дагуу төлөвлөнө. 

10. Халуун усны зардлыг хэмжих зангилгааг (айлуудаас гадна) зургийн 

даалгаврын дагуу гүйцэтгэнэ. 

11. Барилга байгууламжийн ахуйн хэрэглээний насос болон бусад  тоног 

төхөөрөмжийн чичиргээ, дуу чимээ нь “Дуу чимээ тусгаарлалт” /БНбД 23-05-10/ 

болон  эрүүл ахуйн  нормуудад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрэхгүй байвал 

зохино. 

12. Орон сууц, олон нийтийн барилгуудад тавих шаардлагыг хангах техникийн 

арга хэмжээг хангах зорилгоор чичиргээ, дуу чимээний тооцоог хийх ёстой. 

13. Яндан хоолойн тоног төхөөрөмжийн тулгуурыг барилгын бүтээцэд бэхэлж 

болохгүй. Яндан хоолой, тоног төхөөрөмжийн бэхэлгээг барилгын бүтээцэд бэхлэх 

нөхцөлд чичиргээний тусгаарлагч жийргэвч хийх шаардлагатай. 

14. Насосны тоног төхөөрөмжийг “Барилга доторхи усан хангамж, ариутгах 

татуурга” /БНбД 40-05-16/-ийн дагуу төлөвлөнө. Галын насосноос бусад насосуудыг 

чичиргээ намжаах суурь дээр суурилуулах хэрэгтэй ба яндан хоолойг насосны  

богино хоолойнуудтай холбохдоо дуу, чичиргээ, тэнхлэгийн болон  төвөөс зугтах 

шилжилтийг бууруулах зорилгоор уян холбоос, эсвэл тусгай зориулалтын резинэн 

зөөлөвчийг төлөвлөх шаардлагатай. 

15. Суваг, худаг, хонгил, техникийн давхрууд, зоорь бусад өрөөнүүдэд угсрах 

хүйтэн усны яндан хоолойг  (гал унтраах тусдаа системийн босоо шугамнаас бусад) 

хөлрөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авна. 

16. Ус авах хаалттай холбох богино  хоолой болон алчуур хатаагч холбох ил 

угсрах босоо шугамнаас бусад халуун усан хангамжийн бүх хоолойг дулаалгатай 

байх ёстой.  

Дулаан тусгаарлагчийн үеийн зузаан нь 10 мм-ээс багагүй байна. 

17. Бохир усны босоо болон хэвтээ шугам мөн түүнчлэн барилгаас зайлуулах 

бохир усны  гаргалгаагаар  өнгөрөх бохир усны секундийн тооцоот зардлыг “Ус 
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хангамж. Ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба угсрах”. 

Үндсэн журам  /БНбД 40-102-06/ -ийн дагуу тодорхойлно. 

18. Өөрийн урсгалын шугам хоолойн гидравлик тооцоог /БНбД 40-102-06/-ийн   

дагуу хийхийн зэрэгцээ /БНбД40-05-16/-ийн нөхцлийг хангаж байх ёстой. 

19. Барилгын бохир усны системийн шийдлийг тодорхойлохдоо /БНбД 40-102-

06/-ын  заалтуудыг мөрдлөг болгоно. 

20. Бохир усны босоо шугамын  салхивчийн хэсгийн хийц нь /БНбД 40-102-06/-

ийн   дагуу хийгдсэн байх ёстой. 

21. Тухайн давхартаа хэвтээ чиглэлийн салбар шугамуудад хуванцар хоолой 

угсрахыг зөвшөөрнө. 

22. Барилгын цөөн давхартай хэсгийн бохир усны  босоо шугам,  ариун 

цэврийн тоног төхөөрөмжөөс  бохир ус зайлуулах шугамуудад хуванцар хоолойг 

ашиглахыг зөвшөөрнө. 

23. Орон сууцны барилгад залгаж барьсан буюу өндөр барилга дотор 

багтаасан олон нийтийн зориулалттай орон сууцны биш өрөө, зоорийн давхрын 

өрөөнүүдийн бохир усны систем нь орон сууцны барилгын бохир усны системээс 

тусдаа гадна бохир усны шугаманд холбогдох бие даасан гаргалгаатай байна (нэг 

худагт холбож болно). 

24. Барилгын албан тасалгаануудаас зайлуулах бохир усыг орон сууцны 

хэсгийн бохир ус зайлуулах системд холбох боломжтой эсэхийг зураг төслийн 

даалгавраар тодорхойлно. 

25. Зоорийн давхарт буюу дунд давхарт байрлах техникийн өрөөний шаланд 

ус зайлуулах трап төлөвлөж түүнийг  бохир усны буюу хурын ус зайлуулах шугамд 

холбоно. 

26. Зоорийн давхарын шаланд тохиолдлын  болон гал унтраасан үлдэгдэл ус 

цуглуулах нүх насосны хамт төлөвлөх ёстой. 

27. Орон сууцны айлын орох хаалганы дээр байрлах спринклер шүршигч 

байрлуулсан нөхцөлд давхар хоорондын хонгил, хүлээх өрөөний хэсэгт  трап 

төлөвлөх хэрэгтэй бөгөөд түүнийг дээврийн ус зайлуулах хоолой (босоо шугам)-д 

холбоно. 

28. Дээврийн талбайгаас зайлуулах борооны усны тооцоот зардлыг /БНбД40-

05-16/-ийн дагуу тодорхойлно. 

29. 75м-ээс дээш өндөртэй барилгын дээврийн ус зайлуулах шугаманд 100 

м.мөнгөн усны баганын даралт даах сайн чанарын ширмэн хоолой, тусгай 

зориулалтын ган хоолойг хэрэглэх ёстой. 

30. Дээврийн ус зайлуулах босоо шугамыг орон сууцны айл болон бусад 

өрөөний гадна талд үйлчилгээний ажилтан чөлөөтэй хүрч  

31. байхаар байрлуулна. 

32. Яндан хоолойд хэт ачаалал, бөглөрөлтийн үед усны даралт ихсэхээс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үндсэн босоо шугамын зэрэгцээ 2 дахь нөөц  босоо 
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шугамыг төлөвлөх ба техникийн давхар бүрт түүнийг үндсэн шугамтай холбоно. 

(үүнд дээд ба доод талын техникийн давхарт) 

33. Нөөц босоо шугамны дээд хэсэг нь техникийн дээд давхарт салхивчийн 

клапантай байна. Хурын ус зайлуулах үндсэн болон нөөц хоолойнууд нь гадна 

борооны ус зайлуулах сүлжээ руу тусдаа бие даасан гаргалгаатай байна. (нэг 

худагт гаргахыг зөвшөөрнө) 

Хавсралт К (Заавал мөрдөх) 

Өндөр барилгын холбоо,  дохиолол, автоматжуулалт болон 

диспетчерийн холбооны үндсэн системүүдийн нэрс 
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Телефон холбооны систем:  

 
1 

нийтийн  хэрэглээний 
суурин телефон холбооны 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
2 

дотуур  холбооны АТС-тэй 
холбооны систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 

 

    

 

 

 
3 

онцгой байдлын, шуурхай 
телефон холбооны систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
4 

диспетчерийн (технологийн) 
телефон холбооны систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
+ 

  

Радио өргөн нэвтрүүлгийн, радио дамжуулах, утсан радиогийн нэвтрүүлэх 
шугам болон нийтийн зарлан мэдээлэх систем: 

 

 
5 

радио өргөн нэвтрүүлгийн, 
радио дамжуулах систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
6 

хэт богино долгионы 
радиогийн систем 

 

 

 

 

        

 
7 

орон нутгийн утсан 
радиогийн систем 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

     

 

 

 
8 

хотын  аюулгүй  байдлын ба 
шуурхай албадын радио 
холбооны шуурхай систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

Телевизийн систем:  

 
9 

кабелийн телевизийн 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 
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10 

хиймэл дагуулаас хүлээн 
авах телевизийн систем 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11 
орон нутгийн телевизийн 
бичил студи 

  

 

   
 

     

12 
Интернет 
 

+ 
 

+ +     
 

 

 
 

13 

Барилгын инженерийн тоног 
төхөөрөмжийн 
диспетчерийн болон 
автомат удирдлагын систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

Технологийн тоног төхөөрөмжийн дотоод автомат систем:  

14 
салхивчийн үлээх-сорох 
автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

15 
дулаан хангамжийн автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

16 
халаалтын автомат систем  

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 

17 
ус хангамжийн  автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

18 
бохир ус зайлуулах автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

19 
гэрэлтүүлгийн автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

20 
цахилгаан хангамжийн 
автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

21 
босоо тэнхлэгийн тээврийн 
автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

22 хөргөлтийн автомат систем + + + + +      

23 
хүйтэн хангамжийн автомат 
систем 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

     

24 
угаарын хийн (CO) 
хяналтын систем 

         + 

25 
хийн бохирдлын хяналтын 
автомат систем 

          

26 
эрчим хүчний нөөц 
хэрэглээний арилжааг 
тооцоолох  автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

Галын аюулаас хамгаалах систем:  

27 
галын  идэвхитэй 
хамгаалалтын удирдлагын 
автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

28 
галын дохиоллын автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

29 
усаар гал унтраах автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

30 
галаас хамгаалах  усан 
хангамжийн автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
31 

утаа зайлуулах автомат 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 
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32 

хийгээр гал унтраах 
автомат систем 

 
   

      

33 
зарлан мэдээлэх ба нүүлгэн 
шилжүүлэлтийг удирдах 
автомат систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

34 
объектын диспетчерийн   
холбооны 2 талын чанга 
яригчтай систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
35 

Кабелийн бүтцийн систем 
(өгөгдөл дамжуулах сүлжээ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

36 

Тооцоолон бодох  дотоод 
сүлжээ  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Хамгаалалтын систем:  

37 
аюулын дохиоллын болон  
хамгаалалтын дохиоллын 
систем 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

 
II 

38 
дүрс ажиглалтын систем   

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 
 

II 

39 Нэвтрэх хяналтын систем  + + +       

40 
Рентгэн, скайнерын хяналт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Барилгын төлөв байдлыг хянах систем:  

41 

барилга байгууламжийн 
инженерийн системүүдийн 
удирдлага хяналтыг ББ-г 
онцгой байдлын үеийн 
диспечерийн 
удирдлагатайхяналтын  
нэгдсэн  системд 
шилжүүлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
барилгын хийцийн үндсэн 
элементүүдийг хянах 
систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад тусгай зориулалтын системүүд:  

43 цахилгаан цагийн сүлжээ  + + +     +  

44 
зочид буудлын удирдлагын  
систем 

 
+         

45 
заал болон өрөөний дуу 
өсгөх систем 

 
+ +  + + +  

 

 

46 видеопроекцийн систем     +    +  

47 кино гаргах систем     +      

48 лингафоны систем         
 

 

49 
хурлын систем 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

50 
яриа орчуулах систем  

 
 

 
 

 
 

      

51 
орон нутгийн дуу бичлэгийн  
бичил студи 
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Тэмдэглэгээнүүд: 

II - Барилгад бүхэлд нь хэрэглэгддэг, заавал байх системүүд 

+ - Функционал блокд заавал байх систем 

● – Орчин үеийн функционал блокуудад эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг нь 

хангахын тулдихэвчлэн тавьдаг системүүд 

Жич: 
1) – Хотын радио өргөн нэвтрүүлгийнутсан шугамны оронд онцгой байдлын тухай 

мэдээллийг дамжуулах үед  
2) – Барилгын аюулгүй байдлын ба амьдралын тав тухыг хангах системүүд болон 

технологийн бусад зорилгоор (зураг төслийн даалгавраар) 

3) – Ерөнхий боловсролын сургуулиудад 
4) – Барилгын аюулгүй байдлын болон ашиглалтын албадуудад зориулжзураг 

төслийн даалгавраар  
5) – Шатдаг хий хэрэглэдэг барилгуудад 

6) – Гал эсэргүүцэх идэвхитэй хамгаалалтын системийн удирдлагын автомат 

комплексд нэгтгэсэн байдлаар 
7) – Заал ба тайзан дээр 
8) – 5000-аас дээш нэгжтэйномын сангуудад 
9) – 4ба 5 одтой зочид буудлуудад 
10) –Номын сангуудад 
11) – Номын сангуудба интернет кафед 
12) – 50-с илүү автомашинтайбол 
13) – Их хэмжээний мөнгө эргэдэг  эсвэл олон салбар нэгжүүдтэй баримт бичгийн 

урсгал ихтэй томоохон банкуудба засаг захиргааны барилгуудад 
14) – Хурлын заалтай бол 
15) – Олон улсын хэмжээнийхурал явуулдаг заалтай бол 
16) – Автомат болон диспетчерийн системтэй үед -шаардлагагүй; зураг төслийн 

даалгавраар төхөөрөмжийг тодорхойлно. 
17) – Өндөр барилгын КС-2 ангиллын-хариуцлагын энгийн түвшний барилгад 

шаардлагагүй, зураг төслийн даалгавраар төхөөрөмжийг тодорхойлно. 
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